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Seit über 75 Jahren in der Entwicklung und Herstellung 
verschiedener Modelle von Schellen und sonstige 
Befestigungselement haben wir bei Mikalor stets daran 
gedacht, dass die Arbeit und die Liebe zum Detail die Garantien 
dafür sind, die besten Schellen der Welt zu erzeugen.

Wir sind uns der hohen Anforderungen bewusst, denen 
unsere Schellen und Klammern in allen Bereichen ausgesetzt 
sind. Daher haben wir in unserer Entwicklungsabteilung 
stets daran geforscht, unseren Kunden die besten Lösungen 
anbieten zu können.

Um die höchste Qualität während des Produktionsprozesses 
zu gewährleisten, führen wir neben der Herstellung nach 
den Qualitätszertifizierungen ISO 9001 und IATF 16949 
auch Einzelkontrollen für jede Klemme durch. Dafür setzen 
wir auf die neueste Technologie industrieller Sichtkameras.

MIKALOR
Eine sichere Entscheidung 
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MIKALOR TOOLS & ENGINEERING
Die Konstruktionsabteilung in Sant Quirze del Vallés 
(Barcelona) ist auf die Herstellung von Maschinen und 
Gesenken für das Kaltstanzen für alle Unternehmen 
der Mikalor-Gruppe spezialisiert.

Unsere große Produktionskapazität bei der Herstellung 
von Werkzeugen, Formenbau oder Sondermaschinen 
ermöglicht es uns, mit anderen Unternehmen der 
Automobil- und Industriebranche zusammenzuarbeiten 
und technische Projekte nach den Spezifikationen und 
Bedürfnissen jedes Kunden zu entwickeln.

MIKALOR FASTENING SOLUTIONS
Unser in Manresa (Barcelona) ansässiges Unternehmen 
ist auf die Herstellung von Befestigungselementen 
aus Metall spezialisiert, darunter DIN 1481-Stifte, 
Unterlegscheiben und Käfigmuttern.

Bei Mikalor Fastening Solutions fertigen wir auch 
alle speziellen Metallbefestigungen gemäß den 
technischen Spezifikationen, die von den Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen der Automobilindustrie 
oder der Industrie gefordert werden.

Umfang und  
Integration aller Prozesse
Die Mikalor-Gruppe 
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MIKALOR HOSE CLAMPS
Das in Sabadell (Barcelona) ansässige Unternehmen 
ist auf die Herstellung der gesamten Palette von 
Standard-Metallklammern spezialisiert, wie z. B. 
der ASFA-Modelle, sowie der Spezialklammern für 
Fahrzeuge, wie z. B. Schellen mit elastischer Reserve 
oder Schellen, die permanent unter Spannung stehen.

Das Ziel ist, in der gesamten Palette der Metallklammern 
eine Fehlerquote von Null zu gewährleisten. Diese 
Fertigung erfolgt mittels eines automatisierten 
Produktionsprozesses und mit Hilfe der neuesten 
Technologie industrieller Sichtkameras.  

DAMESA
Damesa hat seinen Sitz in Castellar del Vallés 
(Barcelona) und ist auf den Verkauf, das Marketing 
und den weltweiten Vertrieb von Produkten 
spezialisiert, die von Unternehmen der Mikalor-
Gruppe hergestellt werden.

Damesa ist die perfekte Verbindung zwischen dem 
Kunden und den Produktionsstätten und bietet 
Erfahrung und Lösungen für alle Bedürfnisse.

DIE MIKALOR-GRUPPE
Sie ist dafür verantwortlich, die Spezialisierung 
der einzelnen Unternehmen auf Produktion und 
Dienstleistungen sicherzustellen, die besten 
Synergien zwischen ihnen zu erzielen und damit 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen 
Wettbewerbern zu erzielen.

Ein Beweis für diesen Willen zur Spezialisierung 
ist, dass jedes Unternehmen über seinen eigenen 
Produktkatalog verfügt. Man strebt einerseits nach 
höherer Produktivität, während jedem Unternehmen 
zugleich die wirtschaftliche Unterstützung der 
Mikalor-Gruppe zur Verfügung steht.
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Über 75 Jahre Erfahrung  
in der Herstellung von Schellen 
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Mikalor wurde 1943 gegründet und vergrößerte sehr 
bald sein Produktionszentrum mit der Errichtung 
einer neuen Fabrik auf einer Fläche von 4.400 
Quadratmetern. Von diesem Moment an etablierte 
sich Mikalor als Hersteller auf dem spanischen Markt 
und begann seine Expansion in den Auslandsmarkt 
mit Produktions- und Vertriebsstätten von mehr als 
20.000 Quadratmetern.

Seitdem hat Mikalor seine eigene Produktionstech-
nologie entwickelt, die es ihm ermöglicht, eigene 
Klemmenkonstruktionen zu fertigen. Diese produk-
tive Vision wurde seit jeher durch Produktionskontro-
llen und Qualitätsmanagementsysteme abgedeckt, 
die die Zufriedenheit aller unserer Kunden garanti-
eren.  Es besteht eine klare Berufung zur ständigen 
Verbesserung, die es uns ermöglicht, uns an die  
hohen Ansprüche unserer Kunden anzupassen.
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Seit ihrer Gründung hat Mikalor ihre Berufung und ihre 
internationale Vision stets unter Beweis gestellt. Sie hat 
es uns ermöglicht, in mehr als 104 Ländern weltweit 
geschäftlich präsent zu sein.

Unsere internationale Präsenz konzentriert sich nicht nur 
auf ein starkes Logistikvertriebsnetzwerk, sondern wir 
verfügen auch über ein großes Verkaufsteam, mit dem wir 
unsere Kunden in mehr als 15 verschiedenen Sprachen 
bedienen können, um sie in allen technischen Belangen 
beraten zu können.

Das Ergebnis unseres anhaltenden Engagements für die 
Internationalisierung ist die kürzlich erfolgte Eröffnung 
der neuen Logistik- und Handelsniederlassung in den USA, 
die es uns ermöglicht, unsere Kunden in den USA direkter 
betreuen zu können.

Mit unserer weltweiten Präsenz garantieren wir 
kontinuierliches Wachstum und können alle Anfor-
derungen unserer Kunden an Schellen so wie weitere  
Befestigungselemente erfüllen.

Die Internationalisierung 
vergrößert unsere  
Reichweite
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Unsere Qualitätspolitik und unsere Innovation waren 
und sind Teil unserer DNA. Von Anfang an haben wir die 
höchsten Qualitätsstandards wie ISO 9001, IATF 16949 
oder ISO 14001 erfüllt.

Um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, 
setzen wir auf kontinuierliche Verbesserung auf der 
Grundlage von Qualität und Innovation, sowohl in Bezug auf 
unsere Produkte als auch auf die verwendeten Materialien. 
Damit können wir die maximale Funktionalität aller von uns 
hergestellten Produkte garantieren.

Ein Beweis dafür ist, dass unsere Qualitätspolitik Aspekte 
wie die Beteiligung aller Mitarbeiter an der kontinuierlichen 
Verbesserung, die Festlegung prozessorientierter Ziele, 
die Verbesserung der Produktivität und die Effizienz 
produktiver Ressourcen umfasst, die Erfüllung der 
Erwartungen unserer Kunden, den Respekt vor der Umwelt 
sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Eine Vision, die auf  
kontinuierliche  
Verbesserung abzielt
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Ständige Weiterentwicklung



Eine praktische und einfach anzuwendende 
Lösung. Ideal für kleine Durchmesser. 
Hochwirksam und funktional. Sie benötigen 
keine hohen Anzugsmomente.

Schellen
Für Niederdruck
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W1

Anwendung ø

min. Ideal max. Art. Nr. F max. G max. h  
Max. Ø s VPE Verpackung

7,3 7,6 7,8 0201601-2 14,50 12,50 5,2 1,0 1.000 8.000

7,8 8,1 8,3 0201602-0 14,75 12,85 5,5 1,0 1.000 8.000

8,3 8,6 8,8 0201603-9 15,15 13,45 5,5 1,0 1.000 8.000

8,8 9,1 9,3 0201604-7 15,55 14,05 5,5 1,0 1.000 8.000

9,3 9,6 9,9 0201605-5 16,60 14,30 5,5 1,0 1.000 8.000

9,8 10,1 10,4 0201606-3 18,55 16,55 6,3 1,2 1.000 8.000

10,4 10,7 11,0 0201607-1 20,15 17,75 6,3 1,2 1.000 8.000

11,0 11,3 11,6 0201608-0 20,45 18,55 6,3 1,2 1.000 8.000

11,6 11,9 12,3 0201609-8 22,35 19,15 7,3 1,5 500 4.000

12,1 12,8 13,1 0201610-0 23,60 20,90 7,3 1,5 500 4.000

12,9 13,3 13,6 0201611-9 23,65 21,45 7,3 1,5 500 4.000

13,6 14,0 14,4 0201612-7 25,00 22,30 7,3 1,5 500 4.000

14,4 14,8 15,1 0201613-5 27,10 24,80 8,4 1,8 500 4.000

14,8 15,5 15,9 0201614-3 28,80 25,70 8,4 1,8 500 4.000

15,9 16,4 16,8 0201615-1 30,20 26,30 8,4 1,8 500 4.000

16,8 17,3 17,7 0201616-0 29,95 26,68 8,4 1,8 500 4.000

17,7 18,2 18,7 0201617-8 31,80 28,30 9,6 2,0 500 2.000

18,7 19,2 19,6 0201618-6 32,90 29,10 9,9 2,0 500 2.000

19,6 20,2 20,5 0201619-4 34,10 30,10 9,9 2,0 500 2.000

Drahtschellen
Drahtschellen sind speziell für Niederdruckanwendungen und 
insbesondere für Rohre mit spiralförmigen Innenzügen und mit 
kleinen Durchmessern konzipiert. Es handelt sich dabei um 
Schellen, die eine wirtschaftliche Lösung darstellen und bei der 
keine hohen Drücke erforderlich sind. Durch den verwendeten 
Federstahl können sie sich jederzeit und unabhängig vom Druck dem  
Anwendungsdurchmesser anpassen.

* Sonderdurchmesser auf Anfrage.

r 1

r 2

   Ø 

h

Ø s

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF FEDERSTAHL  (DIN 17223-B)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG WEIß VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

   Ø 

h

F
G

Ø s
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W4

Anwendung ø

mm Art. Nr. Breit
a

Max. Anwendungs. 
Ø

Lang
L

Wiederstanzkraft 
in kgr. VPE Verpackung

4,50 x 33 0300200-1 4,45 33 130 46 100 8.000

4,50 x 50 0300200-2 4,45 50 200 46 100 6.000

4,50 x 76 0300200-3 4,45 76 300 46 100 5.000

4,50 x 102 0300200-4 4,45 102 370 46 100 4.000

4,50 x 156 0300200-5 4,45 156 520 46 100 4.500

4,50 x 207 0300200-6 4,45 207 680 46 100 2.000

4,50 x 245 0300200-7 4,45 245 840 46 100 1.000

7,94 x 50 0300200-8 7,96 50 200 114 100 4.500

7,94 x 76 0300200-9 7,96 76 300 114 100 4.000

7,94 x 102 0300201-0 7,96 102 370 114 100 3.000

7,94 x 135 0300201-1 7,96 135 450 114 100 2.000

7,94 x 150 0300201-2 7,96 150 500 114 100 2.000

7,94 x 207 0300201-3 7,96 207 680 114 100 2.000

7,94 x 312 0300201-4 7,96 312 1020 114 100 500

Stahlbandschellen
Die Gestaltung des Kopfes mit einer Stahlkugel im Inneren sorgt für 
eine hervorragende Fixierung. Einmal montiert gibt es keinen Rückstoß  
und die Schelle verliert daher nicht ihre Spannung. 

Sie kann auch nicht mehr beschädigt werden. 

Dank ihrer zwei Bandbreiten können wir damit bis zu 114 kg Widerstand 
abdecken sowie Durchmesser von mehr als 300 mm erreichen. 

Die Anbringung erfolgt mit einem Spannwerkzeug. Nach Erreichen 
des Grenzwertes wird das überschüssige Material kopfbündig 
abgeschnitten, ohne hervorstehende Teile zu hinterlassen.

a

L

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL  AISI- 304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN
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Federschellen

W1

Nominal ø Art. Nr. Ø di b a 
±0,05 s VPE Verpackung

6 0201402-5 5,5 ±0,1 7 3,0 0,5 500 8.000

7 0201403-3 6,4 ±0,1 7 3,0 0,5 500 8.000

8 0201404-1 7,4 ±0,15 8 3,0 0,6 500 8.000

9 0201405-0 8,4 ±0,15 8 3,5 0,6 500 4.000

10 0201406-8 9,3 ±0,2 8 3,5 0,7 500 4.000

11 0201407-6 10,3 ±0,2 8 4,0 0,7 500 4.000

12 0201408-4 11,1 ±0,2 8 4,0 0,7 500 4.000

14 0201409-2 12,9 ±0,2 8 4,0 0,8 500 4.000

15 0201410-5 13,5 ±0,2 8 5,2 0,8 500 4.000

17 0201411-3 15,6 ±0,2 8 5,0 0,8 500 4.000

20 0201412-1 18,4 ±0,4 8 5,2 0,8 500 4.000

Federschellen ermöglichen dank des Werkstoff, aus dem sie 
hergestellt sind, eine regelmäßige Druckverteilung im gesamten 
Anwendungsbereich. 

Sie sind ideal für biegsame Schläuche, die Kontraktionen und 
temperaturbedingter Ausdehnung ausgesetzt sind, da sie eventuelle 
Durchmesserschwankungen ausgleichen.

Die Montage ist schnell und einfach und in einigen Fällen sogar 
manuell ohne die Hilfe von Werkzeugen möglich.

Ø di

a

s

b Ø di

a

s

b

TESCHNICHE INFO.  

ROHSTOFF FEDERSTAHL  (C67S)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG WEIß VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN
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W1

Schellen gemäß DIN 3021

Anwendung ø

mm min. max. Art. Nr. Breit 
a ±0,3 h b c ±0,7 S +0,08

S -0,02 Öffnungskraft n VPE Verpackung

17 15,6 18,5 0303150-1 12 40 10 5,8 0,8 160 200 800

19 17,8 20,2 0303151-0 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800

20 18,4 21,6 0303152-8 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800

21 19,5 22,5 0303153-6 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800

22 20,5 24,2 0303153-8 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800

23 21,0 24,7 0303154-5 12 40 10 5,8 1,3 230 200 800

24 22,0 26,0 0303155-2 12 40 10 5,8 1,3 230 200 800

25 23,5 26,8 0303156-0 12 40 10 5,8 1,3 260 200 800

26 24,3 28,0 0303157-9 12 60 10 5,8 1,7 270 200 800

27 25,2 29,2 0303158-7 12 60 10 5,8 1,7 280 200 800

29 27,0 31,5 0303159-5 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800

32 29,3 34,5 0303161-6 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800

35 31,5 38,0 0303162-4 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800

36 32,5 39,0 0303163-2 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800

38 34,5 41,5 0303164-0 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800

40 35,5 42,5 0303166-7 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800

41 36,5 43,5 0303166-9 12 60 10 5,8 2,1 320 200 800

42 37,2 44,5 0303167-5 12 60 10 5,8 2,1 340 100 400

44 38,5 46,5 0303169-1 12 60 10 5,8 2,1 350 100 400

46 40,5 48,5 0303170-4 12 60 10 5,8 2,1 380 100 400

47 41,4 50,0 0303171-2 12 60 10 5,8 2,1 410 100 400

49 42,5 52,0 0303171-9 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400

50 43,5 53,0 0303172-0 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400

51 44,0 54,0 0303173-9 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400

53 46,0 55,8 0303174-7 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400

55 46,8 58,0 0303175-5 12 72 10 5,8 2,1 430 100 400

Diese Schellen werden laut DIN 3021 gefertigt. 

Sie sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen es zu 
Temperaturschwankungen zwischen -40° und + 120° kommen kann, da 
sie dank ihrer Elastizität immer die gleiche Radialkraft beibehalten. 

Ihr Anbringungssystem ist einfach und schnell und ermöglicht 
außerdem deren Wiederverwendung. 

* Möglichkeit der Herstellung in 15 mm Bandbreite.

a
c

Ø

h

b
S

a
c

Ø

h

b
S

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF STAHL 51 CRV4

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SCHWARZ CRVI FREI

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
144 STUNDEN 
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Ohrschellen

W1

Anwendung ø

D ±0,3 mm Ø geschlossen
D min. Art. Nr. H max.

mm
S ±0,3

mm a ±0,15 VPE Verpackung

10,0 8,3 0303075-2 14,0 0,6 7 1.000 4.000

13,3 10,8 0303076-0 17,0 0,6 7 1.000 4.000

15,7 13,2 0303077-9 20,1 0,6 7 1.000 4.000

17,5 14,3 0303078-7 22,5 0,8 7 1.000 4.000

17,8 14,6 0303079-5 22,5 0,8 7 1.000 4.000

18,5 15,3 0303080-8 23,5 0,8 7 1.000 4.000

20,5 17,3 0303081-6 26,0 0,8 7 500 2.000

29,5 26,3 0303082-4 35,5 0,8 7 500 2.000

31,6 28,4 0303083-2 37,5 0,8 7 500 2.000

39,6 36,4 0303084-0 45,5 0,8 7 500 1.000

40,5 37,3 0303085-9 46,5 0,8 7 500 1.000

45,5 42,3 0303086-7 51,5 0,8 7 200 800

47,0 43,8 0303087-5 53,0 0,8 7 200 800

51,5 48,3 0303088-3 57,5 0,8 7 100 400

52,5 49,3 0303089-1 58,5 0,8 7 100 400

65,5 62,3 0303090-4 71,5 0,8 7 100 400

Ohrschellen sind für den Einsatz in Baugruppen konzipiert, in denen 
eine schnelle Installation erforderlich ist, sowie für Nieder- und 
Mitteldruckanwendungen.

Die Konstruktion des Klemmverschlusses ermöglicht auch den Einsatz 
in Gehäusen, in denen das Einführen von Werkzeugen schwierig ist, da 
die Montage mit einer einfachen Handzange erfolgen kann.

Ein weiteres Highlight der Ohrschellen ist, dass sie nach der Montage 
nicht mehr beschädigt werden können.

* Möglichkeit der Herstellung in Edelstahl AISI 304 und AISI 316.

Ø max.

H

a
S

Ø max.

H

a
S

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF STAHL DX51D+ AZ 150  (UNI EN 10215)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER  (ALUZINK)

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
144 STUNDEN 
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Schraubenlose Schellen

W4

Bezeichnnung Art. Nr.
Anwendung ø

Breit d Farbe VPE Verpackung
min. max.

CLIP 8 0303041-0 8,5 9,5 7 GELB 500 8.000

CLIP 9 0303042-9 9,5 10,5 7 VIOLETT 500 8.000

CLIP 10 0303043-7 10,5 11,5 7 NATUR 500 4.000

CLIP 11 0303044-5 11,5 12,5 7 GRÜN 500 4.000

CLIP 12 0303045-3 12,5 14,0 8 SCHWARZ 500 4.000

CLIP 13 0303046-1 13,5 15,0 8 GELB 500 2.000

CLIP 14 0303047-0 14,5 16,0 8 VIOLETT 250 2.000

CLIP 15 0303048-8 15,5 17,0 8 NATUR 250 2.000

CLIP 16 0303049-6 16,5 18,0 8 GRÜN 250 2.000

CLIP 17 0303050-9 17,5 19,0 8 SCHWARZ 250 2.000

CLIP 18 0303051-7 18,5 20,0 8 GELB 250 2.000

CLIP 19 0303052-5 19,5 21,0 8 VIOLETT 250 2.000

CLIP 20 0303053-3 20,5 22,0 8 NATUR 250 2.000

CLIP 21 0303054-1 21,5 23,0 8 GRÜN 250 2.000

CLIP 22 0303055-0 22,5 24,0 8 SCHWARZ 250 2.000

CLIP 23 0303056-8 23,5 25,0 8 GELB 250 2.000

CLIP 24 0303057-6 24,5 26,0 8 VIOLETT 250 2.000

Schraubenlose Schellen sind aus rostfreiem Bandstahl und in einem 
Stück gefertigt.

Die Konstruktion des Klemmverschlusses ermöglicht eine sehr genaue 
und sichere Einstellung, die zusammen mit der Konstruktion des 
Ringes eine ähnliche Funktion wie die elastische Reserve hat, die es 
ermöglicht, das konstante Anzugsmoment bei möglichen Druck- oder 
Temperaturänderungen aufrechtzuerhalten.

Die perfekt abgerundete Kanten der Schelle verhindern Beschädigungen 
des Schlauchs während der Anbringung. Die Korrosionsbeständigkeit 
ist maximiert, da sie komplett aus AISI-304 Edelstahl besteht.

d

W4

d

W4

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL  (X5CrNi18/10)
AISI- 304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN 
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Anwendung ø

mm Art. Nr. Ideale  
anwendungs ø d e l h  

max. D VPE Verpackung

9,5-12 0303001-5 11,0 1,5 5,5 20 11 M3 500 2.000

10,5-13 0303002-3 11,5 1,5 5,5 20 11 M3 500 2.000

11,5-14 0303003-1 12,5 1,5 5,5 20 11 M3 500 2.000

12,5-15 0303004-0 13,0 1,5 5,5 20 11 M3 500 2.000

13,0-16 0303005-8 14,0 1,8 5,5 25 11 M3 500 2.000

13,5-17 0303006-6 15,0 1,8 5,5 25 11 M3 500 2.000

15,0-18 0303007-4 16,0 1,8 5,5 25 11 M3 500 2.000

15,5-19 0303008-2 17,0 1,8 5,5 25 11 M3 500 2.000

17,0-20 0303009-0 18,0 1,8 5,5 25 11 M3 500 2.000

17,5-21 0303010-3 18,5 1,8 5,5 25 11 M3 500 1.500

18,5-22 0303011-1 20,0 2,0 7,0 30 13 M4 500 1.500

19,0-23 0303012-0 20,5 2,0 7,0 30 13 M4 500 1.500

21,0-24 0303013-8 22,0 2,0 7,0 30 13 M4 500 1.500

21,5-25 0303014-6 23,5 2,2 7,0 30 13 M4 500 1.500

23,5-27 0303015-4 25,0 2,2 7,0 30 13 M4 500 1.500

25,0-29 0303016-2 27,0 2,2 7,0 30 13 M4 200 800

27,0-31 0303017-0 29,0 2,2 7,0 30 13 M4 200 800

29,0-33 0303018-9 31,5 2,2 7 30 13 M4 200 800

30,5-35 0303019-7 33,0 2,2 7 30 13 M4 200 800

33,0-37 0303020-0 37,0 2,2 7 30 13 M4 200 800

35,5-40 0303021-8 38,5 2,2 7 30 13 M4 200 800

38,5-43 0303022-6 41,0 2,5 8 40 15 M5 200 800

41,0-46 0303023-4 43,5 2,5 8 40 15 M5 200 800

43,5-49 0303024-2 46,5 2,5 8 40 15 M5 200 800

46,5-53 0303025-0 50,5 2,5 8 40 15 M5 200 400

50,5-56 0303026-9 53,5 2,5 8 40 15 M5 100 400

53,5-60 0303027-7 56,5 2,8 10 50 18 M5 100 400

56,5-64 0303028-5 60,0 2,8 10 50 18 M5 100 400

60,0-68 0303029-3 64,0 2,8 10 50 18 M5 100 400

Drahtschellen mit Schraube

W1

Speziell entwickelt für Anwendungen in Rohren, in denen sich eine 
Stahlspirale befindet. Die Geometrie des Drahtes ermöglicht die 
Anpassung an die inneren Spiralen des Schlauches.

Ihre Hauptanwendung ist die Befestigung zwischen Rohren und 
Formstücken, in denen vorwiegend Luft transportiert wird.

* Herstellungsmöglichkeit bis Ø 100.

l

D

e

d

h

Ø

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF STAHLDRAHT   (B-UNI 3823)
WIDERSTANSKLASSE 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG WEIß VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 
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TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND: STAHL ST3  K32  (EN10215)
STAHLSCHRAUBE 6.6
MUTTER: WIDERSTANSKLASSE 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER CR3 VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 

Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b s
Maximale werte

VPE Verpackung
Drehmoment/Nm Druck (bar)

6 0301051-0 M3 5 8,4 9 0,5 0,4 15 100 1.600

8 0301052-8 M3 5 9 9 0,5 0,4 14 100 1.600

9 0301053-6 M4 6 10 10 0,5 1 15 100 1.600

9,5-10 0301054-4 M4 6 10 10 0,5 1 14 100 1.600

10-11 0301055-2 M4 6 10 10 0,5 1 13 100 1.600

12-13 0301056-0 M4 6 10 10 0,5 1 12 100 1.600

13-14 0301057-9 M4 6 10 10 0,5 1 12 100 1.600

14-15 0301058-7 M4 6 10 10 0,5 1 12 100 1.600

15-17 0301059-5 M4 6 10 10 0,5 1 12 100 1.600

16-18 0301060-8 M4 6 10 10 0,5 1 11 100 1.600

18-20 0301061-6 M4 6 10 10 0,5 1 10 100 1.600

19-21 0301062-4 M4 6 10 10 0,5 1 10 100 800

20-22 0301063-2 M4 6 10 10 0,5 1 10 100 800

22-25 0301064-0 M4 6 10 10 0,5 1 9 100 800

23-26 0301065-9 M4 6 10 10 0,5 1 9 100 800

25-28 0301066-7 M4 6 10 10 0,5 1 8 100 800

26-29 0301067-5 M4 6 10 10 0,5 1 8 100 800

29-32 0301068-3 M4 6 10 10 0,5 1 8 100 800

Normale Einfacheschelle 

W1

Die normale Schelle ermöglicht dank des bei der Herstellung  
verwendeten Stahls eine gute Verformung während der Montage und 
passt sich durch festes, aber vorsichtiges Anziehen perfekt an das 
jeweilige Rohr an.

Besonders geeignet für Anwendungen mit gasförmigen Niederdruck-
flüssigkeiten, kleinen Durchmessern und dünnen Schlauchwänden.

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

a

e

r
b

Ø 

s

*  Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.
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Große Auswahl 
an Durchmessern 
und Modellen für 
verschiedene 
Anwendungen.

Alle Schellen sind mit dem 
Anwendungsdurchmesser 
und dem Markenlogo 
gekennzeichnet.

Schadstofffreie Materialien, 
die den geltenden 
Umweltbestimmungen 
entsprechen.

Abgeschrägte Kanten, 
die verhindern, dass 
das Material des Rohres 
angeschnitten oder 
beschädigt wird.

Einfache und 
schnelle Montage.

Ohrschellen
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W1

Einohrschellen 

Anwendung ø

min. max. Art. Nr. A B C D E Farbe VPE Verpackung

7 9 0301208-0 9,3 5,5 6,0 13,0 0,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

8 10 0301207-2 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

9 11 0301201-3 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

10 12 0301202-1 12,3 7,0 6,5 16,0 0,8 GRAU-SILBER 500 8.000

11 13 0301203-0 13,3 7,5 6,5 17,0 0,9 GRAU-SILBER 500 8.000

12 14 0301204-8 14,3 8,0 7,0 18,5 1,0 GRAU-SILBER 500 4.000

14 16 0301205-6 16,3 8,5 7,0 20,5 1,1 GRAU-SILBER 500 4.000

16 18 0301206-4 18,5 9,0 7,0 23,0 1,1 GRAU-SILBER 500 4.000

Einohrschellen sind eine wirtschaftliche Lösung für die Anwendung 
in einfachen Rohrverbindungen, durch die Luft oder Flüssigkeiten 
zirkulieren.

Sie sind auch ideal für kleine Durchmesser, die keine hohen 
Anzugsmomente erfordern.

Ihr praktisches Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. 
Einmal montiert können sie nicht mehr beschädigt werden. Die Kanten 
sind leicht abgerundet, wodurch die Gefahr einer Beschädigung der 
Rohre oder Schläuche verringert wird.

Ø A
C

E

B

D

W1

TESCHNICHE INFO.  

ROHSTOFF STAHL ST4 S/DIN 1624

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
GRAU-SILBER CR3 
VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT
SALZPRÜHTEST 
(ASTMB-117):
72 STUNDEN 



25

Anwendung ø

min. max. Art. Nr. A B C D E Farbe VPE Verpackung

7 9 2301244-0 9,3 5,5 6,0 13,0 0,8 Edelstahl 1.000 16.000

8 10 2301208-7 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 Edelstahl 1.000 16.000

9 11 2301201-0 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 Edelstahl 1.000 8.000

10 12 2301202-8 12,3 7,0 6,5 16,0 0,8 Edelstahl 500 8.000

11 13 2301203-6 13,3 7,5 6,5 17,0 0,8 Edelstahl 500 8.000

12 14 2301204-4 14,3 8,0 7,0 18,5 1,0 Edelstahl 500 8.000

13 15 2301207-9 15,3 8,0 7,0 19,5 1,0 Edelstahl 500 4.000

14 16 2301205-2 16,3 8,5 7,0 20,5 1,0 Edelstahl 500 4.000

15 17 2301245-8 17,5 9,0 7,0 22,0 1,0 Edelstahl 500 4.000

16 18 2301206-0 18,5 9,0 7,0 23,0 1,0 Edelstahl 500 4.000

17 19 2301242-3 19,5 9,5 7,5 24,0 1,0 Edelstahl 250 2.000

18 20 2301243-1 20,5 10,0 7,5 25,0 1,0 Edelstahl 250 2.000

Rostfreie Einohrschellen
Kompakte Schellen ohne Fugen oder Schweißnähte.

Hergestellt aus rostfreiem Stahl (AISI-304). Besonders geeignet zum 
Anschluss von Rohren, durch die Luft oder Flüssigkeiten zirkulieren. 
Die Kanten sind leicht abgerundet, wodurch die Gefahr einer 
Beschädigung der Rohre oder Schläuche verringert wird

Die Installation ist schnell, einfach und unkompliziert. Durch das 
praktische Design kann optisch kontrolliert werden, ob das Anziehen 
korrekt durchgeführt wurde, da die Klemme die Form des betreffenden 
Rohrs annehmen und beide Enden des Ohrs berühren muss.

Ø A
C

E

B

D

W4

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL AISI- 304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT
SALZPRÜHTEST 
(ASTMB-117):
400 STUNDEN 

W4
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Zweiohrschellen

W1

Anwendung ø

min. max. Art. Nr. A B C D E Farbe VPE Verpackung

5 7 0301210-1 7,3 4,3 6,0 11,0 0,6 GRAU-SILBER 2.000 16.000

7 9 0301211-0 9,3 4,8 6,0 13,5 0,8 GRAU-SILBER 1.000 16000

9 11 0301212-8 11,3 5,3 6,5 17,0 0,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

10 12 0301209-9 12,3 5,5 6,5 18,0 0,9 GRAU-SILBER 500 8.000

11 13 0301213-6 13,3 5,8 6,5 19,0 1,0 GRAU-SILBER 500 8.000

13 15 0301214-4 15,3 6,3 7,0 21,5 1,1 GRAU-SILBER 500 4.000

14 17 0301215-2 17,5 6,6 7,0 24,0 1,1 GRAU-SILBER 500 4.000

15 18 0301216-0 18,5 7,0 7,5 25,0 1,1 GRAU-SILBER 500 2.000

17 20 0301217-9 20,5 7,6 7,5 27,0 1,1 GRAU-SILBER 250 2.000

18 21 0301218-7 21,5 7,9 8,0 28,0 1,1 GRAU-SILBER 250 2.000

20 23 0301219-5 23,5 8,5 8,0 31,0 1,1 GRAU-SILBER 250 2.000

22 25 0301220-8 25,5 9,1 8,5 33,0 1,3 GRAU-SILBER 200 1.600

23 27 0301221-6 27,5 9,4 8,5 35,0 1,3 GRAU-SILBER 200 1.600

25 28 0301222-4 28,5 10,0 9,0 36,0 1,3 GRAU-SILBER 200 800

28 31 0301223-2 31,5 10,6 9,0 39,0 1,3 GRAU-SILBER 100 800

31 34 0301224-0 34,5 11,0 9,5 42,0 1,3 GRAU-SILBER 100 800

34 37 0301225-9 37,5 11,5 9,5 46,0 1,5 GRAU-SILBER 100 800

37 40 0301226-7 40,5 12,0 10,0 49,0 1,5 GRAU-SILBER 100 400

40 43 0301227-5 43,5 12,5 10,0 53,0 1,5 GRAU-SILBER 75 600

43 46 0301228-3 46,5 13,0 10,5 56 1,5 GRAU-SILBER 75 300

Zweiohrschellen sind eine wirtschaftliche Lösung, um die Dichtheit 
bei Rohrverbindungen zu gewährleisten, durch die Luft, Gas oder 
Flüssigkeiten zirkulieren.

Durch zwei Anziehpunkte sorgen Sie für ein größeres Drehmoment.

Die Kanten sind leicht abgerundet, um eine Beschädigung der 
Rohre zu vermeiden. Ihre Installation und Anwendung ist schnell,  
sicher und einfach.

Der Anwendungsbereich übersteigt jenen der Einohrschelle. Sie 
sind speziell für größere Durchmesser ausgelegt und können 
aufgrund ihres praktischen Designs nach der Montage nicht mehr  
beschädigt werden.

Ø A
C B

D

W1

E

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF STAHL ST4 S DIN 1624

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER CR3 VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 
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Rostfreie Zweiohrschellen

W4

Anwendung ø

min. max. Art. Nr. A B C D E Farbe VPE Verpackung

5 7 2301210-8 7,3 4,3 6,0 11,5 0,6 Edelstahl 2.000 16.000

7 9 2301211-6 9,3 4,8 6,0 14,5 0,8 Edelstahl 1.000 16.000

9 11 2301212-4 11,3 5,3 6,5 16,5 0,8 Edelstahl 1.000 8.000

11 13 2301213-2 13,3 5,8 6,5 19,0 0,8 Edelstahl 500 8.000

13 15 2301214-0 15,3 6,3 7,0 21,5 1,0 Edelstahl 500 4.000

14 17 2301215-9 17,5 6,6 7,0 24,0 1,0 Edelstahl 500 4.000

15 18 2301216-7 18,5 7,0 7,5 25,0 1,0 Edelstahl 500 4.000

17 20 2301217-5 20,5 7,6 7,5 27,0 1,0 Edelstahl 250 2.000

18 21 2301218-3 21,5 7,9 8,0 28,5 1,0 Edelstahl 250 2.000

20 23 2301219-1 23,5 8,5 8,0 30,5 1,0 Edelstahl 250 2.000

22 25 2301220-4 25,5 9,1 8,5 33,5 1,2 Edelstahl 200 1.600

Sehr kompakte Schelle, die in einem Stück aus Edelstahl (AISI-304) 
ohne Schweißnähte oder Fugen jeglicher Art hergestellt wird, und 
die eine sichere und feste Verbindung gewährleistet. Durch zwei 
Anziehpunkte sorgt sie für ein größeres Anziehmoment.

Die leicht abgerundeten Kanten verringern das Risiko einer 
Beschädigung des Rohres oder Schlauchs. Sie sind aus rostfreiem 
Stahl gefertigt und besonders für den Einsatz im Freien oder in 
Meeresumgebungen geeignet.

Die Installation ist schnell und einfach. Ihr praktisches Design 
ermöglicht die Kontrolle des Verschlusses, wobei der Abschluss der 
Montage optisch überprüft werden kann, da zwischen den Ohren kein 
Freiraum bestehen darf.

Ø A
C

B

D

W4

E

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL  AISI- 304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT
SALZPRÜHTEST 
(ASTMB-117):
400 STUNDEN 



2828

Einohrschellen mit Innenring 

W1

Anwendung ø

min. max. Art. Nr. A B C D E F G Farbe VPE Verpackung

7,5 8,5 0301100-9 9,3 5,5 6,0 13,0 0,8 8,5 7,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

8,0 9,5 0301101-0 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 9,5 7,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

9,0 10,5 0301102-9 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 10,5 7,8 GRAU-SILBER 1.000 8.000

10,0 11,5 0301103-7 12,3 7,0 6,5 16,0 0,8 11,5 7,8 GRAU-SILBER 500 8.000

10,5 12,5 0301104-5 13,3 7,5 6,5 17,0 0,9 12,5 7,8 GRAU-SILBER 500 8.000

11,5 13,3 0301105-3 14,3 8,0 7,0 18,5 1,0 13,3 8,8 GRAU-SILBER 500 4.000

13,0 15,3 0301106-1 16,3 8,5 7,0 20,5 1,1 15,3 8,8 GRAU-SILBER 500 4.000

15,0 17,3 0301107-0 18,5 9,5 7,0 23,0 1,1 17,3 8,8 GRAU-SILBER 500 2.000

16,0 18,3 0301108-2 19,5 9,5 7,5 24,0 1,0 18,3 9,8 GRAU-SILBER 250 2.000

17,0 19,3 0301109-3 20,5 10,0 7,5 25,0 1,0 19,3 9,8 GRAU-SILBER 250 2.000

Da es sich um Schellen handelt, die für sehr kleine Schlauchdurchmesser 
verwendet werden, kann es sein, dass das Material des Rohres oder 
Schlauches übermäßig biegsam ist, so dass die Abdichtung aufgrund 
übermäßiger Verformungen möglicherweise nicht korrekt erfolgt. In 
diesen Fällen übernimmt der Innenring eine Schlüsselfunktion, um die 
Dichtheit zu gewährleisten, gleichzeitig den Kunststoff zu schützen und 
mögliche Schäden am Rohr zu vermeiden.

Ideal für nicht ätzende Umgebungen.

Ø A

C B

D

FG

W1

E

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF SCHELLE: STAHL ST4  (DIN 1624)  
RING: EDELSTAHL  (AISI-301)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SCHELLE: WEISS VERZINKT
RING: EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN  
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Rostfreie Einohrschellen 
mit Innenring

W4

Anwendung ø

min. max. Art. Nr. A B C D E F G Farbe VPE Verpackung

7,5 8,5 2301230-0 9,3 5,5 6,0 13,0 0,8 8,5 7,8 Edelstahl 2.000 16.000

8,2 9,5 2301231-9 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 9,5 7,8 Edelstahl 1.000 8.000

9,0 10,5 2301232-7 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 10,5 7,8 Edelstahl 1.000 8.000

10,0 11,5 2301233-5 12,3 7,0 6,5 16,0 0,8 11,5 7,8 Edelstahl 500 8.000

10,5 12,5 2301234-3 13,3 7,5 6,5 17,0 0,8 12,5 7,8 Edelstahl 500 8.000

11,5 13,5 2301235-1 14,3 8,0 7,0 18,5 1,0 13,5 7,8 Edelstahl 500 4.000

12,5 14,5 2301236-0 15,3 8,0 7,0 19,5 1,0 14,5 8,8 Edelstahl 500 4.000

13,0 15,3 2301237-8 16,3 8,5 7,0 20,5 1,0 15,3 8,8 Edelstahl 500 4.000

14,0 16,3 2301238-6 17,5 9,0 7,0 22,0 1,0 16,3 8,8 Edelstahl 250 4.000

15,0 17,3 2301239-4 18,5 9,5 7,0 23,0 1,0 17,3 8,8 Edelstahl 250 4.000

16,0 18,3 2301240-7 19,5 9,5 7,5 24,0 1,0 18,3 9,8 Edelstahl 250 2.000

17,0 19,3 2301241-5 20,5 10,0 7,5 25,0 1,0 19,3 9,8 Edelstahl 250 2.000

Diese Schelle besteht zu 100% aus Edelstahl (AISI-304) und zwar sowohl 
der Innenring als auch die Schelle selbst. Sie eignet sich speziell für den 
Einsatz in Meeresumgebungen oder in der Lebensmittelindustrie. Alle 
Teile der Klemme sind vor möglicher Oxidation geschützt.

Der Innenbügel erfüllt eine Schlüsselfunktion, indem er für 
gleichmäßigen Druck beim Schließen sowie eine perfekte Passform 
sorgt, die eine Beschädigung verhindert und eine dauerhafte Anwendung 
gewährleistet.

Ø A

C
B

D

FG

W4

E

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF SCHELLE: EDELSTAHL  (AISI-304)
RING: EDELSTAHL  (AISI-301)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN 



Die gesamte Palette der Mitteldruckschellen 
wurde mit dem einzigen Ziel hergestellt, eine 
100%-ige Dichtheit beim der Verwendung von 
Flüssigkeiten zu gewährleisten.

Alle verwendeten Materialien haben die 
höchste Zugfestigkeit für jede der Qualitäten 
und bieten gleichzeitig die beste Leistung, 
was zu einer höheren Gesamtleistung bei 
gleichem Drehmoment führt.

Die Auswahl an Materialien, Modellen und 
Oberflächen ermöglicht es uns, alle bestehenden 
Anwendungen abzudecken.

Schellen
Mittlerer Drucke
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TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF

BAND: EDELSTAHL DIN 1.0935. 
SCHRAUBE:  WIDERSTANDSKRAFT 
8.0 WEISS VERZINKT
MUTTER: WIDERSTANSKLASSE 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  GALVANISIERT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 

W1

Schelle mit fixem Durchmesser

Anwendung ø

d Bezeichnnung Art. Nr. a L max. d2 b2 s1
+0,2 -0,1 h s2 VPE Verpackung

10 ADF10/9 0303201-0 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 2.000

11 ADF11/9 0303202-9 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 500

12 ADF12/9 0303203-7 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 2.000

13 ADF13/9 0303204-5 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 500

14 ADF14/9 0303205-3 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 500

15 ADF15/9 0303206-1 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 2.000

16 ADF16/9 0303207-0 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 1.000

17 ADF17/9 0303208-8 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 500 500

18 ADF18/9 0303209-6 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 250 1.000

19 ADF19/9 0303210-9 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 250 1.000

20 ADF20/9 0303211-7 9 31 M.4 10,5 0,4 11 Iso 1207 250 1.000

21 ADF21/12 0303274-0 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 250 1.000

22 ADF22/12 0303275-8 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 200 800

23 ADF23/12 0303276-6 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 250 250

24 ADF24/12 0303277-4 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 200 800

25 ADF25/12 0303278-2 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 200 800

26 ADF26/12 0303279-0 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 200 800

27 ADF27/12 0303280-3 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 200 200

28 ADF28/12 0303281-1 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 250 250

29 ADF29/12 0303282-0 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 100 400

30 ADF30/12 0303283-8 12 35 M.5 14 0,5 13,5 Din 931 (8) 100 400

21 ADF 21/15 0303334-7 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 250 250

23 ADF 23/15 0303336-3 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 250 250

25 ADF 25/15 0303338-0 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 250 250

26 ADF 26/15 0303339-8 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 250 250

31 ADF31/15 0303344-3 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 400

32 ADF32/15 0303345-1 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 400

33 ADF33/15 0303346-0 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 400

34 ADF34/15 0303347-8 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 400

35 ADF35/15 0303348-6 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 400

36 ADF36/15 0303349-4 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 100

44 ADF 44/15 0303357-4 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 100

46 ADF 46/15 0303359-0 15 40 M.6 17 0,6 17 Din 931 - (10) 100 100

Speziell entwickelt für eine exakte Verbindung zwischen Rohr  
und Schelle.

Dies liegt daran, dass der Anwendungsbereich jeder Messung sehr 
klein ist, so dass der Durchmesser der Klemme vor dem Anbringen 
und nach dem Anbringen kaum verändert werden kann. Der Weg der 
Anziehschraube für das erforderliche Festziehen ist minimal.

Ihre Konstruktion ermöglicht die Befestigung von Schläuchen mit 
Metall- und Kunststoffkernen.

Sie wird in sehr unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, von der 
Herstellung von medizinischen Maschinen bis zur Automobil-  
und Motorradindustrie.

DIN3017-2

* Herstellungsmöglichkeit bis Ø 120 und mit 20 mm Bandbreite.

a

b2

s2

d

W1
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TESCHNICHE INFO.  

ROHSTOFF
BAND: EDELSTAHL  X8 Cr17  (AISI 430) 
SCHRAUBE UND GEHÄUSE: STAHL Qst 34-3

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL
SCHRAUBE: WEISS VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 

Offene Endlos-Schlauchschelle

Anwendung ø

mm Art. Nr. a b c d
Maximale werte

VPE Verpackung
Drehmoment/Nm Druck (bar)

6-11 0301640-1 7,5 0,4 7 5 1,5 25 100 1600

11-19 0301641-0 7,5 0,4 7 5 1,5 25 100 1600

W2

Dank des kleinen Kopfes ist diese Klemme ideal für Anwendungen, bei 
denen nicht viel Platz vorhanden ist. Vor ihrer Anwendung ist sie geöffnet.

Geeignet für Schläuche mit geringer Dicke und kleinem Durchmesser.

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Geometrie der Aufzeichnung ab.

*  Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

c

b

d
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W1

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung

Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-12 0300874-5 17,5 0,65 9,2 7 11,5 1,5 15 200 1600

8-16 0300875-3 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

12-22 0300876-1 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

16-27 0300877-0 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 38 200 800

20-32 0300878-8 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 200 800

25-40 0300879-6 25,6 0,75 10,5 9 14 4 32 100 400

30-45 0300880-9 25,6 0,75 10,5 9 14 4 28 100 800

32-50 0300881-7 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 100 800

40-60 0300882-5 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 100 400

50-70 0300883-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 100 100

60-80 0300884-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 100 100

70-90 0300885-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 400

80-100 0300886-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 50 400

90-110 0300887-6 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0300888-4 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0300889-2 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

120-140 0300890-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 7 25 200

130-150 0300891-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 6 25 200

140-160 0300892-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 5 25 25

Dank des einzigartigen Designs des Gehäuse und seiner hochfesten 
Schraube ist dies eine sehr kompakte und leistungsstarke Schelle.

Ihr nicht perforiertes 9 Millimeter-Bandbreite mit absolut glatter 
Innenseite verhindert zusammen mit den abgerundeten Kanten eine 
Beschädigung des Schlauchs.

Besonders geeignet für industrielle Anwendungen.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG. 

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

              

ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite) 
Verzinkter Stahl - W1

*  Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W1

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE:  
GALVANISIERT  (EN 1.0935)
SCHRAUBE: STAHL QST 36-3  (DIN 1.0214)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT 
SCHRAUBE: GRAU-SILBER CR3  
VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
144 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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W2

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung  

Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-12 0301650-8 17,5 0,65 9,2 7 11,5 1,5 15 200 1600

8-16 0301651-6 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

12-22 0301652-4 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

16-27 0301653-2 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 38 200 800

20-32 0301654-0 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 200 800

25-40 0301655-9 25,6 0,75 10,5 9 14 4 32 100 400

30-45 0301656-7 25,6 0,75 10,5 9 14 4 28 100 800

32-50 0301657-5 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 100 800

40-60 0301658-3 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 100 400

50-70 0301659-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 100 100

60-80 0301660-4 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 100 100

70-90 0301661-2 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 400

80-100 0301662-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 50 400

90-110 0301663-9 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0301664-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0301665-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

120-140 0301666-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 7 25 200

130-150 0301667-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 6 25 200

140-160 0301668-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 5 25 25

ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite) 
Rostfrei 430-W2
Dank des einzigartigen Designs des Gehäuse und ihrer hochfesten 
Schraube ist dies eine sehr kompakte Schelle mit hoher Leistung.

Der 9 mm starke, nicht perforiertes Band verhindert mit seiner völlig 
glatten Innenseite und den abgerundeten Kanten eine Beschädigung 
des Schlauchs.

Ihr W2-Material ist sehr vielseitig und macht sie zu einer sehr in 
unterschiedlichen Sektoren zu einer sehr beliebten Schelle die in ihrem 
Bereich am häufigsten verwendet wird.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG.  

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

*  Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W2

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL  
(AISI-430)
SCHRAUBE: STAHL QST 36-3 (DIN 1.0214)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL 
SCHRAUBE: GRAU-SILBER CR3  
VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite)
Rostfrei 430-W3

W3

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung

Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-16 0301601-4 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

12-22 0301602-2 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

16-27 0301603-0 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 38 200 800

20-32 0301604-9 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 200 800

25-40 0301606-5 25,6 0,75 10,5 9 14 4 32 100 400

30-45 0301607-3 25,6 0,75 10,5 9 14 4 28 100 800

32-50 0301608-1 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 100 800

40-60 0301609-0 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 100 400

50-70 0301610-2 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 100 100

60-80 0301611-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 100 100

70-90 0301612-9 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 400

80-100 0301613-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 50 400

90-110 0301614-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0301615-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0301616-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

120-140 0301617-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 7 25 200

130-150 0301618-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 6 25 200

140-160 0301619-6 29,6 0,75 10,5 9 14 4 5 25 25

Dank des einzigartigen Designs des Gehäuse und ihrer hochfesten 
Schraube aus rostfreiem 430-Stahl ist dies eine sehr kompakte Schelle 
mit hoher Leistung.

Der 9 mm starke, nicht perforiertes Band verhindert mit seiner völlig 
glatten Innenseite und den abgerundeten Kanten eine Beschädigung 
des Schlauchs.

Besonders für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.  

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

*  Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W3

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL 
X6Cr17 (AISI-430)
SCHRAUBE: EDELSTAHL   
(AISI-304 CU)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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W4

ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite)
Rostfrei 304-W4

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung

Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-12 0301400-0 17,5 0,65 9,2 7 11,5 1,5 15 200 1600

8-16 0301401-9 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

12-22 0301402-7 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

16-27 0301403-5 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 38 200 800

20-32 0301404-3 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 200 800

25-40 0301405-1 25,6 0,75 10,5 9 14 4 32 100 400

30-45 0301406-0 25,6 0,75 10,5 9 14 4 28 100 800

32-50 0301407-8 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 100 800

40-60 0301408-6 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 100 400

50-70 0301409-4 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 100 100

60-80 0301410-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 100 100

70-90 0301411-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 400

80-100 0301412-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 50 400

90-110 0301414-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0301415-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0301416-6 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

120-140 0301417-4 29,6 0,75 10,5 9 14 4 7 25 200

130-150 0301418-2 29,6 0,75 10,5 9 14 4 6 25 200

140-160 0301419-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 5 25 25

Aus rostfreiem AISI 304 Stahl gefertigt, bietet sie eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit, die sie zusammen mit dem exklusiven 
Design des Gehäuse und ihrer Schraube zu einer äußerst langlebigen 
Schelle macht.

Der 9 mm starke, nicht perforiertes Band verhindert mit seiner völlig 
glatten Innenseite und den abgerundeten Kanten eine Beschädigung 
des Schlauchs.

Besonders geeignet für Anwendungen in ätzenden Umgebungen oder 
für die Lebensmittelindustrie.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

*  Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W4

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL  
X5Cr Ni1810  (AISI-304)
SCHRAUBE: EDELSTAHL 
(AISI-304)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite)
Rostfrei 316-W5

W5

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-16 0301575-9 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

12-22 0301576-7 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

16-27 0301577-5 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 38 200 800

20-32 0301578-3 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 200 800

25-40 0301580-4 25,6 0,75 10,5 9 14 4 32 100 800

30-45 0301581-2 25,6 0,75 10,5 9 14 4 28 100 800

32-50 0301582-0 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 100 800

40-60 0301583-9 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 100 400

50-70 0301584-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 100 100

60-80 0301585-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 100 100

70-90 0301586-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 400

80-100 0301587-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 50 400

90-110 0301588-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0301589-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0301590-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

120-140 0301591-9 29,6 0,75 10,5 9 14 4 7 25 200

130-150 0301592-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 6 25 200

140-160 0301593-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 5 25 25

Hergestellt aus AISI 316 (A4)Edelstahl ist sie dank ihrer hohen Festigkeit 
ideal für den Einsatz in stark ätzenden Umgebungen. Sehr beliebt in 
Gegenden mit hohem Salzgehalt, hoher Luftfeuchtigkeit, häufigem 
Regen und Schneefall.

Der 9 mm starke, nicht perforierte Bügel verhindert mit seiner völlig 
glatten Innenseite und den abgerundeten Kanten eine Beschädigung 
des Schlauchs.

Besonders geeignet für Anwendungen in der Seefahrt sowie in der 
Lebensmittelindustrie.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.   

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL  AISI-316 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
1000 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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W3

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3 
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung  

Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-16 7301601-1 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

12-22 7301602-0 22,1 0,65 10,5 9 14 3 40 200 800

16-27 7301603-8 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 38 200 800

20-32 7301604-6 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 200 800

25-40 7301606-2 25,6 0,75 10,5 9 14 4 32 100 800

30-45 7301607-0 25,6 0,75 10,5 9 14 4 28 100 800

32-50 7301608-9 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 100 800

40-60 7301609-5 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 100 400

50-70 7301610-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 100 100

60-80 7301611-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 100 100

70-90 7301612-6 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 400

80-100 7301613-4 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 50 400

90-110 7301614-2 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 7301615-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 7301616-9 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

120-140 7301617-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 7 25 200

130-150 7301618-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 6 25 200

140-160 7301619-3 29,6 0,75 10,5 9 14 4 5 25 25

ASFA L Schelle (9 mm Bandbreite) 
Rostfreier 430-W3 Stahl mit 
schwarzem Oberflächenfinish
Sie besteht nicht nur aus Edelstahl, sondern verfügt auch über eine 
schwarze Beschichtung, die eine höhere Korrosionsbeständigkeit bietet.

Dank ihrer Verarbeitung fügt sie sich bei der Montage stets unscheinbar 
ein, so dass sie etwa in der Automobilindustrie oder für Motorräder 
regelmäßig verwendet wird.

Die Geometrie, des Band, Gehäuser und Schraube entsprechen der ASFA 
L-Klemme, sodass sich die Leistung in keiner Hinsicht unterscheidet.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006. 

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W3

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL  (DIN 1.4016) 
AISI-430

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DELTA SEAL SCHWARZ

KORROSIONSFESTIGKEIT
SALZPRÜHTEST 
(ASTMB-117):
250 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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ASFA S-PRO-Schelle

Die Prägung des 
Band ermöglicht eine 
perfekte Befestigung 
an der Schraube dank 
der Tiefe der Zähne, die 
größer ist als die Stärke 
des Materials.

Der Innenschuh wurde speziell 
entwickelt, um das Einführen 
des Band  zu erleichtern und 
eine perfekte Dichtheit zu 
gewährleisten. Dadurch wird 
im Vergleich zu den übrigen 
Klammern eine bessere Leistung 
der Anwendung erzielt.

Alle Schellen sind mit dem 
Anwendungsmaß, der 
Materialart, der Marke und 
dem Herstellungsland gemäß 
DIN 3017 gekennzeichnet.

Sie wurde entwickelt, um 
von Anfang an die höchste 
Leistung mit dem niedrigsten 
Drehmoment zu gewährleisten.  

Das einzigartige Design des 
Gehäuse ermöglicht eine hohe 
Leistung und befestigt den 
Kopf zuverlässig am Bügel.

Die Kanten des Band sind 
abgerundet, um mögliche 
Beschädigungen am 
Schlauch zu vermeiden.

Die Innenseite des Band 
ist vollständig glatt, um 
eine Beschädigung des 
Schlauchs zu vermeiden. 

Entworfen für manuelle und 
automatische Montage.
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ASFA S-Schelle (12 mm Bandbreite) 
W1 Verzinkter Stahl

W1

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0300900-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0300900-2 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

25-40 0300900-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

30-45 0300900-4 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 35 50 400

32-50 0300900-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 35 50 200

40-60 0300900-6 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 30 50 400

50-70 0300900-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 25 50 400

60-80 0300900-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 20 50 50

70-90 0300900-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 17 50 50

80-100 0300901-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 14 25 200

90-110 0300901-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 12 25 200

100-120 0300901-2 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 10 25 200

110-130 0300901-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 8 25 25

120-140 0300901-4 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 7 25 25

130-150 0300901-5 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 6 25 25

140-160 0300901-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 5 25 25

150-170 0300901-7 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 4 25 25

160-180 0300901-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 3 25 25

170-190 0300901-9 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

180-200 0300902-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

190-210 0300902-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

200-220 0300902-2 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

210-230 0300902-3 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

220-240 0300902-4 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

Die Weiterentwicklung der 12-mm-ASFA-Schelle führte zu dieser 
Version, bei der wir einige Aspekte hervorheben möchten, wie etwa 
die Verschiebung des Keils in Bezug auf die Achse, was die seitliche 
Verschiebung des Riemens am Ausgang erheblich verringert.

Durch die Gestaltung des Gehäuse, des Verschlusssystems und des 
Schraubengehäuses wird eine Leistungssteigerung bei gleichem 
Drehmoment erreicht.

Besonders geeignet für industrielle Anwendungen.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.  

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

a

b

S

Ø D

L

h

W1

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF

BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT  
(DIN 1.0935)
SCHRAUBE: STAHL Qst 36-3  
(DIN 1.0214)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT  
SCHRAUBE: GRAU-SILBER CR3 
VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
144 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0301701-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0301702-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

25-40 0301703-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

30-45 0301700-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 35 50 400

32-50 0301704-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 35 50 200

40-60 0301705-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 30 50 400

50-70 0301706-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 25 50 400

60-80 0301707-6 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 20 50 50

70-90 0301708-4 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 17 50 50

80-100 0301709-2 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 14 25 200

90-110 0301710-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 12 25 200

100-120 0301711-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 10 25 200

110-130 0301712-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 8 25 25

120-140 0301713-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 7 25 25

130-150 0301714-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 6 25 25

140-160 0301715-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 5 25 25

150-170 0301716-4 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 4 25 25

160-180 0301717-2 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 3 25 25

170-190 0301718-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

180-200 0301719-9 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

190-210 0301720-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

200-220 0301721-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

210-230 0301722-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

220-240 0301723-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

ASFA S-Schelle (12 mm Bandbreite) 
Rostfrei 430-W2 
Die Weiterentwicklung der 12-mm-ASFA-Schelle führte zu dieser 
Version, bei der wir einige Aspekte hervorheben möchten, wie etwa 
die Verschiebung des Keils in Bezug auf die Achse, was die seitliche 
Verschiebung des Riemens am Ausgang erheblich verringert.
Durch die Gestaltung des Gehäuse, des Verschlusssystems und des 
Schraubengehäuses wird eine Leistungssteigerung bei gleichem 
Drehmoment erreicht.
Besonders geeignet für industrielle Anwendungen.
DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.  
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

a

b

S

Ø D

L

h

W2

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF

BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL  
(AISI-430)
SCHRAUBE: STAHL Qst 36-3  
 (DIN 1.0214)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL 
SCHRAUBE: GRAU-SILBER CR3 
VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

W2
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ASFA S-Schelle (12mm Bandbreite)
Rostfrei 430-W3 

W3

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0301620-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0301621-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

25-40 0301622-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

30-45 0301623-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 35 50 400

32-50 0301624-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 35 50 200

40-60 0301625-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 30 50 400

50-70 0301626-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 25 50 400

60-80 0301627-6 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 20 50 50

70-90 0301628-4 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 17 50 50

80-100 0301629-2 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 14 25 200

90-110 0301630-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 12 25 200

100-120 0301631-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 10 25 200

110-130 0301632-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 8 25 25

120-140 0301633-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 7 25 25

130-150 0301634-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 6 25 25

140-160 0301635-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 5 25 25

150-170 0301636-4 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 4 25 25

160-180 0301637-2 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 3 25 25

170-190 0301638-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

180-200 0301639-9 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

190-210 0301642-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

200-220 0301643-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

210-230 0301644-4 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

220-240 0301645-2 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

Die Weiterentwicklung der 12-mm-ASFA-Schelle führte zu dieser 
Version, bei der wir einige Aspekte hervorheben möchten, wie etwa 
die Verschiebung des Keils in Bezug auf die Achse, was die seitliche 
Verschiebung des Riemens am Ausgang erheblich verringert.

Durch die Gestaltung des Gehäuse, des Verschlusssystems und des 
Schraubengehäuses wird eine Leistungssteigerung bei gleichem 
Drehmoment erreicht.

Besonders für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.  

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie.

a

b

S

Ø D

L

h

W3

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL  
X6Cr17 (AISI-430)  
SCHRAUBE: EDELSTAHL  
(AISI-304 CU)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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ASFA S-Schelle (12mm Bandbreite)
Rostfrei 304-W4

W4

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0301473-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0301451-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

25-40 0301452-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

30-45 0301474-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 35 50 400

32-50 0301453-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 35 50 200

40-60 0301454-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 30 50 400

50-70 0301455-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 25 50 400

60-80 0301456-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 20 50 50

70-90 0301457-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 17 50 50

80-100 0301458-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 14 25 200

90-110 0301459-6 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 12 25 200

100-120 0301460-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 10 25 200

110-130 0301461-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 8 25 25

120-140 0301462-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 7 25 25

130-150 0301463-3 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 6 25 25

140-160 0301464-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 5 25 25

150-170 0301465-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 4 25 25

160-180 0301466-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 3 25 25

170-190 0301467-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

180-200 0301468-4 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

190-210 0301469-2 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

200-220 0301470-5 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

210-230 0301471-3 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

220-240 0301472-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

Die Weiterentwicklung der 12-mm-ASFA-Schelle führte zu dieser Version,  
bei der wir einige Aspekte hervorheben möchten, wie etwa die 
Verschiebung des Keils in Bezug auf die Achse, was die seitliche 
Verschiebung des Riemens am Ausgang erheblich verringert.
Durch die Gestaltung des Gehäuse, des Verschlusssystems und des 
Schraubengehäuses wird eine Leistungssteigerung bei gleichem 
Drehmoment erreicht.

Ideal für ätzende Umgebungen und für die Lebensmittelindustrie.

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.  

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Geometrie der Aufzeichnung ab.

a

b

S

Ø D

L

h

W4

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL
X5Cr Ni1810  (AISI-304)
SCHRAUBE: EDELSTAHL    
(AISI-304)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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W5

Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,3
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0301772-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0301750-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

25-40 0301751-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

30-45 0301773-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 35 50 400

32-50 0301752-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 35 50 200

40-60 0301753-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 30 50 400

50-70 0301754-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 25 50 400

60-80 0301755-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 20 50 50

70-90 0301756-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 17 50 50

80-100 0301757-8 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 14 25 200

90-110 0301758-6 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 12 25 200

100-120 0301759-4 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 10 25 200

110-130 0301760-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 8 25 25

120-140 0301761-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 7 25 25

130-150 0301762-3 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 6 25 25

140-160 0301763-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 5 25 25

150-170 0301764-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 4 25 25

160-180 0301765-8 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 3 25 25

170-190 0301766-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

180-200 0301767-4 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

190-210 0301768-2 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

200-220 0301769-0 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,8 10 10

210-230 0301770-3 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

220-240 0301771-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 1,6 10 10

ASFA S-Schelle (12 mm Bandbreite) 
Rostfreier 316-W5 Stahl
Die Weiterentwicklung der 12-mm-ASFA-Schelle führte zu dieser 
Version, bei der wir einige Aspekte hervorheben möchten, wie etwa 
die Verschiebung des Keils in Bezug auf die Achse, was die seitliche 
Verschiebung des Riemens am Ausgang erheblich verringert.
Durch die Gestaltung des Gehäuse, des Verschlusssystems und des 
Schraubengehäuses wird eine Leistungssteigerung bei gleichem 
Drehmoment erreicht.
Besonders geeignet für Anwendungen in der Seefahrt sowie in der 
Lebensmittelindustrie.
DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006.  
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Geometrie der Aufzeichnung ab.

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

b

S

Ø D

L

h

W5

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL  AISI-316

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
1000 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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Anwendung ø

mm Art. Nr. L 
max.

S  
+0,10

h  
max.

a + 0,3 
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 7301620-6 29,6 0,85 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 7301621-4 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

25-40 7301622-2 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 40 50 400

30-45 7301623-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 5,5 35 50 400

32-50 7301624-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 35 50 200

40-60 7301625-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 6,5 30 50 400

50-70 7301626-5 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 25 50 400

60-80 7301627-3 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 20 50 50

70-90 7301628-1 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 17 50 50

80-100 7301629-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 14 25 200

90-110 7301630-2 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 12 25 200

100-120 7301631-0 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 10 25 200

110-130 7301632-9 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 8 25 25

120-140 7301633-7 29,6 0,85 11 12,2 16,7 7 7 25 25

130-150 7301634-5 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 6 25 25

140-160 7301635-3 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 5 25 25

150-170 7301636-1 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 4 25 25

160-180 7301637-9 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 3 25 25

170-190 7301638-7 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

180-200 7301639-6 31,6 0,85 11 12,2 16,7 7 2 10 10

ASFA S-Schelle (12 mm Bandbreite) 
Rostfreier 430-W3 Stahl mit 
schwarzem Oberflächenfinish
Aus Edelstahl, sowie mit schwarze Beschichtung, die eine höhere 
Korrosionsbeständigkeit bietet. Dank ihrer Verarbeitung fügt sie sich bei 
der Montage stets unscheinbar ein, so dass sie in der Automobilindustrie 
oder für Motorräder regelmäßig verwendet wird. Die Geometrie, der Bügel, 
der Keil, des Gehäuse und die Schraube entsprechen der ASFA S-Schelle, 
sodass sich die Leistung in keiner Hinsicht unterscheidet. 

DIN 3017. Entspricht der EU-Richtlinie 2002/95 / EG vom 1. Juli 2006. 

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

a

b

S

Ø D

L

h

W5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL   
X6Cr17 (AISI-430)
SCHRAUBE: EDELSTAHL (AISI-430)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DELTA SEAL SCHWARZ

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
250 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

W3



4848

ASFA HIGH TORQUE - Schelle

Der Innenschuh wurde speziell 
entwickelt, um das Einführen 
des Gehäuse zu erleichtern 
und eine perfekte Dichtheit zu 
gewährleisten. Dadurch wird 
im Vergleich zu den übrigen 
Klammern eine bessere 
Leistung der Anwendung erzielt.

Die Prägung des Band ermöglicht 
eine perfekte Befestigung an 
der Schraube dank der Tiefe der 
Zähne, die größer ist als die Stärke 
des Materials.

Alle Klemmen sind mit dem 
Anwendungsmaß, Rohstoff, 
Herstellermarke so wie 
Herkunftsland makiert. Dem Design des Gehäuse und dem 

Herstellungsland gekennzeichnet. Sie 
ermöglicht eine hohe Leistung und 
sichert das Gehäuse fest am Band.

Hergestellt in M.8. Speziell 
entwickelt, um großen 
Anzugsmomenten standzuhalten.

Die Kanten des Band sind 
abgerundet, um mögliche 
Beschädigungen am 
Schlauch zu vermeiden.

Die Breite des 16 mm Band 
ermöglicht eine bessere 
Druckverteilung.

Entworfen für manuelle und 
automatische Montage.

Sie wurde entwickelt, um 
von Anfang an die höchste 
Leistung mit dem niedrigsten 
Drehmoment zu gewährleisten.
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16 mm HIGH TORQUE-Schelle  
Rostfreier 430-W3 Stahl
Die High Torque-Schelle von Mikalor wurden speziell entwickelt, um 
eine optimale Leistung bei den anspruchsvollsten Anwendungen  
zu gewährleisten.

Dank des Designs ihrer M.8-Schraube und ihrer 16-mm-Bandbreite 
können wir Anzugsmomente anwenden, die weit über dem 
Standardbereich liegen und eine perfekte Leistung bei hohen 
Drücken gewährleisten.

Aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit besonders für geeignet 
Anwendungen in diversen Branchen wie etwa in der Automobilindustrie 
geeignet. Das Design und die Herstellung mit perfekt abgerundeten 
Bügelkanten verhindern eine Beschädigung des Schlauchs. 

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

Anwendung ø

mm a Art. Nr.    W3 L 
max.

S  
+0,10

h  
max. a +0,2 b  

max.
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

25-45 HT (16mm) 0306600-1 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 55 50

32-54 HT (16mm) 0306600-2 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 50 50

45-67 HT (16mm) 0306600-3 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 45 50

57-79 HT (16mm) 0306600-4 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 40 50

70-92 HT (16mm) 0306600-5 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 30 50

83-105 HT (16mm) 0306600-6 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 20 25

95-118 HT (16mm) 0306600-7 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 17 25

108-130 HT (16mm) 0306600-8 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 14 25

121-143 HT (16mm) 0306600-9 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 11 25

133-156 HT (16mm) 0306601-0 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 8 25

146-168 HT (16mm) 0306601-1 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 6 25

159-181 HT (16mm) 0306601-2 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 5 25

172-194 HT (16mm) 0306601-3 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 4 25

184-206 HT (16mm) 0306601-4 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 3 25

W3

a

b

S

Ø D

L

h

W3

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL
X6Cr17 (AISI-430)
SCHRAUBE: EDELSTAHL  
(AISI-304 CU)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

* Ab september 2020 verfügbar.
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W4

a

b

S

Ø D

L

h

W4

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: EDELSTAHL  
X6Cr17 (AISI-430)
SCHRAUBE: EDELSTAHL   
(AISI-430)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL  

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

16 mm HIGH TORQUE-Schelle 
Rostfreier 304-W4 Stahl
Die High Torque-Schelle von Mikalor wurden speziell entwickelt, 
um eine optimale Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen zu 
gewährleisten. Das Designs der M.8-Schraube und ihrer 16-mm-
Bandbreite können wir Anzugsmomente anwenden, die weit über dem

Standardbereich liegen und eine perfekte Leistung bei hohen Drücken 
gewährleisten. Wegen ihrer hohen Leistung wird sie besonders in 
unterschiedlichen Branchen wie in der Automobilindustrie eingesetzt.

Perfekt abgerundete Bügelkanten verhindern Beschädigungen  
am Schlauch.

* Die maximale Druck-werte können je nach art des 
verwendeten Schlauch und Fitting variieren.

Anwendung ø

mm a Art. Nr.    W4 L 
max.

S  
+0,10

h  
max. a +0,2 b  

max.
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

25-45 HT (16mm) 0306700-1 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 55 50

32-54 HT (16mm) 0306700-2 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 50 50

45-67 HT (16mm) 0306700-3 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 45 50

57-79 HT (16mm) 0306700-4 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 40 50

70-92 HT (16mm) 0306700-5 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 30 50

83-105 HT (16mm) 0306700-6 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 20 25

95-118 HT (16mm) 0306700-7 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 17 25

108-130 HT (16mm) 0306700-8 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 14 25

121-143 HT (16mm) 0306700-9 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 11 25

133-156 HT (16mm) 0306701-0 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 8 25

146-168 HT (16mm) 0306701-1 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 6 25

159-181 HT (16mm) 0306701-2 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 5 25

172-194 HT (16mm) 0306701-3 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 4 25

184-206 HT (16mm) 0306701-4 39,5 0,95 13 16,0 21,0 12 3 25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

* Ab september 2020 verfügbar.



Allen Großprojekten sind drei Faktoren 
gemeinsam: Technologie, Qualität und 
Funktionalität. Mikalor kombiniert diese drei 
Elemente, um eine Schelle herzustellen, die 
mit ihren verschiedenen Neuerungen seit 
mehr als 30 Jahren ein Maßstab auf dem 
Markt ist.

Das Angebot an Mikalor-Hochdruckklemmen 
ist ein Zeichen für den Einsatz in der 
ständigen Verbesserung, um weltweit immer 
das beste Produkt anbieten zu können.

Hochdruck  
Schellen
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W1

SUPER Schelle

Anwendung ø

d mm Art. Nr. r e a b s
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

17-19 0301826-3 M5 8 18+02 19,8 0,6 4,5 48 50 400

20-22 0301827-1 M5 8 18+02 19,8 0,6 4,5 48 50 400

23-25 0301828-0 M5 8 18+02 19,8 0,6 4,5 45 50 400

26-28 0301829-8 M5 8 18+02 19,8 0,6 4,5 45 50 400

29-31 0301830-0 M6 10 20+03 22 0,8 8 42 50 50

32-35 0301831-9 M6 10 20+03 22 0,8 8 42 50 50

36-39 0301832-7 M6 10 20+03 22 0,8 8 40 50 50

40-43 0301833-5 M6 10 20+03 22 0,8 8 40 50 50

44-47 0301801-0 M7 11 22+02 24,5 1,2 16 44 50 50

48-51 0301802-8 M7 11 22+02 24,5 1,2 16 44 50 50

52-55 0301803-6 M7 11 22+02 24,5 1,2 16 40 25 25

56-59 0301804-4 M7 11 22+02 24,5 1,2 16 40 25 25

60-63 0301805-2 M7 11 22+02 24,5 1,2 16 36 25 25

64-67 0301806-0 M7 11 22+02 24,5 1,2 16 36 25 25

68-73 0301807-9 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 28 25 25

74-79 0301808-7 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 28 25 25

80-85 0301809-5 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 28 25 25

Mikalor war das erste Unternehmen, das eine Hochleistungsklemme 
entwarf und herstellte, die bei hohen Drücken für Dichtheit sorgte.

Das Schraubsystem basiert auf einer hochfesten Sechskantmutter, die 
ein einfaches Anziehen mit jedem Werkzeugtyp ermöglicht.

Ihre abgeschrägten Kanten verhindern Einschnitte in Rohren und 
Kunststoffen. Besonders in der Landwirtschaft und im Bergbau sowie 
bei allen Arten des Flüssigkeitstransports eingesetzt. 

* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.
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Anwendung ø

d mm Art. Nr. r e a b s
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

86-91 0301810-8 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 20 25 25

92-97 0301811-6 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 20 25 25

98-103 0301812-4 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 20 25 25

104-112 0301813-2 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 12 25 25

113-121 0301814-0 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 12 25 25

122-130 0301815-9 M8 13 24+04 26,5 1,5 25 12 25 25

131-139 0301816-7 M10 17 26+05 29 1,7 50 9 10 10

140-148 0301817-5 M10 17 26+05 29 1,7 50 9 10 10

149-161 0301818-3 M10 17 26+05 29 1,7 50 9 10 10

162-174 0301819-1 M10 17 26+05 29 1,7 50 6 10 10

175-187 0301820-4 M10 17 26+05 29 1,7 50 6 10 10

188-200 0301821-2 M10 17 26+05 29 1,7 50 6 10 10

201-213 0301822-0 M10 17 26+05 29 1,7 50 3 10 10

214-226 0301823-9 M10 17 26+05 29 1,7 50 3 10 10

227-239 0301824-7 M10 17 26+05 29 1,7 50 3 10 10

240-252 0301825-5 M10 17 26+05 29 1,7 50 3 10 10

b

a

e

s

Pat.

Ø 

r

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND: STAHL
SCHRAUBE: STAHL Qst 36-3  
(DIN 1.0213)
BUCHSE: STAHL  (DIN 1.0333) 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG WEIß VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN



5656

Alle SUPRA-Schellen sind 
mit dem Anwendungsmaß, 
der Materialqualität und der 
Originalmarke von Mikalor 
gekennzeichnet.

Abgeschrägte Kanten 
vermeiden Schäden 
am Rohr.

Drei und vier 
Lichtbogenschweißpunkte, die 
eine hervorragende Leistung 
bei Anwendungen garantieren, 
die hohe Anzugsmomente 
erfordern.

Speziell angefertigte 
Schraube für das 
gesamte SUPRA-
Schellenprogramm mit 
der Qualität 8.8.

Revolutionäres System, bei 
dem sich die Muttern oder 
Metallringe nicht von der 
Schelle lösen können. 

Führungs- und Kippband, 
das ein vollständiges 
Öffnen ermöglicht 
und Verformungen der 
Klammern während des 
Anlegens verhindert.

Erfüllt die Norm DIN 3017-
3 sowie die EU-Richtlinie 
2002/95 / EG.

Möglichkeit der 
manuellen oder 
automatischen 
Montage.

SUPRA Schelle
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W2

SUPRA W2 Schelle  
Rostfreier 430 Stahl

Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

17-19 0301901-2 M6 8 18+02 19,8 10 45 50 400

19-21 0301902-0 M6 8 18+02 19,8 10 45 50 400

21-23 0301903-9 M6 8 18+02 19,8 10 45 50 400

23-25 0301904-7 M6 8 18+02 19,8 10 45 50 400

25-27 0301905-5 M6 8 18+02 19,8 10 45 50 400

27-29 0301906-3 M6 8 18+02 19,8 10 45 50 200

29-31 0301907-1 M7 10 20+03 22 13 40 50 50

31-34 0301908-0 M7 10 20+03 22 13 40 50 50

34-37 0301909-8 M7 10 20+03 22 13 40 50 50

37-40 0301910-0 M7 10 20+03 22 13 40 50 50

40-43 0301911-9 M7 10 20+03 22 13 40 50 50

43-47 0301912-7 M7 10 20+03 22 16 36 50 50

47-51 0301913-5 M7 10 20+03 22 16 36 50 50

51-55 0301914-3 M7 10 20+03 22 16 36 25 25

55-59 0301915-1 M7 10 20+03 22 16 36 25 25

59-63 0301916-0 M7 10 20+03 22 16 36 25 25

63-68 0301917-8 M7 10 20+03 22 16 36 25 25

68-73 0301918-6 M8 13 25+04 27,5 30 28 25 25

73-79 0301919-4 M8 13 25+04 27,5 30 28 25 25

79-85 0301920-7 M8 13 25+04 27,5 30 28 25 25

85-91 0301921-5 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

91-97 0301922-3 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

97-104 0301923-1 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

104-112 0301924-0 M8 13 25+04 27,5 30 12 25 25

Die Supra-Schelle ist die Weiterentwicklung der Super-Schelle.
Das Konzept der Geometrie der Supra-Schelle ist das einer leichten 
Klemme mit sehr hoher Leistung. Dank des einzigartigen Designs 
kann die Montage und Demontage ohne Demontage der Rohre oder 
Kunststoffteile der Anwendung und ohne Demontage eines Elements 
der Schelle durchgeführt werden.
Ihre hochfeste Schraube sichert die Anwendung und ermöglicht 
hohe Drehmomente. Vermeiden Sie Schnitte an den Rohren und 
Kunststoffbändern, indem Sie das Band an den abgeschrägten  
Kanten anordnen.
Entspricht weitgehend der EU-Richtlinie 2002/95 / EG.
* Möglichkeit der Herstellung von Sondermaßnahmen auf Anfrage.
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.
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Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

112-121 0301925-8 M8 13 25+04 27,5 30 12 25 25

121-130 0301926-6 M8 13 25+04 27,5 30 12 25 25

130-140 0301927-4 M10 15 28+04 31 45 9 10 10

140-150 0301928-2 M10 15 28+04 31 45 9 10 10

150-162 0301929-0 M10 15 28+04 31 45 9 10 10

162-174 0301930-3 M10 15 28+04 31 45 6 10 10

174-187 0301931-1 M10 15 28+04 31 45 6 10 10

187-200 0301932-0 M10 15 28+04 31 45 6 10 10

200-213 0301933-8 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

213-226 0301934-6 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

226-239 0301935-4 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

239-252 0301936-2 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

252-265 0301937-0 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

265-278 0301947-7 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

278-291 0301939-2 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

291-304 0301940-3 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

304-317 0301941-1 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

317-330 0301948-5 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

330-343 0301942-2 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

343-356 0301943-3 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

356-369 0301944-4 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

369-382 0301945-5 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

382-395 0301949-9 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

395-408 0301950-0 M10 15 28+04 31 45 3 10 10

8.8

Ø 

r

b
e

a

W2

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.  

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL 
X6CR17 AISI-430
SCHRAUBE: STAHL Qst 34-3 (DIN 1.0213) 
WIDERSTANSKLASSE 8.8

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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SUPRA W4 Schelle 
Rostfreier 304 Stahl

Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

17-19 0301301-6 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

19-21 0301302-4 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

21-23 0301303-2 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

23-25 0301304-0 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

25-27 0301305-9 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

27-29 0301306-7 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 200

29-31 0301307-5 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

31-34 0301308-3 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

34-37 0301309-1 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

37-40 0301310-4 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

40-43 0301311-2 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

43-47 0301312-0 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

47-51 0301313-9 M7 10 20+03 22 16 30 50 50

51-55 0301314-7 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

55-59 0301315-5 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

59-63 0301316-3 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

63-68 0301317-1 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

68-73 0301318-0 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

73-79 0301319-8 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

79-85 0301320-0 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

85-91 0301321-9 M8 13 25+04 27,5 30 15 25 25

91-97 0301322-7 M8 13 25+04 27,5 30 15 25 25

97-104 0301323-5 M8 13 25+04 27,5 30 15 25 25

104-112 0301324-3 M8 13 25+04 27,5 30 10 25 25

W4

Die Supra-Schelle ist die Weiterentwicklung der Super-Schelle.
Das Konzept der Geometrie der Supra-Schelle ist das einer leichten 
Schelle mit sehr hoher Leistung. Dank des einzigartigen Designs 
kann die Montage und Demontage ohne Demontage der Rohre oder 
Kunststoffteile der Anwendung und ohne Demontage eines Elements 
der Schelle durchgeführt werden.
Ihre hochfeste Schraube sichert die Anwendung und ermöglicht hohe 
Drehmomente. Die Anbringung des Bandes an den abgeschrägten Kanten 
verhindert Einschnitte an Rohren und Kunststoffteilen.
Entspricht weitgehend der EU-Richtlinie 2002/95/EG.
* Herstellungsmöglichkeit spezieller abmessung ab bestellung.
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.
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Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

112-121 0301325-1 M8 13 25+04 27,5 30 10 25 25

121-130 0301326-0 M8 13 25+04 27,5 30 10 25 25

130-140 0301327-8 M10 17 28+04 31 45 6 10 10

140-150 0301328-6 M10 17 28+04 31 45 6 10 10

150-162 0301329-4 M10 17 28+04 31 45 6 10 10

162-174 0301330-7 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

174-187 0301331-5 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

187-200 0301332-3 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

200-213 0301333-1 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

213-226 0301334-0 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

226-239 0301335-8 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

239-252 0301336-6 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

252-265 0301337-4 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

265-278 0301339-0 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

278-291 0301342-2 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

291-304 0301343-3 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

304-317 0301344-4 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

317-330 0301340-3 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

330-343 0301345-5 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

343-356 0301346-6 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

356-369 0301347-7 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

369-382 0301348-8 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

382-395 0301349-9 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

395-408 0301350-0 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

Ø 

b

e

a

r

W4

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL
X5CrNI 18010  AISI-304 
SCHRAUBE: EDELSTAHL AISI-304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Herstellungsmöglichkeit spezieller abmessung ab Bestellung.
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SUPRA W5 Schelle 
Rostfreier 316 Stahl

Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

17-19 0301361-4 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

19-21 0301362-2 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

21-23 0301363-0 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

23-25 0301364-9 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

25-27 0301365-7 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 400

27-29 0301366-5 M6 8 18+02 19,8 10 40 50 200

29-31 0301367-3 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

31-34 0301368-1 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

34-37 0301369-0 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

37-40 0301370-2 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

40-43 0301371-0 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

43-47 0301372-9 M7 10 20+03 22 12 35 50 50

47-51 0301373-7 M7 10 20+03 22 16 30 50 50

51-55 0301374-5 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

55-59 0301375-3 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

59-63 0301376-1 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

63-68 0301377-0 M7 10 20+03 22 16 30 25 25

68-73 0301378-8 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

73-79 0301379-6 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

79-85 0301380-9 M8 13 25+04 27,5 30 20 25 25

85-91 0301381-7 M8 13 25+04 27,5 30 15 25 25

91-97 0301382-5 M8 13 25+04 27,5 30 15 25 25

97-104 0301383-3 M8 13 25+04 27,5 30 15 25 25

104-112 0301384-1 M8 13 25+04 27,5 30 10 25 25

W5

Die Supra-Schelle ist die Weiterentwicklung der Super-Schelle.
Das Konzept der Geometrie der Supra-Schelle ist das einer leichten 
Schelle mit sehr hoher Leistung. Dank des einzigartigen Designs 
kann die Montage und Demontage ohne Demontage der Rohre oder 
Kunststoffteile der Anwendung und ohne Demontage eines Elements der 
Schelle durchgeführt werden.
Ihre hochfeste Schraube sichert die Anwendung und ermöglicht 
hohe Drehmomente. Vermeiden Sie Schnitte an den Rohren und 
Kunststoffbändern, indem Sie das Band an den abgeschrägten 
Kanten anordnen.
Entspricht weitgehend der EU-Richtlinie 2002/95 / EG.
* Herstellungsmöglichkeit spezieller abmessung ab bestellung.
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Geometrie der Aufzeichnung ab.
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Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

112-121 0301385-0 M8 13 25+04 27,5 30 10 25 25

121-130 0301386-8 M8 13 25+04 27,5 30 10 25 25

130-140 0301387-6 M10 17 28+04 31 45 6 10 10

140-150 0301388-4 M10 17 28+04 31 45 6 10 10

150-162 0301389-2 M10 17 28+04 31 45 6 10 10

162-174 0301390-5 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

174-187 0301391-3 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

187-200 0301392-1 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

200-213 0301393-0 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

213-226 0301394-8 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

226-239 0301395-6 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

239-252 0301396-4 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

252-265 0301397-1 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

265-278 0301398-1 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

278-291 0301398-2 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

291-304 0301398-3 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

304-317 0301398-4 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

317-330 0301398-5 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

330-343 0301398-6 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

343-356 0301399-1 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

356-369 0301399-2 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

369-382 0301399-3 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

382-395 0301399-4 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

395-408 0301399-5 M10 17 28+04 31 45 3 10 10

Ø 

b
e

a

r

W5

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL 
X5CrNI MO 1712   AISI-316
SCHRAUBE: EDELSTAHL AISI-316 Cu

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
1000 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.
* Herstellungsmöglichkeit spezieller abmessung ab Bestellung.
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SUPRA Constan Tension Schelle 
Tension aus rostfreiem 430 W2 Stahl

W2

Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

17-19 0302010-0 M6 10 18+02 19,8 4,5 50 50 50

19-21 0302011-8 M6 10 18+02 19,8 4,5 50 50 50

21-23 0302012-6 M6 10 18+02 19,8 4,5 48 50 50

23-25 0302013-4 M6 10 18+02 19,8 4,5 48 50 50

25-27 0302014-2 M6 10 18+02 19,8 4,5 45 50 50

27-29 0302015-0 M6 10 18+02 19,8 4,5 45 50 50

29-31 0302016-9 M7 10 20+03 22,0 8 42 50 50

31-34 0302017-7 M7 10 20+03 22,0 8 42 50 50

34-37 0302018-5 M7 10 20+03 22,0 8 40 50 50

37-40 0302019-3 M7 10 20+03 22,0 8 40 50 50

40-43 0302020-6 M7 10 20+03 22,0 8 38 50 50

43-47 0302021-4 M7 10 20+03 22,0 10 38 50 50

47-51 0302022-2 M7 10 20+03 22,0 10 36 50 50

51-55 0302023-0 M7 10 20+03 22,0 10 36 25 25

55-59 0302024-9 M7 10 20+03 22,0 10 34 25 25

59-63 0302025-7 M7 10 20+03 22,0 10 34 25 25

63-68 0302026-5 M7 10 20+03 22,0 10 34 25 25

68-73 0302027-3 M8 13 25+04 27,5 25 28 25 25

Durch den Einbau einer Spezialschraube, in die spezielle Kegelscheiben 
eingebaut sind, ist es möglich, die konstanten Leistungswerte und 
Drehmomente trotz Änderungen der Temperatur und Vibration 
aufrecht zu erhalten.
Besonders geeignet für Anwendungen in Verbrennungsmotoren, 
Traktoren, Lastkraftwagen oder schweren Maschinen.
Dank der abgeschrägten Kanten am Klebeband werden jegliche 
Beschädigungen des Schlauchs vermieden.
Die Konstantdruckklemme „CT“ entspricht der Richtlinie 2002/95 / EG.
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.
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Anwendung ø

 d mm  Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

73-79 0302028-1 M8 13 25+04 27,5 25 28 25 25

79-85 0302029-0 M8 13 25+04 27,5 25 28 25 25

85-91 0302030-2 M8 13 25+04 27,5 25 20 25 25

91-97 0302031-0 M8 13 25+04 27,5 25 20 25 25

97-104 0302032-9 M8 13 25+04 27,5 25 20 25 25

104-112 0302033-7 M8 13 25+04 27,5 25 12 25 25

112-121 0302034-5 M8 13 25+04 27,5 25 12 25 25

121-130 0302035-3 M8 13 25+04 27,5 25 12 25 25

130-140 0302036-1 M10 17 28+04 31,0 50 9 10 10

140-150 0302037-0 M10 17 28+04 31,0 50 9 10 10

150-162 0302038-8 M10 17 28+04 31,0 50 9 10 10

162-174 0302039-6 M10 17 28+04 31,0 50 6 10 10

174-187 0302040-9 M10 17 28+04 31,0 50 6 10 10

187-200 0302041-7 M10 17 28+04 31,0 50 6 10 10

200-213 0302042-5 M10 17 28+04 31,0 50 3 10 10

213-226 0302043-3 M10 17 28+04 31,0 50 3 10 10

226-239 0302044-1 M10 17 28+04 31,0 50 3 10 10

239-252 0302045-0 M10 17 28+04 31,0 50 3 10 10

r

Ø 

b

e

a

8.8

W2

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF

BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL 
X8Cr17 AISI- 430
WIDERSTANSKLASSE 8.8
BAND UND BUCHE:  
EDELSTAHL AISI-304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Herstellungsmöglichkeit spezieller abmessung ab Bestellung.
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Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

25-27 4301305-9 M6 10 18 +02 19,8 4,5 45 50 400

27-29 4301306-7 M6 10 18 +02 19,8 4,5 45 50 200

29-31 4301307-5 M7 10 20 +03 22,0 8 42 50 50

31-34 4301308-3 M7 10 20 +03 22,0 8 42 50 50

34-37 4301309-1 M7 10 20 +03 22,0 8 40 50 50

37-40 4301310-4 M7 10 20 +03 22,0 8 40 50 50

40-43 4301311-2 M7 10 20 +03 22,0 8 38 50 50

43-47 4301312-0 M7 10 20 +03 22,0 10 38 50 50

47-51 4301313-9 M7 10 20 +03 22,0 10 36 50 50

51-55 4301314-7 M7 10 20 +03 22,0 10 36 25 25

55-59 4301315-5 M7 10 20 +03 22,0 10 34 25 25

59-63 4301316-3 M7 10 20 +03 22,0 10 34 25 25

63-68 4301317-1 M7 10 20 +03 22,0 10 34 25 25

68-73 4301318-0 M8 13 25 +04 27,5 25 28 25 25

73-79 4301319-8 M8 13 25 +04 27,5 25 28 25 25

79-85 4301320-0 M8 13 25 +04 27,5 25 28 25 25

W4

Durch den Einbau einer rostfreien Spezialschraube (AISI – 304 / DIN 
1.4031), in die spezielle rostfreie Kegelscheiben eingebaut sind, ist 
es möglich, die konstanten Leistungswerte und Drehmomente trotz 
Änderungen der Temperatur und Vibration aufrecht zu erhalten.
Besonders geeignet für Anwendungen in z.B. Verbrennungsmotoren, 
Traktoren, Lastkraftwagen oder schweren Maschinen.
Dank der abgeschrägten Kanten am Klebeband werden jegliche 
Beschädigungen des Schlauchs vermieden.
Die Konstantdruckklemme „CT“ entspricht der Richtlinie 2002/95 / EG.
* Der maximale Druck der Anwendung hängt vom 
Schlauchtyp und der Racord-Geometrie ab.

SUPRA Constant Tension Schelle 
Rostfreier 304 W4 Stahl
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Anwendung ø

mm Art. Nr. r e a b
Maximale werte

VPE Verpackung 
Drehmoment/Nm Druck (bar)

85-91 4301321-9 M8 13 25 +04 27,5 25 20 25 25

91-97 4301322-7 M8 13 25 +04 27,5 25 20 25 25

97-104 4301323-5 M8 13 25 +04 27,5 25 20 25 25

104-112 4301324-3 M8 13 25 +04 27,5 25 12 25 25

112-121 4301325-1 M8 13 25 +04 27,5 25 12 25 25

121-130 4301326-0 M8 13 25 +04 27,5 25 12 25 25

130-140 4301327-8 M10 17 28 +04 31,0 50 9 10 10

140-150 4301328-6 M10 17 28 +04 31,0 50 9 10 10

150-162 4301329-4 M10 17 28 +04 31,0 50 9 10 10

162-174 4301330-7 M10 17 28 +04 31,0 50 6 10 10

174-187 4301331-5 M10 17 28 +04 31,0 50 6 10 10

187-200 4301332-3 M10 17 28 +04 31,0 50 6 10 10

200-213 4301333-1 M10 17 28 +04 31,0 50 3 10 10

213-226 4301334-0 M10 17 28 +04 31,0 50 3 10 10

226-239 43013358 M10 17 28 +04 31,0 50 3 10 10

239-252 4301336-6 M10 17 28 +04 31,0 50 3 10 10

r

Ø 

b

e

a

W4

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF EDELSTAHL AISI-304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL 

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

* Herstellungsmöglichkeit spezieller abmessung ab Bestellung.



Alle Sondermodelle werden in der F&E-Abteilung 
von Mikalor entwickelt, um den höchsten 
Anforderungen der Automobilindustrie oder 
eines anderen Industriezweigs gerecht zu werden.

Alle Sonderschellen werden vor dem Eintritt 
in die Produktionsphase verschiedenen Arten 
von Tests unterzogen, bei denen ihre Leistung, 
Materialermüdung und allfällige Korrosion 
ermittelt werden. Alle diese Tests werden mit der 
neuesten Technologie von Computergeräten 
und -Maschinen durchgeführt, die speziell 
für die Durchführung technischer Tests und 
Simulationen mit Schellen entwickelt wurden.

Schellen
für industrielle 
Anwendungen 





ASFA L Schelle (9mm) 
mit Drehmomentschutzkappe

 

Anwendung ø L    W1 L    W2 L    W3 L    W4 L    W5 VPE

8-12 CA3008745 CA3016508 - CA3014000 - 200

8-16 CA3008753 CA3016516 CA3016014 CA3014019 CA3015759 200

12-22 CA3008761 CA3016524 CA3016022 CA3014027 CA3015767 200

16-27 CA3008770 CA3016532 CA3016030 CA3014035 CA3015775 200

20-32 CA3008788 CA3016540 CA3016049 CA3014043 CA3015783 100

25-40 CA3008796 CA3016559 CA3016065 CA3014051 CA3015804 100

30-45 CA3008809 CA3016567 CA3016073 CA3014060 CA3015812 100

32-50 CA3008817 CA3016575 CA3016081 CA3014078 CA3015820 100

40-60 CA3008825 CA3016583 CA3016090 CA3014086 CA3015839 100

50-70 CA3008833 CA3016591 CA3016102 CA3014094 CA3015847 100

60-80 CA3008841 CA3016604 CA3016110 CA3014107 CA3015855 100

70-90 CA3008850 CA3016612 CA3016129 CA3014115 CA3015863 50

80-100 CA3008868 CA3016620 CA3016137 CA3014123 CA3015871 50

90-110 CA3008876 CA3016639 CA3016145 CA3014140 CA3015880 25

100-120 CA3008884 CA3016647 CA3016153 CA3014158 CA3015898 25

110-130 CA3008892 CA3016655 CA3016161 CA3014166 CA3015900 25

120-140 CA3008905 CA3016663 CA3016170 CA3014174 CA3015919 25

130-150 CA3008913 CA3016671 CA3016188 CA3014182 CA3015927 25

140-160 CA3008921 CA3016680 CA3016196 CA3014190 CA3015935 25

Dieses System gewährleistet das gewünschte Anzugsmoment durch 
die in die Klemmschraube integrierte Kappe.

Wenn das gewünschte oder empfohlene Anzugsmoment mit dem 
Scherbolzen erreicht ist, löst sich die Kappe. Falls gewünscht, kann sie 
nach der Ablösung wieder festgezogen oder aber abmontiert werden.

Die Lieferung erfolgt in der Weise, dass die Kappe montiert wird und 
sich ablöst, sobald das empfohlene Anzugsmoment erreicht ist.
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L SL SL S

TESCHNICHE INFO.

DREHMOMENT SCHRAUBEN 
HÜLSE

ZAMAK 5 GD-ZnALU Cu1

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER

KORROSIONSFESTIGKEIT Ab verwendeten rohstoff  W1, W2, W3, 
W4 o W5.

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5



71

L SL S

ASFA S-Schelle (12mm) 
mit Drehmomentschutzkappe
Dieses System gewährleistet das gewünschte Anzugsmoment durch 
die in die Klemmschraube integrierte Kappe.

Wenn das gewünschte oder empfohlene Anzugsmoment mit dem 
Scherbolzen erreicht ist, löst sich die Kappe. Falls gewünscht, kann sie 
nach der Ablösung wieder festgezogen oder aber abmontiert werden.

Die Lieferung erfolgt in der Weise, dass die Kappe montiert wird und 
sich ablöst, sobald das empfohlene Anzugsmoment erreicht ist.

 

Anwendung ø S    W1 S    W2 S    W3 S    W4 S    W5 VPE

16-27  CA3009001 CA3017017 CA3016209 CA3014730 CA3017720  50

20-32  CA3009002 CA3017025 CA3016217 CA3014510 CA3017500  50

25-40  CA3009003 CA3017033 CA3016225 CA3014529 CA3017519  50

30-45  CA3009004 CA3017009 CA3016233 CA3014748 CA3017738 50

32-50  CA3009005 CA3017041 CA3016241 CA3014537 CA3017527  50

40-60  CA3009006 CA3017050 CA3016250 CA3014545 CA3017535  50

50-70  CA3009007 CA3017068 CA3016268 CA3014553 CA3017543  50

60-80  CA3009008 CA3017076 CA3016276 CA3014561 CA3017551  50

70-90  CA3009009 CA3017084 CA3016284 CA3014570 CA3017560  50

80-100  CA3009010 CA3017092 CA3016292 CA3014588 CA3017578  25

90-110  CA3009011 CA3017105 CA3016305 CA3014596 CA3017586 25

100-120 CA3009012 CA3017113 CA3016313 CA3014609 CA3017594  25

110-130  CA3009013 CA3017121 CA3016321 CA3014617 CA3017607 25

120-140  CA3009014 CA3017130 CA3016330 CA3014625 CA3017615  25

130-150  CA3009015 CA3017148 CA3016348 CA3014633 CA3017623  25

140-160 CA3009016 CA3017156 CA3016356 CA3014641 CA3017631  25

150-170  CA3009017 CA3017164 CA3016364 CA3014650 CA3017640  25

160-180  CA3009018 CA3017172 CA3016372 CA3014668 CA3017658  25

170-190  CA3009019 CA3017180 CA3016380 CA3014676 CA3017666  10

180-200  CA3009020 CA3017199 CA3016399 CA3014684 CA3017674  10

190-210  CA3009021 CA3017201 CA3016428 CA3014692 CA3017682 10

200-220  CA3009022 CA3017210 CA3016436 CA3014705 CA3017690  10

210-230  CA3009023 CA3017228 CA3016444 CA3014713 CA3017703  10

220-240 CA3009024 CA3017236 CA3016452 CA3014721 CA3017711  10

L S

TESCHNICHE INFO. 

DREHMOMENT SCHRAUBEN 
HÜLSE

ZAMAK 5 GD-ZnALU Cu1

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER

KORROSIONSFESTIGKEIT Ab verwendeten rohstoff  W1, W2, W3, 
W4 o W5.

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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Abgerundete Kanten 
schützen vor möglichen 
Beschädigungen des 
Rohres oder Schlauchs.

Die Innenseite des Band 
ist vollständig glatt, um 
eine Beschädigung des 
Schlauchs zu vermeiden. 

Entworfen für manuelle 
und automatische 
Montage.

Durch den kompakten 
Gehäuse an der 
Schraube lässt sie sich 
perfektes anziehen.

Möglichkeit der Herstellung 
mit einer oder zwei Brücken 
zusätzlich zu den Brücken auf 
der rechten oder linken Seite.

Angabe der Maßnahme, 
Materialart, Marke und 
des Herstellungslandes 
nach DIN3017. 

Brückenschellen
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TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
W1: GALVANISIERT
W2,W3,W4,W5: EDELSTAHL 
AISI-430,AISI-304, AISI-316

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG W1: GALVANISIERT
W2, W3, W4, W5: EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT AB VERWENDETEN ROHSTOFF

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

b

a

b

a

s

h

b

a

b

a

s

h

b

a

b

a

s

h

Brückenschellen 
ASFA L (9 mm)

ASFA L-Schellen mit einer Breite von neun Millimetern und einer Brücke 
oder zwei Brücken sind eine ideale Lösung für die Montage in Rohren 
mit innerem Spiralprofil.

Die Geometrie und das Design der Brücken ermöglichen eine perfekte 
Montage der Schelle und gewährleisten die Dichtheit der Anwendung.

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern 
verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre 
für den Materialtransport auf dem Luftweg sind. 

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren. 

Anwendung ø

 mm Rohstoffqualität Brückenanzahl Brückenposition S
+0,10 h max. a +0,3 

a-0,2 b max.
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

25-40 W1   W2   W3   W4   W5 1 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 30 100

30-45 W1   W2   W3   W4   W5 1 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 26 100

32-50 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 22 100

40-60 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 18 100

50-70 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 16 100

60-80 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 14 100

70-90 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 12 50

80-100 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 10 50

90-110 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 9 25

100-120 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 8 25

110-130 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 7 25

120-140 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 6 25

130-150 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 5 25

140-160 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,7 10 9 14 4 4 25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

Links Rechts
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TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF
W1: GALVANISIERT
W2,W3,W4,W5: EDELSTAHL 
AISI-430,AISI-304, AISI-316

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG W1: GALVANISIERT 
W2, W3, W4, W5: EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT AB VERWENDETEN ROHSTOFF

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

Brückenschellen 
ASFA S (12 mm)

ASFA S-Schellen mit einer Breite von zwölf Millimetern und einer Brücke 
oder zwei Brücken sind eine ideale Lösung für die Montage in Rohren 
mit innerem Spiralprofil.

Die Geometrie und das Design der Brücken ermöglichen eine perfekte 
Montage der Klemme und gewährleisten die Dichtheit der Anwendung.

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern 
verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre 
für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren. 

 

Anwendung ø

 mm Rohstoffqualität Brückenanzahl Brückenposition S
+0,10 h max. a +0,3 

a-0,2 b max.
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

32-50 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 6,5 32 50

40-60 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 6,5 28 50

50-70 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 23 50

60-80 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 18 50

70-90 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 15 50

80-100 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 12 25

90-110 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 10 25

100-120 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 9 25

110-130 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 8 25

120-140 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 7 25

130-150 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 6 25

140-160 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 5 25

150-170 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 4 25

160-180 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 3 25

170-190 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 2 10

180-200 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 2 10

190-210 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 1,8 10

200-220 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 1,8 10

210-230 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 1,6 10

220-240 W1   W2   W3   W4   W5 1-2 Rechts/Links 0,85 11 12 16,7 7 1,6 10

Links Rechts

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.
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Sonderdurchmesser auf 
Anfrage erhältlich.   

Aus hochflexiblem 
Material für bessere 
Anpassungsfähigkeit.

Alle Halterungsschellen sind mit 
dem Anwendungsdurchmesser, 
der Materialart und dem 
Markenlogo gekennzeichnet. 
Laut der Norm DIN 3016.

Die Enden des Bandes sind mit 
demselben Material verstärkt, 
um bei extremen Anwendungen 
eine Verformung der Öffnungen 
zu vermeiden und eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit zu erzielen.

P-Clip-Halterungsschelle

Das EPDM-Kunststoffprofil 
absorbiert Vibrationen und 
verhindert die Reibung der 
Befestigung an der Anwendung 
sowie das Versickern von 
Wasser im Befestigungsbereich. 
Beständig gegen UV und Ozon.



Klemmenformen DIN 3016-1 P-Clip Halterungsschelle

P-Clips-Halterungsschellen werden laut DIN 3016 
gefertigt.

Innerhalb des Sortiments gibt es 6 verschiedene 
Formen von P-Clip-Halterungsschellen, wobei 
die am häufigsten verwendete Form D mit EPDM-
Kunststoff ist.

Alle Formen D, E und F können je nach Anwendung 
mit anderen Kunststoffen wie Neopren, Nitril oder 
Silikon hergestellt werden. 

Ihre Hauptanwendung ist die Befestigung von 
Rohren, Schläuchen oder Hydraulikkabeln, die 

sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß, Hitze 
oder Ermüdung durch Reibung sind, insbesondere 
solche, die mit Gummi beschichtet werden. Das 
Verstärkungsblech in der Befestigungsöffnung 
schützt die Klammer außerdem vor Bruch, 
hauptsächlich bei Anwendungen mit großem 
Durchmesser.

Schellen nach DIN 3016 sind im Automobilbereich, 
vielfach im Maschinenbau, in der Eisenbahnindustrie, 
in Haushaltsgeräten sowie in Klima- und Kälteanlagen 
weit verbreitet.

Kunstofftypen Farbe Temperaturbes-
tändigkeit

Brenstoffbestän-
digkeit 

(öl / benzin)
Öl-bestädigkeit Säuren- 

beständigkeit
Temperatur / 

ozon-beständigkeit Eigenschaften

EPDM Schwarz -40/+120 Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Ausgezeichnet
Gute uv und wärmedämung  
widerstandseigenschaften.

Neopren Schwarz -35/+100 Gemäß Gut Gut Ausgezeichnet
Gute widerstandseigenschaften 

bei abnutzung und brandfall.

Nitrilo Schwarz -35/+100 Gut Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gemäß
Gute widerstandsfähigkeit gegen 

alle öltypen.

Silikon Grau -60/+170 Akzeptabl Akzeptabl Akzeptabl Gut
Gute wärme und  

isolationsbeständigkeit, nicht 
entzündlich und hohe uv resistenz

Form A

Form D

Form B

Form E

Form C

Form F

77

Bandbreite Durmesser mm. Bohrlochdurchmesser Metrisches gewinde Formen Rohstoffe

9 mm 5-10 4,3 M.4 A, B, C, D, E und F W1      W3      W4      W5

12 mm 5-80 5,3 M.5 A, B, C, D, E und F W1      W3      W4      W5

15 mm 5-100 6,4 M.6 A, B, C, D, E und F W1      W3      W4      W5

20 mm 10-130 8,4 M.8 A, B, C, D, E und F W1      W3      W4      W5

25 mm 15-150 10,5 M.10 A, B, C, D, E und F W1      W3      W4      W5
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Halterungsschelle gemäß DIN 3016 
P-Clip Forma D

Bezeichnnung Art. Nr.     W1 Art. Nr.    W4 Anwendung ø Bandbreite
a d Für schraube VPE Verpackung

AGD 5/12 0300385-6 4300385-9 5 12 5,3 M.5 500 500

AGD 6/12 0300386-4 4300386-7 6 12 5,3 M.5 500 500

AGD 8/12 0300388-0 4300388-3 8 12 5,3 M.5 500 500

AGD 10/12 0300390-1 4300390-4 10 12 5,3 M.5 500 500

AGD 12/12 0300392-8 4300392-0 12 12 5,3 M.5 500 500

AGD 13/12 0300393-6 4300393-9 13 12 5,3 M.5 500 500

AGD 14/12 0300394-4 4300394-7 14 12 5,3 M.5 500 500

AGD 15/12 0300395-2 4300395-5 15 12 5,3 M.5 500 500

AGD 16/12 0300396-0 4300396-3 16 12 5,3 M.5 200 200

AGD 17/12 0300397-9 4300397-1 17 12 5,3 M.5 200 200

AGD 18/12 0300398-7 4300398-0 18 12 5,3 M.5 200 200

AGD 19/12 0300399-5 4300399-8 19 12 5,3 M.5 200 200

AGD 20/12 0300400-7 4300400-0 20 12 5,3 M.5 200 200

AGD 21/12 0300401-5 4300401-8 21 12 5,3 M.5 200 200

AGD 22/12 0300402-3 4300402-6 22 12 5,3 M.5 200 200

AGD 23/12 0300403-1 4300403-4 23 12 5,3 M.5 200 200

AGD 24/12 0300404-0 4300404-2 24 12 5,3 M.5 200 200

AGD 25/12 0300405-8 4300405-0 25 12 5,3 M.5 200 200

AGD 26/12 0300406-6 4300406-9 26 12 5,3 M.5 200 200

AGD 27/12 0300407-4 4300407-7 27 12 5,3 M.5 200 200

AGD 28/12 0300408-2 4300408-5 28 12 5,3 M.5 200 200

AGD 6/15 0300466-4 4300466-7 6 15 6,4 M.6 500 500

AGD 8/15 0300468-0 4300468-3 8 15 6,4 M.6 500 500

AGD 10/15 0300470-1 4300470-4 10 15 6,4 M.6 500 500

AGD 12/15 0300472-8 4300472-0 12 15 6,4 M.6 250 250

AGD 13/15 0300473-6 4300473-9 13 15 6,4 M.6 250 250

AGD 14/15 0300474-4 4300474-7 14 15 6,4 M.6 250 250

AGD 15/15 0300475-2 4300475-5 15 15 6,4 M.6 250 250

AGD 16/15 0300476-0 4300476-3 16 15 6,4 M.6 250 250

AGD 17/15 0300477-9 4300477-1 17 15 6,4 M.6 250 250

AGD 18/15 0300478-7 4300478-0 18 15 6,4 M.6 250 250

AGD 19/15 0300479-5 4300479-8 19 15 6,4 M.6 250 250

AGD 20/15 0300480-8 4300480-0 20 15 6,4 M.6 100 100

AGD 21/15 0300481-6 4300481-9 21 15 6,4 M.6 100 100

AGD 22/15 0300482-4 4300482-7 22 15 6,4 M.6 100 100

AGD 23/15 0300483-2 4300483-5 23 15 6,4 M.6 100 100

AGD 25/15 0300485-9 4300485-1 25 15 6,4 M.6 100 100

AGD 26/15 0300486-7 4300486-0 26 15 6,4 M.6 100 100

W1 W4

Die Gummiprofilklemmen, im Handel P-Clip genannt, bestehen aus 
einem verzinkten Stahlband, das mit EPDM-Kunststoff überzogen ist. 
Dieses Kunststoffprofil ermöglicht eine feste und sichere Verbindung,  

schützt den Untergrund und beugt möglichen Schäden durch 
Vibrationen in der Anwendung vor. Das obere Ende der Schraube ist 
mit einer Platte verstärkt, um einen guten Halt zu gewährleisten.

Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen 
Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.
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Bezeichnnung Art. Nr.     W1 Art. Nr.    W4 Anwendung ø Bandbreite 
a d Für schraube VPE Verpackung

AGD 28/15 0300488-3 4300488-6 28 15 6,4 M.6 100 100

AGD 30/15 0300490-4 4300490-7 30 15 6,4 M.6 100 100

AGD 32/15 0300492-0 4300492-3 32 15 6,4 M.6 100 100

AGD 34/15 0300494-7 4300494-0 34 15 6,4 M.6 100 100

AGD 35/15 0300495-5 4300495-8 35 15 6,4 M.6 100 100

AGD 37/15 0300497-1 4300497-4 37 15 6,4 M.6 100 100

AGD 38/15 0300498-0 4300498-2 38 15 6,4 M.6 100 100

AGD 40/15 0300500-0 4300500-2 40 15 6,4 M.6 50 50

AGD 10/20 0300710-1 4300550-7 10 20 8,4 M.8 200 200

AGD 11/20 0300551-0 4300551-2 11 20 8,4 M.8 100 100

AGD 12/20 0300552-8 4300552-0 12 20 8,4 M.8 100 100

AGD 13/20 0300553-6 4300553-9 13 20 8,4 M.8 100 100

AGD 14/20 0300554-4 4300554-7 14 20 8,4 M.8 100 100

AGD 15/20 0300555-2 4300555-5 15 20 8,4 M.8 100 100

AGD 16/20 0300556-0 4300556-3 16 20 8,4 M.8 100 100

AGD 17/20 03005562 4300556-8 17 20 8,4 M.8 100 100

AGD 18/20 0300557-9 4300557-1 18 20 8,4 M.8 100 100

AGD 19/20 0300558-7 4300558-0 19 20 8,4 M.8 100 100

AGD 20/20 0300559-5 4300559-8 20 20 8,4 M.8 100 100

AGD 21/20 0300560-8 4300560-0 21 20 8,4 M.8 100 100

AGD 22/20 0300561-6 4300561-9 22 20 8,4 M.8 100 100

AGD 23/20 0300562-4 4300562-7 23 20 8,4 M.8 100 100

AGD 24/20 0300563-2 4300563-5 24 20 8,4 M.8 100 100

AGD 25/20 0300564-0 4300564-3 25 20 8,4 M.8 100 100

AGD 27/20 0300566-7 4300566-1 27 20 8,4 M.8 100 100

AGD 28/20 0300567-5 4300567-0 28 20 8,4 M.8 100 100

AGD 30/20 0300569-1 4300569-6 30 20 8,4 M.8 50 50

AGD 32/20 0300571-2 4300571-5 32 20 8,4 M.8 50 50

AGD 34/20 0300573-9 4300573-1 34 20 8,4 M.8 50 50

AGD 35/20 0300574-7 4300574-0 35 20 8,4 M.8 50 50

AGD 36/20 0300575-5 4300575-8 36 20 8,4 M.8 50 50

AGD 38/20 0300577-1 4300577-4 38 20 8,4 M.8 50 50

AGD 40/20 0300579-8 4300579-0 40 20 8,4 M.8 50 50
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TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF
W1: GALVANISIERT  (DIN 1.0529)

W4: EDELSTAHL AISI-430

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
W1: SILBER-GRAU MIT EPDM  

KUNSTSTOFF SCHWARZ

W4: EDELSTAHL

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT -40 + 120 ºC
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Halterungsschelle SMS

Bezeichnnung Art. Nr.  Anwendung D ±0,4 
mm Bandbreite E ±0,4 T ±0,1 Für  

schraube a c VPE Verpackung

SMS 4,8/12 0302500-7 4,8 12,7 15,4 0,8 M6 8 8 500 500

SMS 6/12 0302501-5 6,4 12,7 16,2 0,8 M6 8 8 500 500

SMS 8/12 0302502-2 7,9 12,7 17 0,8 M6 8 8 500 500

SMS 10/12 0302506-6 9,5 12,7 17,8 0,8 M6 8 8 500 500

SMS 11/12 0302506-9 11,1 12,7 18,6 0,8 M6 8 8 200 200

SMS 13/12 0302507-7 12,7 12,7 19,4 1 M6 8 8 200 200

SMS 14/12 0302509-0 14,3 12,7 20,2 1 M6 8 8 200 200

SMS 16/12 0302510-6 15,9 12,7 21 1 M6 8 8 200 200

SMS 17/12 0302512-2 17,5 12,7 21,8 1 M6 8 8 200 200

SMS 19/12 0302514-4 19 12,7 22,6 1 M6 8 8 200 200

SMS 20/12 0302515-5 20,6 12,7 23,4 1 M6 8 8 200 200

SMS 22/12 0302516-9 22,2 12,7 24,2 1 M6 8 8 200 200

SMS 23/12 0302518-5 23,8 12,7 25 1 M6 8 8 200 200

SMS 25/12 0302517-7 25,4 12,7 25,8 1 M6 8 8 100 100

SMS 27/12 0302522-5 27 12,7 27,1 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 29/12 0302523-5 28,6 12,7 27,9 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 30/12 0302525-5 30,2 12,7 28,6 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 32/12 0302526-6 31,8 12,7 29,4 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 33/12 0302527-4 33,3 12,7 30,2 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 35/12 0302529-3 34,9 12,7 31 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 36/12 0302531-0 36,5 12,7 31,8 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 38/12 0302533-0 38,1 12,7 32,6 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 41/12 0302536-0 41 12,7 34 1,2 M6 8 8 100 100

SMS 45/12 0302539-0 45 12,7 36 1,2 M6 8 8 50 50

SMS 47/12 0302542-2 47 12,7 36,5 1,2 M6 8 8 50 50

SMS 51/12 0302546-6 51 12,7 39 1,2 M6 8 8 50 50

SMS 54/12 0302549-9 54 12,7 41,5 1,2 M6 8 8 50 50

SMS 60/12 0302536-6 60 12,7 43,5 1,2 M6 8 8 50 50

SMS 65/12 0302537-7 65 12,7 46,1 1,2 M6 8 8 50 50

SMS 74/12 0302547-7 74 12,7 50 1,2 M6 8 8 25 25

SMS 82/12 0302548-0 82 12,7 59 1,2 M6 8 8 25 25

SMS 110/12 0302550-0 110 12,7 68 1,2 M6 8 8 25 25

SMS 6/15 0302560-0 6,4 15,9 16,2 0,8 M8 9 11 500 500

SMS 7/15 0302561-1 7,9 15,9 17 0,8 M8 9 11 500 500

SMS 9/15 0302562-2 9,5 15,9 17,8 0,8 M8 9 11 200 200

SMS 11/15 0302563-3 11,1 15,9 18,6 0,8 M8 9 11 200 200

SMS 12/15 0302564-4 12,7 15,9 19,4 1 M8 9 11 200 200

SMS 14/15 0302565-5 14,3 15,9 20,2 1 M8 9 11 200 200

SMS 15/15 0302566-6 15,9 15,9 21 1 M8 9 11 200 200

W1

Die P-Clip SMS-Halterungsschelle empfehlen sich besonders für die 
Klemmung von Kunststoffrohren und -schläuchen in Anwendungen wie 
Bau, Sanitär und in der Automobilindustrie. Sie werden normalerweise 
in verschiedenen Arten von landwirtschaftlichen Maschinen, im Schiffs- 
und Nutzfahrzeugbau, in Baumaschinen usw. verwendet.

Das EPDM-Kunststoffprofil sorgt für einen guten Halt, verhindert 
Vibrationen und mögliche Beschädigungen im Klemmbereich. Im 
Gegensatz zum P-Clip DIN 3016 verfügt der P-Clip SMS über eine ovale 
Öffnung an der Vorderseite und eine runde Öffnung an der Rückseite, 
was Flexibilität beim Spannen ermöglicht.

Die P-Clip SMS-Halterungsschellen werden in zwei Breiten von 12,7 mm 
Klebeband (M6-Schraube) und 15,9 mm (M8-Schraube) angeboten.

* Sonderdurchmesser auf Anfrage.
* In verschiedenen Kunststoffen verfügbar.
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Bezeichnnung Art. Nr.  Anwendung D ±0,4
mm Bandbreite E ±0,4 T ±0,1 Für  

schraube a c VPE Verpackung

SMS 17/15 0302567-7 17,5 15,9 21,8 1 M8 9 11 200 200

SMS 19/15 0302568-8 19 15,9 22,6 1 M8 9 11 200 200

SMS 20/15 0302569-9 20,6 15,9 23,4 1 M8 9 11 200 200

SMS 22/15 0302570-0 22,2 15,9 24,2 1 M8 9 11 100 100

SMS 23/15 0302571-1 23,8 15,9 25 1 M8 9 11 100 100

SMS 25/15 0302572-2 25,4 15,9 25,8 1 M8 9 11 100 100

SMS 27/15 0302573-3 27 15,9 27,1 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 28/15 0302596-6 28,6 15,9 27,9 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 30/15 0302574-4 30,2 15,9 28,6 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 31/15 0302575-5 31,8 15,9 29,4 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 33/15 0302576-6 33,3 15,9 30,2 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 34/15 0302577-7 34,9 15,9 31 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 36/15 0302578-8 36,5 15,9 31,8 1,2 M8 9 11 100 100

SMS 38/15 0302579-9 38,1 15,9 32,6 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 41/15 0302581-1 41 15,9 34 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 45/15 0302583-3 45 15,9 36 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 47/15 0302584-4 47 15,9 36,5 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 51/15 0302585-4 51 15,9 39 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 55/15 0302586-6 54 15,9 41,5 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 60/15 0302587-7 60 15,9 43,5 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 64/15 0302588-8 65 15,9 46,1 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 75/15 0302589-9 74 15,9 50 1,2 M8 9 11 50 50

SMS 110/15 0302590-0 110 15,9 68 1,2 M8 9 11 50 50

E

T
11

c

b

a

D

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF GALVANISIERT  (DIN 1.0529)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SILBER-GRAU MIT EPDM 
KUNSTSTOFF SCHWARZ

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT -40 + 120 ºC



Mikalor ist in einem Sektor präsent, der 
so fortschrittlich und automatisiert ist 
wie der Automobilsektor. Um Teil eines 
wettbewerbsintensiven Netzwerks zu sein, 
sind ständige Innovationen erforderlich.

Die Entwicklung dieser Projekte ermöglicht 
es uns, alle Verbesserungen zu einem 
späteren Zeitpunkt zu vereinheitlichen 
und so einen hohen Mehrwert für den 
Vertriebsmarkt zu erzielen.

Automobilindustrie 
Schellen
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ASFA L SChelle (9 mm) 
mit rostfreiem Innenbügel
ASFA L-Schellen mit rostfreiem Innenring werden zusammengebaut 
geliefert und schützen das Rohr besser, wenn über einen längeren 
Zeitraum starke Vibrationen auftreten.

Die Anwendung wird besonders für alle Silikonschläuche empfohlen, da 
diese sehr schnittempfindlich sind. Bruchschäden werden vermieden, 
und der Druck der Klemme wird kreisförmig verteilt.  

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

Anwendung ø L    W1 L    W2 L    W3 L    W4 L    W5
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 A300877-0 A301653-2 A301603-0 A301403-5 A301577-5 3,5 38 200

20-32 A300878-8 A301654-0 A301604-9 A301404-3 A301578-3 3,5 36 200

25-40 A300879-6 A301655-9 A301606-5 A301405-1 A301580-4 4 32 100

30-45 A300880-9 A301656-7 A301607-3 A301406-0 A301581-2 4 28 100

32-50 A300881-7 A301657-5 A301608-1 A301407-8 A301582-0 4 24 100

40-60 A300882-5 A301658-3 A301609-0 A301408-6 A301583-9 4 19 100

50-70 A300883-3 A301659-1 A301610-2 A301409-4 A301584-7 4 17 100

60-80 A300884-1 A301660-4 A301611-0 A301410-7 A301585-5 4 15 100

70-90 A300885-0 A301661-2 A301612-9 A301411-5 A301586-3 4 13 50

80-100 A300886-8 A301662-0 A301613-7 A301412-3 A301587-1 4 11 50

90-110 A300887-6 A301663-9 A301614-5 A301414-0 A301588-0 4 10 25

100-120 A300888-4 A301664-7 A301615-3 A301415-8 A301589-8 4 9 25

110-130 A300889-2 A301665-5 A301616-1 A301416-6 A301590-0 4 8 25

120-140 A300890-5 A301666-3 A301617-0 A301417-4 A301591-9 4 7 25

130-150 A300891-3 A301667-1 A301618-8 A301418-2 A301592-7 4 6 25

140-160 A300892-1 A301668-0 A301619-6 A301419-0 A301593-5 4 5 25

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W2

b

Applic
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n Ø

a

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF CLIP GALVANISIERT
AISI-430, AISI-304, AISI-316

INENRING ROHSTOFF EDELSTAHL DIN 1.4310) AISI 301

KORROSIONSFESTIGKEIT 72 bis 600 stunden salzprühtest ab 
rohstoff- qualität 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

Anwendung ø
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Anwendung ø L    W1 L    W2 L    W3 L    W4 L    W5
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 AT00877-0 AT01653-2 AT01603-0 AT01403-5 AT01577-5 3,5 38 200

20-32 AT00878-8 AT01654-0 AT01604-9 AT01404-3 AT01578-3 3,5 36 200

25-40 AT00879-6 AT01655-9 AT01606-5 AT01405-1 AT01580-4 4 32 100

30-45 AT00880-9 AT01656-7 AT01607-3 AT01406-0 AT01581-2 4 28 100

32-50 AT00881-7 AT01657-5 AT01608-1 AT01407-8 AT01582-0 4 24 100

40-60 AT00882-5 AT01658-3 AT01609-0 AT01408-6 AT01583-9 4 19 100

50-70 AT00883-3 AT01659-1 AT01610-2 AT01409-4 AT01584-7 4 17 100

60-80 AT00884-1 AT01660-4 AT01611-0 AT01410-7 AT01585-5 4 15 100

70-90 AT00885-0 AT01661-2 AT01612-9 AT01411-5 AT01586-3 4 13 50

80-100 AT00886-8 AT01662-0 AT01613-7 AT01412-3 AT01587-1 4 11 50

90-110 AT00887-6 AT01663-9 AT01614-5 AT01414-0 AT01588-0 4 10 25

100-120 AT00888-4 AT01664-7 AT01615-3 AT01415-8 AT01589-8 4 9 25

110-130 AT00889-2 AT01665-5 AT01616-1 AT01416-6 AT01590-0 4 8 25

120-140 AT00890-5 AT01666-3 AT01617-0 AT01417-4 AT01591-9 4 7 25

130-150 AT00891-3 AT01667-1 AT01618-8 AT01418-2 AT01592-7 4 6 25

140-160 AT00892-1 AT01668-0 AT01619-6 AT01419-0 AT01593-5 4 5 25

ASFA L Schelle (9 mm) 
mit rostfreiem Innenbügel mit 
schwarzem Oberflächenfinish
ASFA L-Schellenn mit rostfreiem Innenring werden zusammengebaut 
geliefert und schützen das Rohr besser, wenn über einen längeren 
Zeitraum starke Vibrationen auftreten.

Die Anwendung wird besonders für alle Silikonschläuche empfohlen, da 
diese sehr schnittempfindlich sind. Bruchschäden werden vermieden, 
und der Druck der Klemme wird kreisförmig verteilt.

Dank der schwarzen Oberfläche ist sie besonders für Anwendungen 
geeignet, bei denen die Montage der Schelle unauffällig bleiben muss. 

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø
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* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF CLIP GALVANISIERT
AISI-430, AISI-304, AISI-316

INENRING ROHSTOFF EDELSTAHL  (DIN1.4310) AISI 301.
SCHWARZE AUSFÜHRUNG

KORROSIONSFESTIGKEIT 72 bis 600 stunden salzprühtest ab 
rohstoff- qualität 

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

Anwendung ø
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ASFA S-Schelle (12mm) 
mit rostfreiem Innenbügel

a

b

S

Ø D

L

h

W2

b

Applic
atio

n Ø

a

ASFA S-Schellen mit rostfreiem Innenring werden zusammengebaut 
geliefert und schützen das Rohr besser, wenn über einen längeren 
Zeitraum starke Vibrationen auftreten.

Die Anwendung wird besonders für alle Silikonschläuche empfohlen, da 
diese sehr schnittempfindlich sind. Bruchschäden werden vermieden, 
und der Druck der Klemme wird kreisförmig verteilt.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF CLIP GALVANISIERT
AISI-430, AISI-304, AISI-316

INENRING ROHSTOFF EDELSTAHL
DIN (1.4310) AISI 301

KORROSIONSFESTIGKEIT 72 bis 600 stunden salzprühtest ab 
rohstoff- qualität

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

Anwendung ø S    W1 S    W2 S    W3 S    W4 S    W5
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 A300900-1 A301701-7 A301620-9 A301473-0 A301772-0 4,5 40 50

20-32 A300900-2 A301702-5 A301621-7 A301451-0 A301750-0 5,5 40 50

25-40 A300900-3 A301703-3 A301622-5 A301452-9 A301751-9 5,5 40 50

30-45 A300900-4 A301700-9 A301623-3 A301474-8 A301773-8 5,5 35 50

32-50 A300900-5 A301704-1 A301624-1 A301453-7 A301752-7 6,5 35 50

40-60 A300900-6 A301705-0 A301625-0 A301454-5 A301753-5 6,5 30 50

50-70 A300900-7 A301706-8 A301626-8 A301455-3 A301754-3 7 25 50

60-80 A300900-8 A301707-6 A301627-6 A301456-1 A301755-1 7 20 50

70-90 A300900-9 A301708-4 A301628-4 A301457-0 A301756-0 7 17 50

80-100 A300901-0 A301709-2 A301629-2 A301458-8 A301757-8 7 14 25

90-110 A300901-1 A301710-5 A301630-5 A301459-6 A301758-6 7 12 25

100-120 A300901-2 A301711-3 A301631-3 A301460-9 A301759-4 7 10 25

110-130 A300901-3 A301712-1 A301632-1 A301461-7 A301760-7 7 8 25

120-140 A300901-4 A301713-0 A301633-0 A301462-5 A301761-5 7 7 25

130-150 A300901-5 A301714-8 A301634-8 A301463-3 A301762-3 7 6 25

140-160 A300901-6 A301715-6 A301635-6 A301464-1 A301763-1 7 5 25

150-170 A300901-7 A301716-4 A301636-4 A301465-0 A301764-0 7 4 25

160-180 A300901-8 A301717-2 A301637-2 A301466-8 A301765-8 7 3 25

170-190 A300901-9 A301718-0 A301638-0 A301467-6 A301766-6 7 2 10

180-200 A300902-0 A301719-9 A301639-9 A301468-4 A301767-4 7 2 10

190-210 A300902-1 A301720-1 A301642-8 A301469-2 A301768-2 7 1,8 10

200-220 A300902-2 A301721-0 A301643-6 A301470-5 A301769-0 7 1,8 10

210-230 A300902-3 A301722-8 A301644-4 A301471-3 A301770-3 7 1,6 10

220-240 A300902-4 A301723-6 A301645-2 A301472-1 A301771-1 7 1,6 10

Anwendung ø
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ASFA S-Schellen (12mm) 
mit rostfreiem Innenbügel

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

W3

b

Applic
atio

n Ø

a

ASFA S-Schellen mit rostfreiem Innenring werden zusammengebaut 
geliefert und schützen das Rohr besser, wenn über einen längeren 
Zeitraum starke Vibrationen auftreten.

Die Anwendung wird besonders für alle Silikonschläuche empfohlen, da 
diese sehr schnittempfindlich sind. Bruchschäden werden vermieden, 
und der Druck der Klemme wird kreisförmig verteilt.

Dank der schwarzen Oberfläche ist sie besonders für Anwendungen 
geeignet, bei denen die Montage der Schelle unauffällig bleiben muss.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF CLIP GALVANISIERT
AISI-430, AISI-304, AISI-316

INENRING ROHSTOFF
EDELSTAHL 
(DIN 1.4310) AISI 301
SCHWARZE AUSFÜHRUNG

KORROSIONSFESTIGKEIT 72 bis 600 stunden salzprühtest ab 
rohstoff- qualität

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

Anwendung ø S    W1 S    W2 S    W3 S    W4 S    W5
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 AT00900-1 AT01701-7 AT01620-9 AT01473-0 AT01772-0 4,5 40 50

20-32 AT00900-2 AT01702-5 AT01621-7 AT01451-0 AT01750-0 5,5 40 50

25-40 AT00900-3 AT01703-3 AT01622-5 AT01452-9 AT01751-9 5,5 40 50

30-45 AT00900-4 AT01700-9 AT01623-3 AT01474-8 AT01773-8 5,5 35 50

32-50 AT00900-5 AT01704-1 AT01624-1 AT01453-7 AT01752-7 6,5 35 50

40-60 AT00900-6 AT01705-0 AT01625-0 AT01454-5 AT01753-5 6,5 30 50

50-70 AT00900-7 AT01706-8 AT01626-8 AT01455-3 AT01754-3 7 25 50

60-80 AT00900-8 AT01707-6 AT01627-6 AT01456-1 AT01755-1 7 20 50

70-90 AT00900-9 AT01708-4 AT01628-4 AT01457-0 AT01756-0 7 17 50

80-100 AT00901-0 AT01709-2 AT01629-2 AT01458-8 AT01757-8 7 14 25

90-110 AT00901-1 AT01710-5 AT01630-5 AT01459-6 AT01758-6 7 12 25

100-120 AT00901-2 AT01711-3 AT01631-3 AT01460-9 AT01759-4 7 10 25

110-130 AT00901-3 AT01712-1 AT01632-1 AT01461-7 AT01760-7 7 8 25

120-140 AT00901-4 AT01713-0 AT01633-0 AT01462-5 AT01761-5 7 7 25

130-150 AT00901-5 AT01714-8 AT01634-8 AT01463-3 AT01762-3 7 6 25

140-160 AT00901-6 AT01715-6 AT01635-6 AT01464-1 AT01763-1 7 5 25

150-170 AT00901-7 AT01716-4 AT01636-4 AT01465-0 AT01764-0 7 4 25

160-180 AT00901-8 AT01717-2 AT01637-2 AT01466-8 AT01765-8 7 3 25

170-190 AT00901-9 AT01718-0 AT01638-0 AT01467-6 AT01766-6 7 2 10

180-200 AT00902-0 AT01719-9 AT01639-9 AT01468-4 AT01767-4 7 2 10

190-210 AT00902-1 AT01720-1 AT01642-8 AT01469-2 AT01768-2 7 1,8 10

200-220 AT00902-2 AT01721-0 AT01643-6 AT01470-5 AT01769-0 7 1,8 10

210-230 AT00902-3 AT01722-8 AT01644-4 AT01471-3 AT01770-3 7 1,6 10

220-240 AT00902-4 AT01723-6 AT01645-2 AT01472-1 AT01771-1 7 1,6 10

Anwendung ø
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Das Federelement wurde 
entwickelt, um eine konstante 
Spannung aufrechtzuerhalten 
und maximale Leistung bei 
Temperatur- und Druckänderungen 
zu gewährleisten.

Die Innenseite des 
Stahlbands ist glatt, um 
eine Beschädigung des 
Schlauchs zu vermeiden.

Die Prägung des Bügels 
ermöglicht eine perfekte 
Befestigung an der Schraube, 
und zwar dank der Tiefe der 
Zähne, die größer als die 
Stärke des Materials. 

Das einzigartige Design des 
Kopfes ermöglicht eine hohe 
Leistung und befestigt den 
Kopf zuverlässig am Band.

Entwickelt, um von Anfang an 
die höchste Leistung mit dem 
niedrigsten Drehmoment zu 
gewährleisten.

Alle Klemmen sind mit dem 
Anwendungsmaß, der Art 
des Materials, der Marke 
und dem Herstellungsland 
gekennzeichnet.

Die Kanten des Bügels 
sind abgerundet, 
um mögliche 
Beschädigungen am 
Schlauch zu vermeiden.

Hochfeste Schraube für manuelle 
und automatische Montage.

ASFA S-PRO (12 mm) Constant Tension
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W3

ASFA L 9 mm Constant Tension

Nominal ø 

A L    W3 L    W4
L  

max.
S  

+0,10
h  

max.
a +0,3
a -0,1

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0301794-9 0301796-9 23,6 0,75 10,5 9 14 3 30 50 400

20-32 0301795-0 0301797-0 23,6 0,75 10,5 9 14 3,5 36 50 400

25-40 0301795-1 0301797-1 25,6 0,75 10,5 9 14 3,5 32 50 400

30-45 0301795-2 0301797-2 25,6 0,75 10,5 9 14 3,5 28 50 400

32-50 0301795-3 0301797-3 25,6 0,75 10,5 9 14 4 24 50 200

40-60 0301795-4 0301797-4 25,6 0,75 10,5 9 14 4 19 50 400

50-70 0301795-5 0301797-5 29,6 0,75 10,5 9 14 4 17 50 400

60-80 0301795-6 0301797-6 29,6 0,75 10,5 9 14 4 15 50 50

70-90 0301795-7 0301797-7 29,6 0,75 10,5 9 14 4 13 50 50

80-100 0301795-8 0301797-8 29,6 0,75 10,5 9 14 4 11 25 200

90-110 0301795-9 0301797-9 29,6 0,75 10,5 9 14 4 10 25 200

100-120 0301796-0 0301798-0 29,6 0,75 10,5 9 14 4 9 25 200

110-130 0301796-1 0301798-1 29,6 0,75 10,5 9 14 4 8 25 200

Konstantspannungsklemmen mit einer Bandbreite von 9 mm sind in 
erster Linie für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert.
Ihr Vorteil liegt in der Feder oder in der elastischen Reserve, die mittels 
eines Halbrings am Band der Schelle befestigt ist und konstante Werte 
für Anzug und Leistung trotz Temperatur- und Druckschwankungen 
oder Vibration garantiert. Sie wird hauptsächlich in den Heißluftrohren 
oder in den Kühlrohren von Motoren angewendet, da es beim 
ursprünglichen Durchmesser zu Kontraktionen oder Dehnungen 
kommen kann.
Aus Edelstahl gefertigt, garantiert sie eine gute Korrosionsbeständigkeit.
Das gesamte Sortiment entspricht der DIN 3017 und der EU / 2002 / 
95EC-Richtlinie.
* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

W4

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

b

Ø A

S

L

h

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF W3: AISI-430

W4: AISI 304 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT

W3: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN 
W4: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
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Nominal ø 

A S    W3 S    W4
L  

max.
S  

+0,10
h  

max.
a +0,3
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0301780-0 0301792-9 29,6 0,8 11 12,2 16,7 4,5 40 50 400

20-32 0301781-8 0301793-0 29,6 0,8 11 12,2 16,7 5,5 47 50 400

25-40 0301782-6 0301793-1 29,6 0,8 11 12,2 16,7 5,5 42 50 400

30-45 0301783-4 0301793-2 29,6 0,8 11 12,2 16,7 5,5 37 50 400

32-50 0301784-2 0301793-3 29,6 0,8 11 12,2 16,7 6,3 37 50 200

40-60 0301785-0 0301793-4 29,6 0,8 11 12,2 16,7 6,3 32 50 400

50-70 0301786-9 0301793-5 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 27 50 400

60-80 0301787-7 0301793-6 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 22 50 50

70-90 0301788-5 0301793-7 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 18 50 50

80-100 0301789-3 0301793-8 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 15 25 200

90-110 0301790-6 0301793-9 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 13 25 200

100-120 0301791-4 0301794-0 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 11 25 200

110-130 0301792-2 0301794-1 31,6 0,8 11 12,2 16,7 7 9 25 200

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

W3

ASFA S-PRO 12 mm Constant Tension
Konstantspannungsklemmen mit einer Bandbreite von 12 mm sind in 
erster Linie für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert.
Ihr Vorteil liegt in der Feder oder in der elastischen Reserve, die mittels 
eines Halbrings am Band der Klemme befestigt ist und konstante Werte 
für Anzug und Leistung trotz Temperatur- und Druckschwankungen
oder Vibration garantiert. Sie wird hauptsächlich in den Heißluftrohren 
oder in den Kühlrohren von Motoren angewendet, da es beim 
ursprünglichen Durchmesser zu Kontraktionen oder Dehnungen 
kommen kann.
Aus Edelstahl gefertigt, garantiert sie eine gute Korrosionsbeständigkeit.
Das gesamte Sortiment entspricht der DIN 3017 und der EU / 2002 / 
95EC-Richtlinie.
* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

W4

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
W3: AISI-430

W4: AISI 304 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT

W3: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN 
W4: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5 a

b

S

L

h
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TI

Anwendung ø

mm Part nº L  
max.

S  
+0,10

h  
max.

a +0,4
a -0,2

b  
max.

Maximale werte
VPE Verpackung 

Drehmoment/Nm Druck (bar)

16-27 0300950-2 29,6 1 11 12,2 18 5 47 1 20

20-32 0300951-0 29,6 1 11 12,2 18 6 47 1 20

25-40 0300952-9 29,6 1 11 12,2 18 6 42 1 20

30-45 0300953-7 29,6 1 11 12,2 18 6 37 1 20

32-50 0300954-5 29,6 1 11 12,2 18 7 37 1 20

40-60 0300955-3 29,6 1 11 12,2 18 7 32 1 20

50-70 0300956-1 29,6 1 11 12,2 18 7,5 26 1 20

60-80 0300957-0 29,6 1 11 12,2 18 7,5 21 1 20

70-90 0300958-8 29,6 1 11 12,2 18 7,5 18 1 20

80-100 0300959-6 29,6 1 11 12,2 18 7,5 15 1 20

90-110 0300960-9 29,6 1 11 12,2 18 7,5 13 1 20

100-120 0300961-7 29,6 1 11 12,2 18 7,5 11 1 20

110-130 0300962-5 29,6 1 11 12,2 18 7,5 8,5 1 20

120-140 0300963-3 29,6 1 11 12,2 18 7,5 7,4 1 20

130-150 0300964-1 31,6 1 11 12,2 18 7,5 6,3 1 20

140-160 0300965-0 31,6 1 11 12,2 18 7,5 5,3 1 20

150-170 0300966-8 31,6 1 11 12,2 18 7,5 4,2 1 20

160-180 0300967-6 31,6 1 11 12,2 18 7,5 3,2 1 20

170-190 0300968-4 31,6 1 11 12,2 18 7,5 2,1 1 20

180-200 0300969-2 31,6 1 11 12,2 18 7,5 2,1 1 20

190-210 0300970-5 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,9 1 20

200-220 0300971-3 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,9 1 20

210-230 0300972-1 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,7 1 20

220-240 0300973-0 31,6 1 11 12,2 18 7,5 1,7 1 20

ASFA S-PRO TITAN
Durch die Verwendung von Titan als Rohstoff für die Herstellung, 
zusammen mit dem innovativen Design des Kopfes und der Breite des 
Bandes, werden die weltweit besten Vergleichsergebnisse in Bezug auf 
Gewicht, Leistung und Korrosion erzielt.
Dank der Verwendung von revolutionären Systemen bei der Herstellung 
können wir das gesamte Sortiment liefern, vom kleinsten Durchmesser 
(16-27) bis zum größten Durchmesser (220-240) - aus 100% TITAN.
Aufgrund ihrer hohen Leistung (geringeres Gewicht und höhere 
Korrosionsbeständigkeit) eignet sie sich neben Einsatzbereichen in der 
chemischen Industrie insbesondere für Anwendungen in Rennsport-, 
Schiffs- und Luftfahrtmotoren.
Erfüllt alle europäischen Vorschriften und Richtlinien.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø
S

L

h

b
TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF TITANIUM ASTM B-348

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG PTFE- SCHWARZ

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5
a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø
S

L

h

b

Titanium
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W3 W4

ASFA Lochklemme 

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF W3: AISI -430

W4: AISI -304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT

W3: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN 
W4: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5 a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

a Anwendung ø mm Art. Nr.   W3 Art. Nr.   W4 L S +0,1 H max. b max.
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

L  
(9 mm)

25-40 PDT2540PER-W3L PDT2540PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 32 100

30-45 PDT3045PER-W3L PDT3045PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 28 100

32-50 PDT3250PER-W3L PDT3250PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 24 100

40-60 PDT4060PER-W3L PDT4060PER-W4L 25,6 0,7 10 14 4 19 100

50-70 PDT5070PER-W3L PDT5070PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 17 100

60-80 PDT6080PER-W3L PDT6080PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 15 100

70-90 PDT7090PER-W3L PDT7090PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 13 50

80-100 PDT80100PER-W3L PDT80100PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 11 50

90-110 PDT90110PER-W3L PDT90110PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 10 50

100-120 PDT100120PER-W3L PDT100120PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 9 50

110-130 PDT110130PER-W3L PDT110130PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 8 50

120-140 PDT120140PER-W3L PDT120140PER-W4L 29,6 0,7 10 14 4 87 50

S  
(12 mm)

25-40 PDT2540PER-W3S PDT2540PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 40 50

30-45 PDT3045PER-W3S PDT3045PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 35 50

32-50 PDT3250PER-W3S PDT3250PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 35 50

40-60 PDT4060PER-W3S PDT4060PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 30 50

50-70 PDT5070PER-W3S PDT5070PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 25 50

60-80 PDT6080PER-W3S PDT6080PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 20 50

70-90 PDT7090PER-W3S PDT7090PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 17 50

80-100 PDT80100PER-W3S PDT80100PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 14 25

90-110 PDT90110PER-W3S PDT90110PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 12 25

100-120 PDT100120PER-W3S PDT100120PER-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 10 25

110-130 PDT110130PER-W3S PDT110130PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 8 25

120-140 PDT120140PER-W3S PDT120140PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 7 25

130-150 PDT130150PER-W3S PDT130150PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 6 25

140-160 PDT140160PER-W3S PDT140160PER-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 5 25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

Mit dem Ziel, die Montagekosten, insbesondere in der Automo-
bilindustrie, zu minimieren, hat Mikalor die ASFA-Lochklemme mit  
Vorpositionierungsloch entwickelt, die die gleichen Drehmoment- 
und Leistungswerte wie das Standardprogramm garantiert. Der  
perforierte Teil der Klammer wird an jener Stelle hergestellt, an der 
sich der Rohrflansch befindet, um die Klammer vor dem Anschrauben 
in der gewünschten Stelle zu positionieren. Diese Vorpositionierungs-
lösung kann in allen vorhandenen Qualitäten und Durchmessern  
hergestellt werden.  
* Möglichkeit der Herstellung des Designs, der Anzahl der 
Löcher und der Positionierung gemäß den Anforderungen.
* Die maximale Druck-werte können je nach art des 
verwendeten Schlauch und Fitting variieren.
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TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF W3: AISI -430

W4: AISI -304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT

W3: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN 
W4: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

W3 W4

a Anwendung ø mm Art. Nr.   W3 Art. Nr.   W4 L S +0,1 H max. b max.
Maximale werte

VPE
Drehmoment/Nm Druck (bar)

L  
(9mm)

25-40 PDT2540TAL-W3L PDT2540TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 32 100

30-45 PDT3045TAL-W3L PDT3045TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 28 100

32-50 PDT3250TAL-W3L PDT3250TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 24 100

40-60 PDT4060TAL-W3L PDT4060TAL-W4L 25,6 0,7 10 14 4 19 100

50-70 PDT5070TAL-W3L PDT5070TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 17 100

60-80 PDT6080TAL-W3L PDT6080TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 15 100

70-90 PDT7090TAL-W3L PDT7090TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 13 50

80-100 PDT80100TAL-W3L PDT80100TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 11 50

90-110 PDT90110TAL-W3L PDT90110TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 10 50

100-120 PDT100120TAL-W3L PDT100120TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 9 50

110-130 PDT110130TAL-W3L PDT110130TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 8 50

120-140 PDT120140TAL-W3L PDT120140TAL-W4L 29,6 0,7 10 14 4 87 50

S  
(12mm)

25-40 PDT2540TAL-W3S PDT2540TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 40 50

30-45 PDT3045TAL-W3S PDT3045TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 5,5 35 50

32-50 PDT3250TAL-W3S PDT3250TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 35 50

40-60 PDT4060TAL-W3S PDT4060TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 6,5 30 50

50-70 PDT5070TAL-W3S PDT5070TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 25 50

60-80 PDT6080TAL-W3S PDT6080TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 20 50

70-90 PDT7090TAL-W3S PDT7090TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 17 50

80-100 PDT80100TAL-W3S PDT80100TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 14 25

90-110 PDT90110TAL-W3S PDT90110TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 12 25

100-120 PDT100120TAL-W3S PDT100120TAL-W4S 29,6 0,85 11 16,7 7 10 25

110-130 PDT110130TAL-W3S PDT110130TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 8 25

120-140 PDT120140TAL-W3S PDT120140TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 7 25

130-150 PDT130150TAL-W3S PDT130150TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 6 25

140-160 PDT140160TAL-W3S PDT140160TAL-W4S 34,6 0,85 11 16,7 7 5 25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

a

MADE IN SPAIN
MADE IN SPAIN

Ø

S

L

h

b

ASFA Bohrschelle 
Mit dem Ziel, die Montagekosten, insbesondere in der Automobi-
lindustrie, zu minimieren, hat Mikalor die ASFA-Bohrschelle mit  
Vorpositionierungsloch entwickelt, die die gleichen Drehmoment- 
und Leistungswerte wie das Standardprogramm garantiert. Das 
Bohrloch befindet sich beim Rohrflansch, um die Schelle vor dem  
Anschrauben an die gewünschte Stelle zu positionieren. Die Bohrlöcher 
werden gemäß den Montageanforderungen hergestellt.  

* Möglichkeit der Herstellung der Konstruktion und 
Positionierung des Bohrers nach Anforderung.
* Die maximale Druck-werte können je nach art des 
verwendeten Schlauch und Fitting variieren.
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Die Innenseite des Band ist 
vollständig glatt, um eine 
Beschädigung des Schlauchs zu 
vermeiden.

Die Kanten des Band sind 
abgerundet, um mögliche 
Beschädigungen am Schlauch 
zu vermeiden.

Entwickelt, um von Anfang an 
die höchste Leistung mit dem 
niedrigsten Drehmoment zu 
gewährleisten.

Dank einer Tiefe der Zähne, 
die größer als die Stärke 
des Materials, ermöglicht 
die Prägung des Band eine 
perfekte Befestigung der 
Schraube.

Durch das einzigartige 
Design der 
Vorpositionierungsklemme, 
die einmal am Rohr befestigt 
ist, kann sich der Band 
frei bewegen, ohne das 
Anzugsmoment zu verlieren. 
Er liefert in jedem Fall 100 % 
seiner Leistung.

Entworfen für manuelle und 
automatische Montage.

DIN 3017

Schelle mit Vorfixiersystem
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W3

a Anwendung ø mm
Art. Nr.      W3 Art. Nr.      W4 Maximale werte

VPE
Rechts Links Rechts Links Drehmoment/Nm Druck (bar)

L  
(9mm)

16-27 0304600-1 0304700-1 0304800-1 0304900-1 3,5 40 50

20-32 0304600-2 0304700-2 0304800-2 0304900-2 3,5 36 50

25-40 0304600-3 0304700-3 0304800-3 0304900-3 4 32 50

30-45 0304600-4 0304700-4 0304800-4 0304900-4 4 28 50

32-50 0304600-5 0304700-5 0304800-5 0304900-5 4 24 50

40-60 0304600-6 0304700-6 0304800-6 0304900-6 4 19 25

45-65 0304600-7 0304700-7 0304800-7 0304900-7 4 17 25

50-70 0304600-8 0304700-8 0304800-8 0304900-8 4 17 25

55-75 0304600-9 0304700-9 0304800-9 0304900-9 4 17 25

60-80 0304601-0 0304701-0 0304801-0 0304901-0 4 15 25

65-85 0304601-1 0304701-1 0304801-1 0304901-1 4 13 25

70-90 0304601-2 0304701-2 0304801-2 0304901-2 4 13 25

75-95 0304601-3 0304701-3 0304801-3 0304901-3 4 11 25

80-100 0304601-4 0304701-4 0304801-4 0304901-4 4 11 25

S  
(12mm)

16-27 0305100-1 0305200-1 0305300-1 0305400-1 4,5 40 50

20-32 0305100-2 0305200-2 0305300-2 0305400-2 5,5 40 50

25-40 0305100-3 0305200-3 0305300-3 0305400-3 5,5 40 50

30-45 0305100-4 0305200-4 0305300-4 0305400-4 5,5 35 50

32-50 0305100-5 0305200-5 0305300-5 0305400-5 6,5 35 50

40-60 0305100-6 0305200-6 0305300-6 0305400-6 6,5 30 50

45-65 0305100-7 0305200-7 0305300-7 0305400-7 6,5 25 50

50-70 0305100-8 0305200-8 0305300-8 0305400-8 7 20 50

55-75 0305100-9 0305200-9 0305300-9 0305400-9 7 20 50

60-80 0305101-0 0305201-0 0305301-0 0305401-0 7 20 50

65-85 0305101-1 0305201-1 0305301-1 0305401-1 7 17 50

70-90 0305101-2 0305201-2 0305301-2 0305401-2 7 17 50

75-95 0305101-3 0305201-3 0305301-3 0305401-3 7 14 50

80-100 0305101-4 0305201-4 0305301-4 0305401-4 7 14 25

W4

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
EDELSTAHL BAND, GEHÄUSE 
UND CLIP: (AISI-304)-W4 
(AISI-403) - W3

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG CLIP: DELTA SEAL SCHWARZ

KORROSIONSFESTIGKEIT NACH ROHSTOFF W3 ODER W4

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5 a

Ø 

a

Links Rechts

ASFA-Schellen mit Vorfixiersystem
Mit dem Hauptziel, die Montagezeiten zu verkürzen und die Produktivität 
in der Fahrzeugmontage zu steigern, hat Mikalor die einzige Schelle 
mit einem Vorbefestigungssystem entwickelt, das die gleichen 
Drehmoment- und Leistungswerte wie eine Standardschelle bietet. Dank 
des exklusiven Designs des Vorpositionierungsclips kann die Schelle 
am Rohr befestigt werden, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen 
und ohne Drehmoment- und Leistungsverlust in der Anwendung. Eine 
weitere Neuheit dieses Systems zur Befestigung des Klammerohres an 
der Klammer besteht darin, dass es an das Rohr angeklebt werden kann.    

* Möglichkeit der Herstellung besonderer Abmessungen 
und Positionierungen der Vorfixierung.
* Die maximale Druck-werte können je nach art des 
verwendeten Schlauch und Fitting variieren.
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Die Innenseite des Band ist 
vollständig glatt, um eine 
Beschädigung des Schlauchs 
zu vermeiden.

Entwickelt, um von Anfang an 
die höchste Leistung mit dem 
niedrigsten Drehmoment zu 
gewährleisten.

Entworfen für manuelle und 
automatische Montage.

DIN 3017

ASFA Constant Tension Schelle mit Vorfixierung

Dank einer Tiefe der Zähne, 
die größer als die Stärke 
des Materials, ermöglicht 
die Prägung des Band eine 
perfekte Befestigung der 
Schraube.

Durch das einzigartige 
Design der 
Vorpositionierungsklemme, 
die einmal am Rohr 
befestigt ist, kann sich der 
Band frei bewegen, ohne 
das Anzugsmoment zu 
verlieren. Er liefert in jedem 
Fall 100 % seiner Leistung.

Die Kanten des Bügels sind 
abgerundet, um mögliche 
Beschädigungen am Schlauch 
zu vermeiden.

Dank der Stahlsorten, die zur Herstellung 
der elastischen Reserve verwendet 
werden, ist es uns gelungen, die Anzugs- 
und Leistungswerte bei Temperatur-, 
Druck- oder Vibrationsschwankungen 
konstant zu halten.
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W3

ASFA Constant Tension Schelle 
mit Vorfixierung

a Anwendung ø mm
Art. Nr.      W3 Art. Nr.     W4 Maximale werte

VPE
Rechts Links Rechts Links Drehmoment/Nm Druck (bar)

L  
(9 mm)

16-27 0305500-1 0305600-1 0305700-1 0305800-1 3,5 40 50

20-32 0305500-2 0305600-2 0305700-2 0305800-2 3,5 36 50

25-40 0305500-3 0305600-3 0305700-3 0305800-3 4 32 50

30-45 0305500-4 0305600-4 0305700-4 0305800-4 4 28 50

32-50 0305500-5 0305600-5 0305700-5 0305800-5 4 24 50

40-60 0305500-6 0305600-6 0305700-6 0305800-6 4 19 25

45-65 0305500-7 0305600-7 0305700-7 0305800-7 4 17 25

50-70 0305500-8 0305600-8 0305700-8 0305800-8 4 17 25

55-75 0305500-9 0305600-9 0305700-9 0305800-9 4 17 25

60-80 0305501-0 0305601-0 0305701-0 0305801-0 4 15 25

65-85 0305501-1 0305601-1 0305701-1 0305801-1 4 13 25

70-90 0305501-2 0305601-2 0305701-2 0305801-2 4 13 25

75-95 0305501-3 0305601-3 0305701-3 0305801-3 4 11 25

80-100 0305501-4 0305601-4 0305701-4 0305801-4 4 11 25

S  
(12 mm)

16-27 0305900-1 0306100-1 0306200-1 0306300-1 4,5 40 50

20-32 0305900-2 0306100-2 0306200-2 0306300-2 5,5 40 50

25-40 0305900-3 0306100-3 0306200-3 0306300-3 5,5 40 50

30-45 0305900-4 0306100-4 0306200-4 0306300-4 5,5 35 50

32-50 0305900-5 0306100-5 0306200-5 0306300-5 6,5 35 50

40-60 0305900-6 0306100-6 0306200-6 0306300-6 6,5 30 50

45-65 0305900-7 0306100-7 0306200-7 0306300-7 6,5 25 50

50-70 0305900-8 0306100-8 0306200-8 0306300-8 7 20 50

55-75 0305900-9 0306100-9 0306200-9 0306300-9 7 20 50

60-80 0305901-0 0306101-0 0306201-0 0306301-0 7 20 50

65-85 0305901-1 0306101-1 0306201-1 0306301-1 7 17 50

70-90 0305901-2 0306101-2 0306201-2 0306301-2 7 17 50

75-95 0305901-3 0306101-3 0306201-3 0306301-3 7 14 50

80-100 0305901-4 0306101-4 0306201-4 0306301-4 7 14 25

Mit dem Hauptziel, die Montagezeiten zu verkürzen und die 
Produktivität in der Fahrzeugmontage zu steigern, hat Mikalor die 
einzige Schelle mit einem Vorbefestigungssystem entwickelt, das die 
gleichen Drehmoment- und Leistungswerte wie eine Standardklemme 
bietet. Dank des exklusiven Designs des Vorpositionierungsclips 
kann die Schelle am Rohr befestigt werden, ohne die Funktionalität zu 
beeinträchtigen so wie ohne Drehmoment- und Leistungsverlust.
Ein weiterer Vorteil dieses Befestigungssystems besteht darin, dass 
es zu 100% mit der Verwendung des Konstantspannungssystems 
kompatibel ist und dass es nicht nur an das Rohr geklebt werden kann, 
sondern auch sicherstellt, so dass beim Festklemmen der Schelle keine 
Schäden entstehen.
* Die maximale Druck-werte können je nach art des 
verwendeten Schlauch und Fitting variieren.

W4

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF W3: AISI-430
W4: AISI-304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT

W3: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
200 STUNDEN 
W4: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

a

Ø 

a

Left RightLinks Rechts
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Genieteter Kompressionsring 

W4

Das Fertigungssystem des T-genieteten Kompressionsrings ermöglicht 
es, zum Zeitpunkt des Arbeitsdruckaufbaus eine perfekte Rundheit zu 
erreichen, die eine hervorragende Fixierung garantiert. Wird vor allem 
für Serienmontagen verwendet.

Sie sind eine zuverlässige, langlebige, schadenssichere und 
wirtschaftliche Lösung.

Kompressionsringe werden verwendet, um eine perfekte Verbindung 
zwischen einem Schlauch und einem Racord zu gewährleisten.

Nach Auswahl des Ringdurchmessers, der am besten zum 
Rohrdurchmesser passt, erfolgt die Montage mit Hilfe von 
Kompressionsmaschinen, die den Ringdurchmesser auf maximal 3 mm 
reduzieren, bis er auf das Rohr abgestimmt ist.

 

Anwendung ø

mm
Art. Nr. 

b +-0,5 c +0,2 -0,1 VPE
A: 7 mm A: 10 mm

16,5-19,5 6303608-5 7303608-5 20 1,2 200

17,5-20,5 6303610-6 7303610-6 21 1,2 200

18,5-21,5 6303612-7 7303612-7 22 1,2 200

19,5-22,5 6303614-8 7303614-8 23 1,2 200

20,5-23,5 6303616-9 7303616-9 24 1,2 200

20,5-24,5 6303618-0 7303618-0 25 1,2 200

21,5-25,5 6303620-1 7303620-1 26 1,2 200

22,5-26,5 6303622-2 7303622-2 27 1,2 200

23,5-27,5 6303624-3 7303624-3 28 1,2 200

24,5-28,5 6303626-4 7303626-4 29 1,2 200

25,5-29,5 6303628-5 7303628-5 30 1,2 200

25,5-30,5 6303630-6 7303630-6 31 1,2 200

26,5-31,5 6303632-7 7303632-7 32 1,2 200

27,5-32,5 6303634-8 7303634-8 33 1,2 200

28,5-33,5 6303636-9 7303636-9 34 1,2 200

29,5-34,5 6303638-0 7303638-0 35 1,2 200

30,5-35,5 6303640-1 7303640-1 36 1,2 200

31,5-36,5 6303642-2 7303642-2 37 1,2 200

32,5-37,5 6303644-3 7303644-3 38 1,2 200

33,5-38,5 6303646-4 7303646-4 39 1,2 200

34,5-39,5 6303648-5 7303648-5 40 1,2 200

35,5-40,5 6303650-1 7303650-1 41 1,2 200

36,5-41,5 6303652-3 7303652-3 42 1,2 200

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL 
(DIN 1.4301) AISI-304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

GEPRESST DYNAMOMETER TES. 8 PRÜFPUNKTE B

C
A

* Produkt bis zu 60 ø herstellbar.
* Produkt kann in verschiedenen Bandbreiten und wanddicke hergestelt werden.
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TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF EDELSTAHL 
 (DIN 1.4301) AISI-304 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

GEPRESST DYNAMOMETER TES. 8 PRÜFPUNKTE

Schlauchkompressionsring

W4

Der rohrförmige Kompressionsring wird in einem Stück gefertigt, d.h. 
ohne Nieten oder Schweißnähte und garantiert eine hervorragende 
Fixierung, insbesondere bei Serienmontagen.

Sie stellen eine zuverlässige, langlebige, schadenssichere und 
wirtschaftliche Lösung dar. Diese Kompressionsringe werden 
verwendet, um eine perfekte Verbindung zwischen einem Schlauch und 
einer Racord zu gewährleisten.

Nach Auswahl des Ringdurchmessers, der am besten zum 
Rohrdurchmesser passt, erfolgt die Montage mit Hilfe von 
Kompressionsmaschinen, die den Ringdurchmesser auf maximal 3 mm 
reduzieren, bis er auf das Rohr abgestimmt ist.

Anwendung ø

mm
Art. Nr. 

b +-0,5 c +0,2 -0,1 VPE
A: 7 mm A: 10 mm

16,5-19,5 5303608-5 4303608-5 20 1,2 200

17,5-20,5 5303610-6 4303610-6 21 1,2 200

18,5-21,5 5303612-7 4303612-7 22 1,2 200

19,5-22,5 5303614-8 4303614-8 23 1,2 200

20,5-23,5 5303616-9 4303616-9 24 1,2 200

20,5-24,5 5303618-0 4303618-0 25 1,2 200

21,5-25,5 5303620-1 4303620-1 26 1,2 200

22,5-26,5 5303622-2 4303622-2 27 1,2 200

23,5-27,5 5303624-3 4303624-3 28 1,2 200

24,5-28,5 5303626-4 4303626-4 29 1,2 200

25,5-29,5 5303628-5 4303628-5 30 1,2 200

25,5-30,5 5303630-6 4303630-6 31 1,2 200

26,5-31,5 5303632-7 4303632-7 32 1,2 200

27,5-32,5 5303634-8 4303634-8 33 1,2 200

28,5-33,5 5303636-9 4303636-9 34 1,2 200

29,5-34,5 5303638-0 4303638-0 35 1,2 200

30,5-35,5 5303640-1 4303640-1 36 1,2 200

31,5-36,5 5303642-2 4303642-2 37 1,2 200

32,5-37,5 5303644-3 4303644-3 38 1,2 200

33,5-38,5 5303646-4 4303646-4 39 1,2 200

34,5-39,5 5303648-5 4303648-5 40 1,2 200

* Produkt bis zu 60 ø herstellbar.
* Produkt kann in verschiedenen Bandbreiten und wanddicke hergestelt werden.

A

B

C

30º



Wie jedes Befestigungsprodukt benötigen 
Schelle ebenso Werkzeuge, um eine korrekte 
Montage zu gewährleisten. In einigen 
Fällen können es Handwerkzeuge des 
täglichen Gebrauchs sein. Für bestimmte 
Anwendungen muss die Montage mit 
speziellen Werkzeugen durchgeführt werden, 
um die korrekte endgültige Anwendung des 
Produkts sicher zu stellen.

Zubehör und 
Werkzeuge
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Rostfreier Innenring für  
ASFA L 9 mm Schellen

W4

Der Sicherheitsring für Asfa „L“-Schellen mit einer Bandbreite von 9 
mm wurde entworfen, um Rohren einen besseren Schutz über dem 
Klemmenbefestigungssystem zu verleihen.

Darüber hinaus empfiehlt sich seine Anwendung besonders bei allen 
Silikonschläuchen, da diese sehr schnittempfindlich sind. Der Ring 
sorgt für eine gute Fixierung, um Beschädigungen zu vermeiden und 
gleichzeitig den kreisförmigen Druck der Klammer zu verbessern.

Anwendung ø

mm Edelstahl referenz Schwarz referenz a +0,5 b VPE Verpackung

16-27 0303103-4 7303103-1 13,5 0,25 200 800

20-32 0303104-2 7303104-0 13,5 0,25 200 800

25-40 0303105-0 7303105-8 13,5 0,25 100 800

30-45 0303106-9 7303106-6 13,5 0,25 100 800

32-50 0303107-7 7303107-4 13,5 0,25 100 800

40-60 0303108-5 7303108-2 13,5 0,25 100 400

50-70 0303109-3 7303109-0 13,5 0,25 100 100

60-80 0303110-6 7303110-3 13,5 0,25 100 100

70-90 0303111-4 7303111-1 13,5 0,25 50 400

80-100 0303112-2 7303112-0 13,5 0,25 50 400

90-110 0303113-0 7303113-8 13,5 0,25 25 200

100-120 0303114-9 7303114-6 13,5 0,25 25 200

110-130 0303115-7 7303115-4 13,5 0,25 25 25

120-140 0303116-5 7303116-2 13,5 0,25 25 25

130-150 0303117-3 7303117-0 13,5 0,25 25 25

140-160 0303118-1 7303118-9 13,5 0,25 25 25

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF AISI 301

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SCHWARZ / EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

b

Applic
atio

n Ø

a

Anwendung ø
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Anwendung ø

mm Edelstahl referenz Schwarz referenz a +0,5 b VPE Verpackung

16-27 0303121-0 7303121-8 16,5 0,25 100 400

20-32 0303122-8 7303122-6 16,5 0,25 100 400

25-40 0303123-6 7303123-4 16,5 0,25 100 400

30-45 0303124-4 7303124-2 16,5 0,25 100 400

32-50 0303125-2 7303125-0 16,5 0,25 100 100

40-60 0303126-0 7303126-9 16,5 0,25 100 100

50-70 0303127-9 7303127-7 16,5 0,25 100 100

60-80 0303128-7 7303128-5 16,5 0,25 100 100

70-90 0303129-5 7303129-3 16,5 0,25 50 400

80-100 0303130-9 7303130-6 16,5 0,25 50 50

90-110 0303131-7 7303131-4 16,5 0,25 25 200

100-120 0303132-5 7303132-2 16,5 0,25 25 200

110-130 0303133-3 7303133-0 16,5 0,25 25 25

120-140 0303134-1 7303134-9 16,5 0,25 25 25

130-150 0303135-0 7303135-7 16,5 0,25 25 25

140-160 0303136-8 7303136-5 16,5 0,25 25 25

150-170 0303137-6 7303137-3 16,5 0,25 25 25

160-180 0303138-4 7303138-1 16,5 0,25 25 25

170-190 0303139-2 7303139-0 16,5 0,25 10 10

180-200 0303140-5 7303140-2 16,5 0,25 10 10

190-210 0303141-3 7303141-0 16,5 0,25 10 10

200-220 0303142-1 7303142-9 16,5 0,25 10 10

210-230 0303143-0 7303143-7 16,5 0,25 10 10

220-240 0303144-8 7303144-5 16,5 0,25 10 10

Rostfreier Innenring für 
ASFA S-Schellen (12 mm)

W4

Der Sicherheitsring für Asfa „S“-Klemmen mit einer Bandbreite von 
12 mm wurde entworfen, um Rohren einen besseren Schutz über 
dem Klemmenbefestigungssystem zu verleihen.

Darüber hinaus ist seine Anwendung besonders bei allen 
Silikonschläuchen zu empfehlen, da diese sehr schnittempfindlich 
sind und der Ring eine gute Fixierung gewährleistet. Er vermeidet 
Beschädigungen und verbessert gleichzeitig den kreisförmigen 
Druck der Klemme.

TESCHNICHE INFO. 

ROHSTOFF AISI 301

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SCHWARZ / EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

b

Applic
atio

n Ø

a

Anwendung ø
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Befestigung für  
ASFA L- und S-Schellen

Anwendung ø Schraubenlänge Art. Nr. VPE Verpackung

Alle ø vorhanden asfa l und s 7 0217046-1 100 1.000

Bandbreite Art. Nr. Farbe VPE Verpackung

9 mm (L) 0217040-1 ROT 100 1.000

9 mm (L) 0217041-1 BLAU 100 1.000

12 mm (S) 0217044-1 ROT 100 1.000

12 mm (S) 0217045-1 BLAU 100 1.000

Dieses System ermöglicht ein maßvolles, einfaches und schnelles 
Anziehen der Klammer ohne Verwendung von Werkzeugen. 
Sobald das Drehmoment angelegt wurde, kann die Befestigung 
entnommen werden. Das zur Herstellung der Schelle verwendete 
Material ist roter Kunststoff.

Der Schutz für das Spannband ist eine praktische und einfach zu 
montierende Lösung, die mögliche Schäden durch das überstehende 
Band verhindert.

Er wird in zwei Farben hergestellt (blau und rot), was die Identifizierung 
der Materialqualität erleichtert. 

Klemmbandschutz 
für ASFA L- und S-Schellen

Sicherheitskragen für  
ASFA L- und S-Schellen 

Anwendung ø Art. Nr. Farbe VPE Verpackung

Alle ø vorhanden asfa l und s 0217037-1 ROT 100 1.000

Alle ø vorhanden asfa l und s 0217038-0 BLAU 100 1.000

Verhindert, dass der Schraubendreher während der Anwendung 
verrutscht. Dafür ist der Schraubring eine sehr einfache und nützliche 
Lösung. Lassen Sie die Schraubenfläche völlig frei und üben Sie auf die 
Kanten Druck aus, um ein Verrutschen des Werkzeugs zu verhindern.

Er wird in zwei Farben geliefert (blau und rot), um die Qualität des 
Materials zu kennzeichnen.
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Seitliche und vordere Spannzange 
für Ohrklemmen

Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

Seit/front-montage Zange 0301109-6 1 1

Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

Front-montage Zange 0301108-8 1 1

Vordere Spannzange für 
Ohrklemmen

Die seitlichen Spannzangen ermöglichen neben dem Einsatz an schwer 
zugänglichen Stellen auch das Anziehen von vorne.  

Spannzange für alle Arten von Ohrklemmen. Das vordere Zangenmodell 
wird am häufigsten zum Schließen der Ohrklemmen in den meisten 
Baugruppen verwendet. Es ist auch als russische Zange bekannt.

Spannzange für  
Clip-Klemmen

Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

Clip Schellen Zange 0303039-0 1 1

Handspannzange für das gesamte Spektrum der Clipklemmen.
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Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

Montage Zange für din 3021 0303149-9 1 1

Spannzange für  
Federklemmen gemäß DIN 3021
Montagezange für Federklemmen nach DIN 3021. Sie verfügt an den 
Spitzen über zwei Vorrichtungen, die dafür sorgen, dass die Klammern 
nicht aus der Baugruppe rutschen können.

Montagepistole für  
Stahlbandklemmen

Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

Befestigungspistole 0300201-5 1 12

Pistole für die Montage von Stahlbandklemmen. Sie verfügt über eine 
Vorrichtung, die die Spannung beim Anziehen reguliert und den Schnitt 
automatisch ausführt.
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Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

Druckluft Werkzeug 0303040-2 1 12

Pneumatikzange
Pneumatikzange für das gesamte Clip-Klemmenprogramm. 
Ideal für Serienmontagen. Arbeitsdruck: 5 Bar. Gesamtgewicht 650 g.

Flexibler Schraubendreher mit 
sechskantigem Behälter

Bezeichnnung Art. Nr. VPE Verpackung

3 0309105-2 12 36

5 0309101-0 12 36

7 0309103-6 12 36

9 0309108-7 12 36

10 0309109-5 12 36

11 0309110-8 12 36

12 0309111-6 12 36

13 0309112-4 12 36

Schraubendreher, der hauptsächlich für die Klemmen Asfa „L“ und „S“ 
verwendet wird.



Mikalor verfügt über Aussteller und Displays, 
die dem Endverbraucher die schnelle Auswahl 
des Produkts erleichtern, um das Ausstellen der 
Klemmen an der Verkaufsstelle zu erleichtern. Es 
gibt auch verschiedene Arten von Präsentationen, 
die sich ideal für Selbstbedienungsläden eignen. 

Schellen
Selbstbedienung und 
Verkaufsstellen
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TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND: STAHL ST3  K32  (EN10215)
SCHRAUBE: WIDERSTANSKLASSE 6
MUTTER: WIDERSTANSKLASSE 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER CR3 VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

Blister für NORMAL-Schellen  

Normale miniclip schelle

Art. Nr. Bezeichnnung Anwendung ø Breit
Maximale werte

Stck./blister Blister/  
verpackungDrehmoment/Nm Druck (bar)

B301056-0 Normale miniclip schelle 12-13 12-13 10 1 12,5 6 20

B301058-7 Normale miniclip schelle 14-15 14-15 10 1 12 6 20

B301059-5 Normale miniclip schelle 15-17 15-17 10 1 12 6 20

B301060-8 Normale miniclip schelle 16-18 16-18 10 1 11 6 20

B301063-2 Normale miniclip schelle 20-22 20-22 10 1 10 6 20

W1

Die Mikalor Normal-Schellen wird auch in einer vollständig 
schadenssicheren Kunststoffblase angeboten, die eine gute 
Präsentation des Produkts sowie dessen Konservierung garantiert.

Diese Verpackung ist für die Verkaufsstelle geeignet, da sie 
Selbstbedienung ermöglicht und die Blister die vollständige 
Beschreibung des Produkts enthalten, damit Käufer nicht unnötig 
warten müssen.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.  

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

Ø

a
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W5

Blister für ASFA L 9 mm-Schellen 

W1

ASFA W1 

Art. Nr. Bezeichnnung Anwendung ø Breit
Maximale werte

Stck./blister Blister/  
verpackungDrehmoment/Nm Druck (bar)

B300875-3 ASFA-L W1 8-16 8-16 9 3,0 40 6 20

B300876-1 ASFA-L W1 12-22 12-22 9 3,0 40 6 20

B300877-0 ASFA-L W1 16-27 16-27 9 3,5 38 4 20

B300878-8 ASFA-L W1 20-32 20-32 9 3,5 36 4 20

B300879-6 ASFA-L W1 25-40 25-40 9 4,0 32 2 20

B300880-9 ASFA-L W1 30-45 30-45 9 4,0 28 2 20

B300881-7 ASFA-L W1 32-50 32-50 9 4,0 24 2 20

B300882-5 ASFA-L W1 40-60 40-60 9 4,0 19 2 20

ASFA W5 

Art. Nr. Bezeichnnung Anwendung ø Breit
Maximale werte

Stck./blister Blister/  
verpackungDrehmoment/Nm Druck (bar)

B301575-9 ASFA-L W5 8-16 8-16 9 3,0 40 6 20

B301576-7 ASFA-L W5 12-22 12-22 9 3,0 40 6 20

B301577-5 ASFA-L W5 16-27 16-27 9 3,5 38 4 20

B301578-3 ASFA-L W5 20-32 20-32 9 3,5 36 4 20

B301580-4 ASFA-L W5 25-40 25-40 9 4,0 32 2 20

B301581-2 ASFA-L W5 30-45 30-45 9 4,0 28 2 20

B301582-0 ASFA-L W5 32-50 32-50 9 4,0 24 2 20

B301583-9 ASFA-L W5 40-60 40-60 9 4,0 19 2 20

Die vollständig schadenssichere Kunststoffblase garantiert eine 
gute Präsentation des Produkts sowie dessen Konservierung. Er ist 
in zwei Qualitäten erhältlich, in verzinktem Edelstahl AISI 316. Je 
nach Durchmesser der Schelle können Blister 2, 4 oder 6 Schellen 
enthalten. Diese Verpackung ist für eine Verkaufsstelle geeignet, 
da sie Selbstbedienung ermöglicht und zusätzlich die vollständige 
Beschreibung des Produkts enthält, damit Käufer nicht unnötig 
warten müssen.  

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT  
(EN 10292)
SCHRAUBE: STAHL Qst 36-3 (DIN 1.0213)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG W1: GALVANISIERT
W5: EDELSTAHL AISI 316

KORROSIONSFESTIGKEIT

W1: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
144 STUNDEN 
W5: SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
1000 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

MADE IN SPAIN

W1
Ø

a
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W1

Anwendung ø mm Art. Nr. a +0,5
a -0,2

Maximale werte
Stck./beutel Beutel/ 

verpackung
Verpackung  

(gesamt stck.)Drehmoment/Nm Druck (bar)

8-16 03008753BO 9 3,0 40 5 40 200

12-22 03008761BO 9 3,0 40 5 40 200

16-27 03008770BO 9 3,5 38 5 40 200

20-32 03008788BO 9 3,5 36 5 40 200

25-40 03008796BO 9 4,0 32 5 20 100

30-45 03008809BO 9 4,0 28 5 20 100

32-50 03008817BO 9 4,0 24 5 20 100

40-60 03008825BO 9 4,0 19 5 20 100

50-70 03008833BO 9 4,0 17 5 20 100

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND GEHÄUSE: GALVANISIERT  
(EN 10292)
SCHRAUBE: STAHL Qst 36-3 (DIN 1.0213)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
BAND UND GEHÄUSE:
GALVANISIERT 
SCHRAUBE: GRAU-SILBER CR3 VERZINKT

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
144 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

W1

AI
MADE IN SPAIN

Ø

a

Päckchen mit ASFA L-Schellen

Neues Präsentationsformat für Läden mit Selbstbedienungsgeschäften. 
Man kann das Produkt sehen und anfassen, so dass es für diejenigen 
attraktiver wird, die eine geringe Anzahl von Einheiten kaufen möchten.
Alle Päckschen sind mit der Marke Mikalor bedruckt und perfekt 
differenziert.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.  



117

W2

Anwendung ø mm Art. Nr. a
Maximale werte

Stck./beutel Beutel/ 
verpackung

Verpackung  
(gesamt stck.)Drehmoment/Nm Druck (bar)

19-21 03019020BO 18 10 40 2 25 50

23-25 03019047BO 18 10 40 2 25 50

25-27 03019055BO 18 10 40 2 25 50

29-31 03019071BO 20 12 35 2 25 50

31-34 03019080BO 20 12 35 2 25 50

37-40 03019100BO 20 12 35 2 25 50

40-43 03019119BO 20 12 35 2 25 50

43-47 03019127BO 20 12 35 2 25 50

47-51 03019135BO 20 16 30 2 25 50

51-55 03019143BO 20 16 30 2 25 50

55-59 03019151BO 20 16 30 2 25 50

59-63 03019160BO 20 16 30 2 25 50

63-68 03019178BO 20 16 30 2 25 50

68-73 03019186BO 25 30 20 2 25 50

TESCHNICHE INFO.

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL 
 X6CR17 AISI-430
SCHRAUBE: STAHL Qst 34-3 (DIN 1.0213)  
WIDERSTANSKLASSE 8.8

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5

W2

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

Ø

a

Päckchen mit SUPRA-Schellen

Neues Präsentationsformat für Läden mit Selbstbedienungsgeschäften. 
Man kann das Produkt sehen und anfassen, so dass es für diejenigen 
attraktiver wird, die eine geringe Anzahl von Einheiten kaufen möchten.  
Alle Taschen sind mit der Marke Mikalor bedruckt und perfekt 
identifiziert.

* Die maximale druck-werte können je nach art des 
verwendeten schlauch und fitting variieren.    
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Koffersortiment mit   
ASFA L- und S-Schellen 

ASFA L sortiment box Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

W1 0350320-1 110 5

W2 0350321-1 110 5

W4 0350322-1 110 5

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

8-16 20 25-40 15

12-22 20 32-50 10

16-27 20 40-60 5

20-32 20 Flexibler schraubendreher nº 7 1

Sortimentskoffer für ASFA L- und S-Schellen (9 mm). Passend für jeden 
Bedarf. Die Aktentaschenpalette deckt alle Materialqualitäten ab. Es 
ist ein wirtschaftliches Format, und durch den einfachen Transport 
haben Sie die gebräuchlichsten Gegenstände immer zur Hand.

Ein Produkt auszuwählen ist dank der Aktentasche, in der jedes Fach 
einem bestimmten Durchmesser zugeordnet ist, sehr einfach. In allen 
Fällen ist ein flexibler Schraubendreher enthalten, der für alle Größen 
geeignet ist und unter allen Arbeitsbedingungen verwendet werden kann.

ASFA S sortiment box Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

W1 0350323-1 73 5

 W2 0350324-1 73 5

W4 0350325-1 73 5

W5 0350326-1 73 5

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

16-27 20 32-50 8

20-32 15 40-60 5

25-40 15 Flexibler schraubendreher nº 7 1

30-45 10

W4 W5W1 W2

38,29

22,5
5,50

TESCHNICHE INFO.

INHALTSINFORMATION INHALTSVERZEICHNIS INFO.

ROHSTOFF GEHÄUSE, ABSTANDSHALTER UND 
VERSCHLUSS: POLYPROPYLEN

GEWICHT ASFA L: 2,5 KG. 
ASFA S: 2,7 KG. 
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W4W1

Koffersortiment mit  
Doppelohrschellen

Rohstoff Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

W1 0350311-6 375 5

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

5-7 50 11-13 50 17-20 30

7-9 50 13-15 50 20-23 25

9-11 50 15-18 50 22-25 20

Rohstoff Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

W4 0350312-4 375 5

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

5-7 50 11-13 50 17-20 30

7-9 50 13-15 50 20-23 25

Mit dem Ziel, ein Sortiment an Zweiohrklemmen anzubieten, hat Mikalor 
eine Reihe von Aktentaschen entwickelt, die alle gängigen Maße in 
verzinktem und rostfreiem Stahl abdecken. Durch ihr wirtschaftliches 
Format und ihren einfachen Transport haben Sie die gebräuchlichsten 
Gegenstände immer gleich zur Hand.

Die Auswahl des Produkts kann dank des Aktenkoffers sehr schnell 
erfolgen, da jedes Fach einem bestimmten Durchmesser zugeordnet 
ist. Alle Aktentaschen enthalten eine Zange, die für jedes Maß geeignet 
ist und unter allen Arbeitsbedingungen verwendet werden kann.

38,29

22,5

5,50

TESCHNICHE INFO.

INHALTSINFORMATION INHALTSVERZEICHNIS INFO.

ROHSTOFF GEHÄUSE, ABSTANDSHALTER UND 
VERSCHLUSS: POLYPROPYLEN

GEWICHT W1: 2,2 KG. 
W4: 2,4 KG. 

* Jedes Sortiment-Box verfügt über eine Montagezange.

* Jedes Sortiment-Box verfügt über eine Montagezange.
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Tischaussteller für  
ASFA L 9 mm-Schellen

ASFA L display Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

W1 0250001-0 1.400 Un. 1

 W2 0250004-4 1.400 Un. 1

 W4 0250002-8 1.400 Un. 1

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

8-16 200 32-50 100

12-22 200 40-60 100

16-27 200 50-70 100

20-32 200 60-80 100

25-40 100 Flexibler schraubendreher nº 7 12

30-45 100

Mit diesem Aussteller können die Schellen sehr übersichtlich präsentiert 
und schnell ausgetauscht werden.

Dank seiner Größe kann es auf eine Theke gestellt werden, ohne 
störend zu wirken oder übermäßig viel Platz in Anspruch zu nehmen.

Das Angebot an Wand- und Tischausstellern ist vielfältig, so dass Sie 
die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Größe auswählen und 
gleichzeitig den Ausstellungsraum optimieren können. Dank ihres 
durchdachten Designs und ihrer einfachen Bedienung sind sie eine 
ideale kommerzielle Unterstützung für den Verkauf und ermöglichen 
eine attraktive, geordnete und kompakte Präsentation.

W4W1 W2

TESCHNICHE INFO.

INHALTSINFORMATION JEDER STANDORT GIBT MASSE AN

ROHSTOFF PVC KUNSTSTOFF MIT HOHER  
FESTIGKEIT

DISPLAY OPTIONEN AUF METATT-STÄNDER MONTIERT

57
 c

m
.

17 cm.38 cm.
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Wandaussteller für  
ASFA L- und S-Schellen

Bezeichnnung Rohstoff Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

ASFA L Counter-top display W1 0250019-1 1.200 Un. 1

ASFA L Counter-top display W2 0250007-9 1.200 Un. 1

ASFA L Counter-top display  W4 0250008-7 1.200 Un. 1

Bezeichnnung Rohstoff Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

Expositor ASFA S W1 0250014-0 300 Un. 1

Expositor ASFA S W2 0250016-7 300 Un. 1

Expositor ASFA S  W4 0250018-3 300 Un. 1

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

8-16 200 25-40 100

12-22 200 32-50 100

16-27 200 40-60 100

20-32 200 50-70 100

Der Wandaussteller sollte so an der Wand hängen, dass die Schellen 
vollständig sichtbar und erkennbar sind. Die Position der Schellen 
macht das Produkt sehr attraktiv.

Das Angebot an Wand- und Tischdisplays ist vielfältig, sodass Sie 
das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Maß auswählen und 
gleichzeitig den Ausstellungsraum optimieren können. Dank ihres 
durchdachten Designs und ihrer einfachen Bedienung sind sie eine 
ideale kommerzielle Verkaufsunterstützung, die eine attraktive und 
gut geordnete Präsentation ermöglichen. 

Maße inklusiv Menge Maße inklusiv Menge

20-32 50 40-60 50

25-40 50 50-70 50

32-50 50 70-90 50

W4W1 W2

TESCHNICHE INFO.

INHALTSINFORMATION JEDER STANDORT GIBT MASSE AN

ROHSTOFF HOHE TRAGFÄHIGKEITS-POLYSTYROL 

DISPLAY OPTIONEN WANDAUFSTELLER

38 cm.

92
 c

m.

10 cm
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Wand- und Tischaussteller für 
SUPER-Schellen

Bezeichnnung Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

Super schellen sortiment 0250012-4 825 Un. 1

Maße inklusiv

Anwendung ø Menge Anwendung ø Menge

17-19 50 60-63 25

20-22 50 64-67 25

23-25 50 68-73 25

26-28 50 74-79 25

29-31 50 80-85 25

32-35 50 86-91 25

36-39 50 92-97 25

40-43 50 98-103 25

44-47 50 104-112 25

48-51 50 113-121 25

52-55 25 122-130 25

56-59 25

Dieser Aussteller kann aufgehängt oder auf eine Theke gestellt 
werden. Die Schellen sind sehr gut geordnet aufgelegt und lassen sich 
leicht austauschen.

Dank seiner Größe kann es auf eine Theke gestellt werden, ohne 
störend zu wirken oder übermäßig viel Platz in Anspruch zu nehmen.

Das Angebot an Wand- und Tischausstellern ist vielfältig, sodass Sie 
die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Größe auswählen und 
gleichzeitig den Ausstellungsraum optimieren können. Dank ihres 
durchdachten Designs und ihrer einfachen Bedienung sind sie eine 
ideale kommerzielle Verkaufsunterstützung, die eine attraktive und 
gut geordnete Präsentation ermöglichen.

TESCHNICHE INFO.

INHALTSINFORMATION JEDER STANDORT GIBT MASSE AN

ROHSTOFF PVC KUNSTSTOFF MIT HOHER FESTIGKEIT

DISPLAY OPTIONEN MIT METALL-STANDFUSS AUSGESTATTET 
ODER WAND FIXIERUNG

W1

52 cm

9 cm.
82 cm
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Bezeichnnung Art. Nr. Gesamt stck. Verpackung

Supra schellen sortiment 0250010-8 975 u. 1

Maße inklusiv

Anwendung ø Menge Anwendung ø Menge

17-19 50 51-55 25

19-21 50 55-59 25

21-23 50 59-63 25

23-25 50 63-68 25

25-27 50 68-73 25

27-29 50 73-79 25

29-31 50 79-85 25

31-34 50 85-91 25

34-37 50 91-97 25

37-40 50 97-104 25

40-43 50 104-112 25

43-47 50 112-121 25

47-51 50 121-130 25

Wand- und Tischaussteller für 
SUPRA-Schellen
Dieser Aussteller kann aufgehängt oder auf eine Theke gestellt 
werden. Die Schellen sind sehr gut geordnet aufgelegt und lassen sich 
leicht austauschen.

Dank seiner Größe kann es auf eine Theke gestellt werden, ohne 
störend zu wirken oder übermäßig viel Platz in Anspruch zu nehmen.

Das Angebot an Wand- und Tischausstellern ist vielfältig, sodass Sie 
die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Größe auswählen und 
gleichzeitig den Ausstellungsraum optimieren können. Dank ihres 
durchdachten Designs und ihrer einfachen Bedienung sind sie eine 
ideale kommerzielle Verkaufsunterstützung, die eine attraktive und 
gut geordnete Präsentation ermöglichen.

TESCHNICHE INFO.

INHALTSINFORMATION JEDER STANDORT GIBT MASSE AN

ROHSTOFF PVC KUNSTSTOFF MIT HOHER FESTIGKEIT

DISPLAY OPTIONEN MIT METALL-STANDFUSS AUSGESTATTET 
ODER WAND FIXIERUNG

W2

52 cm

9 cm.
82 cm
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TECHNISCHES GLOSSAR

Anzugsmoment
Damit die Reihe der Schraubklemmen die gewünschte 
Funktion erfüllt, muss mit einem Drehmomentschlüssel 
ein Drehmoment auf die Schraube ausgeübt werden. 
Das anzuwendende Anzugsmoment, das die Dichtheit 
garantiert, ändert sich je nach Art der Schelle und des 
Schlauchs / Racords, auf den es angewendet werden soll.  
Durch die Verwendung von Ölen oder Fetten wird die 
Anzugskraft reduziert, so dass die Anzugsmomente 
vollständig aufgehoben werden.

Leistung 
Unter Leistung wird die Übertragung des in der Schraube 
aufgebrachten Drehmoments auf den Bügel der Schelle 
verstanden, das auf die Schlauch- und Rampenbaugruppe wirkt. 
Der Polardiagrammtest ist eine grafische Darstellung, die 
die Leistung misst und die Kraft angibt, die vom Klemmband 
auf acht bestimmte Punkte, Sektoren genannt, einwirkt. 
Die Homogenität des Ergebnisses zwischen den Sektoren 
weist darauf hin, dass beim Anziehen des Schlauchs 
keine Ungleichgewichte auftreten.

Reibmoment 
Dies ist die Kraft (Nm), die erforderlich ist, um die 
Schneckendrehung durchzuführen, ohne dass ein Element 
eine Gegenkraft ausübt. Dieses Konzept würde auf das 
Schrauben einer Schelle zu Beginn ihrer Anwendung 
anwendbar sein, wenn noch kein Kontakt mit dem Schlauch 
/ der Schelle besteht. 

Bremsmoment 
Wir beziehen uns auf das Drehmoment, um das 
Anzugsmoment zu bezeichnen, das wir anwenden müssen, 
damit die Klemme dauerhaften Schaden erleidet, der ihre 
Funktionalität zerstört und daher keine Dichtheit mehr bietet.

Restmoment
Das Anzugsmoment kann unter bestimmten Gesichts-
punkten variieren. Einer der häufigsten Faktoren ist die 
Elastizität der Werkstoffe, auf die sich die Anwendung 
bezieht. Die resultierende Kraft heißt Restmoment. 
Bei Anwendungen, bei denen die Anwendungsspezifikatio-
nen ein bestimmtes Anzugsmoment erfordern und keine 
Abweichungen vorliegen, sollten die Restmomentprüfungen 
regelmäßig durchgeführt und gegebenenfalls nachgezogen 
werden.

Test der vollständigen Dichtheit  
Der leckagefreie Betrieb wird gewährleistet, indem die 
erforderliche Anwendung in eine mit Wasser gefüllte 
Prüfkammer getaucht und anschließend Luft mit dem 
gewünschten Druck eingebracht wird. Wenn es ein Leck 
gibt, wird es automatisch erkannt, da Luftblasen an der 
Oberfläche sichtbar sind. 

TECHNISCHE TESTS

PVT-Test 
Über einen programmierbaren Automaten werden kombinierte 
Zyklen von Druck, Vibration und Temperatur ausgeführt, bei 
denen die Schellen extremen Situationen ausgesetzt sind.

Technischer Abblasetest 
Hier können Sie die maximalen Druckwerte ermitteln, 
die für jedes Mikalor-Schellenmodell geeignet sind.

Polardiagrammtest 
Er zeigt mittels eines Dynamometers die Leistung der Klam-
mern in 8 verschiedenen Sektoren bei einem gegebenen 
Anzugsmoment an.

Schauen Sie alle unsere Videos unter  
http://www.mikalor.com/deu/video-ale
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Technische Informationen und Anwendungshinweise

MATERIALBESCHREIBUNGEN

SPEZIELLE FERTIGUNGSKONTROLLEN
Mikalor-Klemmen werden nicht nur gemäß den Normen ISO9001 und IATF 16949 hergestellt, sondern während ihres 
Produktionsprozesses auch internen Kontrollen unterzogen, bei denen nachgewiesen wird, dass sie alle Anforderungen erfüllen. 

Dicke des Stahlbandmaterials

Verformung der 
Klemmbaugruppe 

am Kunststoffkern

Maximaler und minimaler 
Anwendungsdurchmesser

Bremsmoment

Montierte Kopfhöhe

Überprüfung der Montage von 
Stahlband und Kopfteil

Reibmoment

Geprägte Identifikation der 
Abmessungen und der Qualität

Kopfbreite

Unser Code  DIN AISI EN

W1 
Schraube 1.0214  Stahl Qst 36-3 verzinkt: Silber Cr3 Stahl Qst 36-3 verzinkt: Silber Cr3

Band und Kopfteil 1.0935 Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl

W2
Schraube 1.0214 Stahl Qst 36-3 verzinkt: Silber Cr3 Stahl Qst 36-3 verzinkt: Silber Cr3

Band und Kopfteil  1.4016 430 X6Cr17

W3
Schraube

1.4016 430 X6Cr17
Bügel und Kopfteil 

W4
Schraube 1.4567 304 Cu X3CrNiCu 18-9-4

Bügel und Kopfteil  1.4301 304 X5CrNi 18-10

W5
Schraube 1.4578 316 Cu X5CrNiMo 1817122

Bügel und Kopfteil 1.4401 316 X5CrNiMo 1817122

1mm = 0,0394 1 Zoll = 25,401 mmUmrechnung von Zoll
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Um die in diesem Katalog vorgestellten Artikel zu erwerben, wenden Sie sich an Damesa (Difusora 
de Artículos Mecánicos Especiales, S.A.). Die allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf 
unserer Website (www.damesa.com).

QUALITÄT
Für jeden Vorfall im Zusammenhang mit der Qualität oder den technischen Eigenschaften des 
Produkts müssen unbedingt eine Kopie der Rechnung, eine Kopie des Etiketts und die auf dem 
Verpackungsetikett angegebene Fertigungslosnummer beigefügt werden. Ohne diese Angaben 
kann kein Anspruch geltend gemacht werden.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 
· Dieser Katalog ist Eigentum der Mikalor - Gruppe. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung 
seines Inhalts ist strengstens untersagt, es sei denn, die Mikalor-Gruppe oder eines der von ihr 
gegründeten Unternehmen hat dem ausdrücklich zugestimmt. Ein Verstoß wird strafrechtlich 
verfolgt.

· Dieser Katalog ist ein kommerzielles Informationsdokument. Alle enthaltenen Daten sind nicht 
vertraglich bindend. Verweise auf die zum 1. Februar 2019 umgesetzten Standards sind nicht 
vertraglich bindend. 

· In keinem Fall und unter keinen Umständen ist Damesa für den Verkauf verantwortlich, der getätigt 
wird, wenn die getätigte Verwendung für den vorgesehenen Zweck nicht angemessen oder nicht 
angegeben ist.

· Die Informationen und Inhalte dieses Katalogs werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft. Es 
kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie frei von Tippfehlern oder Fehlern in der Gestaltung sind.

· Die Korrosionsbeständigkeit ist ein Richtwert und wird gemäß ASTMB-117 ermittelt. Bei allen 
angegebenen Werten werden maximal 10% Korrosion akzeptiert, bezogen auf die Gesamtoberfläche 
des Grundwerkstoffes.

· Dank ständiger technischer Fortschritte können wir unsere Produkte an die Bedürfnisse der Profis 
anpassen, die sie verwenden. Die Mikalor-Gruppe behält sich daher das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Maß-, Struktur- und andere Änderungen vorzunehmen. 

· Für Fragen, Klagen oder Ansprüche, die sich aus einem Kauf ergeben, wenden Sie sich bitte 
telefonisch an die Damesa-Kundendienstabteilung unter +34 937 299 610, per E-Mail an damesa@
damesa.com oder persönlich an eine unserer Filialen.

Die Adressen finden Sie auf unserer Homepage www.damesa.com

*Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Versionen. 





 

Mikalor ist eine eingetragene 
Marke der Mikalor-Gruppe.


