
FICHA COMERCIAL

Abrazadera ASFA-S de Titanio

Al utilizar como materia prima para su fabricación el Tita-
nio, juntamente con el innovador diseño de su cabezal y el 
ancho de su banda, permite obtener los mejores resulta-
dos comparativos en peso, rendimiento y corrosión, res-
pecto a cualquier otra abrazadera del mundo. Gracias a la 
utilización de sistemas revolucionarios en su fabricación, 
podemos suministrar toda la gama, desde el diámetro más 
pequeño (16-27) hasta el diámetro mayor (220-240) en TITA-
NIO 100%. Dadas sus altas prestaciones, (menor peso y ma-
yor resistencia a la corrosión), está especialmente indicada 
para aplicaciones en motores de alta competición, motores 
marítimos, aeronáuticos, además de la industria química.

Cumple holgadamente con todas las normativas y directri-
ces europeas.

MATERIAL:

ACABADO:
RESISTENCIA A 
LA CORROSIÓN:

Titanio ASTM B-265
Tornillo de titanio 
ASTM B-348
Color negro
Ilimitadas horas de niebla 
salina ASTM B-117

Referencia Ø D 
Aplicación

A 
+0.4 -0.2

L 
+1 -0.5

S 
±0.1

H 
Máx.

B 
Máx.

Valores Máximos
Envase Embalaje

Presión (Bar) Par (Nm)

03009502 16-27 12,2 29,6 0,8 11 16,6 47,0 4,5 1 20

03009510 20-32 12,2 29,6 0,8 11 16,6 47,0 5,5 1 1

03009529 25-40 12,2 29,6 0,8 11 16,6 42,0 5,5 1 2

03009537 30-45 12,2 29,6 0,8 11 16,6 37,0 5,5 1 1

03009545 32-50 12,2 29,6 0,8 11 16,6 37,0 6,5 1 10

03009553 40-60 12,2 29,6 0,8 11 16,6 32,0 6,5 1 1

03009561 50-70 12,2 29,6 0,8 11 16,6 26,0 7,0 1 1

03009570 60-80 12,2 29,6 0,8 11 16,6 21,0 7,0 1 1

03009588 70-90 12,2 29,6 0,8 11 16,6 18,0 7,0 1 1

03009596 80-100 12,2 29,6 0,8 11 16,6 15,0 7,0 1 1

03009609 90-110 12,2 29,6 0,8 11 16,6 13,0 7,0 1 1

03009617 100-120 12,2 29,6 0,8 11 16,6 11,0 7,0 1 1

03009625 110-130 12,2 29,6 0,8 11 16,6 8,5 7,0 1 1

03009633 120-140 12,2 29,6 0,8 11 16,6 7,4 7,0 1 1

03009641 130-150 12,2 29,6 0,8 11 16,6 6,3 7,0 1 1
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03009650 140-160 12,2 29,6 0,8 11 16,6 5,3 7,0 1 1

03009668 150-170 12,2 29,6 0,8 11 16,6 4,2 7,0 1 1

03009676 160-180 12,2 29,6 0,8 11 16,6 3,2 7,0 1 1

03009684 170-190 12,2 29,6 0,8 11 16,6 2,1 7,0 1 1

03009692 180-200 12,2 29,6 0,8 11 16,6 2,1 7,0 1 1

03009705 190-210 12,2 29,6 0,8 11 16,6 1,9 7,0 1 1

03009713 200-220 12,2 29,6 0,8 11 16,6 1,9 7,0 1 1

03009721 210-230 12,2 29,6 0,8 11 16,6 1,7 7,0 1 1

03009730 220-240 12,2 29,6 0,8 11 16,6 1,7 7,0 1 1
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