
Medida 
M x L Referencia Ø Broca 

mm

Par 
de apriete 

Nm

Espesor a fijar 
mm

Resistencia Tensión 
de Extracción 

kN

Resistencia 
al corte 

kN
Envase Embalaje

6 x 45 09108187 8 15 10 3,5 1,9 250 1.000

6 x 45 09108005 9 15 10 3,5 1,9 250 1.000

6 x 60 09108195 8 15 25 3,5 1,9 100 600

6 x 60 09108013 9 15 25 3,5 1,9 200 800

8 x 60 09108208 10 25 35 5,3 3,4 100 600

8 x 60 09108021 11 25 15 5,3 3,4 150 600

8 x 80 09108216 10 25 35 5,3 3,4 100 600

8 x 80 09108030 11 25 35 5,3 3,4 100 400

10 x 70 09108224 12 35 15 7,5 5,4 50 200

10 x 70 09108048 14 35 15 7,5 5,4 100 300

10 x 100 09108232 12 35 45 7,5 5,4 50 200

10 x 100 09108056 14 35 45 7,5 5,4 75 300

12 x 80 09108064 16 50 15 10,2 7,8 50 200

16 x 110 09108072 20 120 35 14,3 14,5 25 150
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Anclaje de expansión tornillo 4.8
FICHA COMERCIAL

Un anclaje metálico se utiliza para la fijación de un elemen-
to metálico estructural o no estructural  a hormigón, ladrillo 
o cualquier otro elemento base que soporte altas cargas. 

Esta fijación mediante el anclaje de la camisa al material 
base permite soportar cargas sin necesidad de emplear re-
sinas químicas y la carga puede realizarse en el mismo mo-
mento de la instalación sin necesidad de esperas.

Este anclaje requiere ser expandido en el taladro que se 
ha realizado previamente y para ello se requiere realizar 
el par de apriete correcto sobre el tornillo para asegurar la  
aplicación.

MATERIAL:

ACABADO:

Acero al carbono
Anillo de nylon rojo
Cincado blanco
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