
FICHE TECHNIQUE

Ecrou Rapide Simple TRS

L’écrou rapide de sécurité TRS est un élément de fixation 
formé par deux languettes qui apportent une double pres-
sion élastique. Son dessin en forme d’arc et sa base cour-
bée exercent progressivement deux types de forces sur 
la vis lorsque l’écrou rapide est vissé : une force radiale A 
produite par la pression des languettes au fond du filetage 
et une poussée radiale B contre le flanc du filetage comme 
résultat de la compression de l’arc sur sa base d’appui. Pour 
son application, il n’est guère requis d’outils spéciaux. Son 
montage est beaucoup plus rapide que celui des écrous 
conventionnels. De plus, du fait de sa faculté d’auto-bloca-
ge, on élimine les coûteuses opérations de filetage, sou-
dure ou poinçonnage. Ce type d’écrou permet également 
des assemblages sur éléments fragiles comme le cristal, le 
plastique ou encore les surfaces vernies.

Dans ces derniers cas, la résilience de l’écrou évite les fis-
sures ou le dommage sur les surfaces d’appui. Grâce à son 
module élevé de résilience, il s’auto-bloque à un couple de 
serrage bien inférieur à celui qui est nécessaire pour les 
écrous conventionnels.

MATÉRIEL:

FINITION:
DURETÉ:

Acier pour ressorts CK67 
(DIN 10132-4)
Huilage anti oxydant
HV 420 ÷ 500 / HRC 43 ÷ 49

Filet 
métrique

Filet 
DIN 7970 Référence a b e Boîtage Emballage

M3 02120015 6 ±0,2 9 ±0,2 0,3 1.000 16.000

M4 02120031 8 ±0,2 14 ±0,2 0,4 1.000 16.000

M5 02120058 10 ±0,2 16 ±0,2 0,5 1.000 16.000

M6 02120066 12 ±0,3 18 ±0,3 0,5 1.000 8.000

M8 02120082 16 ±0,3 24 ±0,3 0,6 1.000 8.000

2,9 (ISO 4) 02120103 8 ±0,2 14 ±0,2 0,5 1.000 16.000

3,5 (ISO 6) 02120111 8 ±0,2 13 ±0,2 0,6 1.000 16.000

3,9 (ISO 7) 02120120 10 ±0,2 14 ±0,2 0,6 1.000 16.000

4,2 (ISO 8) 02120138 10 ±0,2 16 ±0,2 0,6 1.000 16.000

4,8 (ISO 10) 02120146 12 ±0,3 16 ±0,3 0,7 1.000 8.000

6,3 (ISO 14) 02120162 14 ±0,3 19 ±0,3 1,0 1.000 8.000
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