
FICHE TECHNIQUE

Agrafes d’ Assemblage GRU

Les agrafes pour assemblage GRU sont des éléments de 
fixation avec double languette, positionnement de pointage 
extérieur, qui se montent par double pression.

Quelques modèles sont dessinés avec une encoche, qui est 
positionnée vers l’intérieur de chaque languette, afin d’obte-
nir une fixation meilleure qui offre une plus grande sécurité. 
Dans le secteur de l’automobile, elles sont utilisées pour la 
fixation de la tapisserie et autres éléments similaires.

MATÉRIEL:

FINITION:

DURETÉ:

Acier pour ressorts 
SAE 1050-1065
Zingué Cr3
ou huilage anti oxydant 
HRC 46 ÷ 48
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Dénomination Référence Forme a 
±0.1

b 
±0.2

c 
±0.3

d 
±0.3

s 
±0.05 Boîtage Emballage

GRU210003 02100034 A 1,2 3,3 7,0 13,0 0,40 500 8.000

GRU210075 02100755 A 4,1 6,7 13,0 20,0 0,35 1.000 4.000

GRU210046 02100464 A 0,4 3,3 7,0 13,0 0,40 1.000 16.000

GRU210064 02100640 A 1,0 3,3 8,0 13,0 0,40 1.000 8.000

GRU210044 02100448 A 2,8 6,3 8,6 12,8 0,50 1.000 8.000

GRU210045 02100456 A 5,5 9,0 10,5 12,8 0,50 10.000 10.000

GRU210043 02100430 A 2,8 5,0 6,5 12,8 0,50 15.000 15.000

GRU210023 02100237 A 1,0 1,5 8,5 13,5 0,50 15.000 15.000

GRU210002 02100026 B 0,9 3,3 8,7 13,0 0,40 500 8.000

GRU210073 02100739 B 2,2 5,0 12,0 12,0 0,40 5.000 5.000

GRU210102 02101029 C 0,6 7,0 15,0 12,0 0,60 4.000 4.000

GRU210069 02100691 C 2,0 7,0 15,0 12,0 0,60 5.000 5.000
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