
Le goujon long en nylon avec clou est en polyamide 6.6 et 
est particulièrement adapté pour supporter des charges lé-
gères dans des matériaux pleins et creux. L’assemblage se 
fait au marteau rapidement et facilement.
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5 x 25 09110778 5 25 9 30 1 3,4 x 27 0,31 200 4.800

5 x 35 09110786 5 35 9 40 5 3,4 x 37 0,31 100 2.400

5 x 45 09110794 5 45 9 50 10 3,4 x 47 0,31 100 2.400

6 x 35 09110807 6 35 10 40 5 3,8 x 37 0,48 100 2.400

6 x 40 09110815 6 40 10 45 10 3,8 x 42 0,48 100 2.400

6 x 45 09110823 6 45 10 50 15 3,8 x 47 0,48 100 2.400

6 x 55 09110831 6 55 10 60 25 3,8 x 57 0,48 100 2.400

6 x 60 09110840 6 60 10 65 30 3,8 x 62 0,48 50 1.200

6 x 70 09110858 6 70 10 75 40 3,8 x 72 0,48 50 1.200

8 x 45 09110866 8 45 11 50 5 4,8 x 47 0,65 50 1.200

8 x 60 09110874 8 60 11 65 20 4,8 x 62 0,65 50 1.200

8 x 75 09110882 8 75 11 80 35 4,8 x 77 0,65 50 1.200

8 x 100 09110890 8 100 11 105 60 4,8 x 102 0,65 50 1.200

8 x 120 09110903 8 120 11 125 80 4,8 x 122 0,65 50 1.000

8 x 135 09110911 8 135 11 140 95 4,8 x 137 0,65 50 1.000
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MATÉRIEL:
 

APPLICATION:

Cheville: Polyamide 6.6
Clou: Acier cémenté
Béton, pierre naturelle, 
pierre de sable, brique 
pleine
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