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Largeur de bande
S 

Épaisseur
E x F 
Trou Boìtage Emballage

6 02165208 26 7 12 1,0 Ø 6,4 200 3.200

8 02165013 28 8 12 1,0 Ø 6,4 200 3.200

10 02165021 30 11 12 1,0 Ø 6,4 200 3.200

12 02165030 32 12 12 1,0 Ø 6,4 100 1.600

14 02165048 34 15 12 1,0 Ø 6,4 100 1.600

15 02165056 35 17 12 1,0 Ø 6,4 100 1.600

16 02165064 37 18 12 1,0 Ø 6,4 100 1.600

18 02165072 41 20 15 1,2 9 x 6,2 100 800

20 02165080 43 22 15 1,2 9 x 6,2 100 800

22 02165099 46 24 15 1,2 9 x 6,2 100 800

25 02165101 48 26 15 1,2 9 x 6,2 100 800

26 02165110 49 28 15 1,2 9 x 6,2 100 800

28 02165128 51 30 15 1,2 9 x 6,2 100 800

30 02165136 53 32 15 1,2 9 x 6,2 100 800

32 02165144 55 34 15 1,2 9 x 6,2 100 800

37 02165152 60 39 15 1,2 9 x 6,2 50 400

40 02165195 63 42 15 1,2 9 x 6,2 50 400

42 02165160 65 44 15 1,2 9 x 6,2 50 400

47 02165179 70 49 15 1,2 9 x 6,2 25 200

50 02165187 73 52 15 1,2 9 x 6,2 25 200
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Agrafe simple
FICHE TECHNIQUE

Ces colliers permettent de fixer des tubes du diamètre sou-
haité en les vissant au mur, au sol ou au plafond. Il n’a qu’un 
seul pied en sorte que le raccord à vis ne peut être fixé que 
d’un côté.

Sa nervure centrale renforce le pont et l’empêche de se 
plier lors de la manipulation, laissant ainsi une application 
parfaitement ajustée.

Largement utilisé dans les travaux d’assainissement, 
d’électricité et de construction.
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