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Cette lame est parfaite pour couper les matériaux durs et 
est indiquée pour les matériaux de construction tels que le 
grès cérame, le grès cérame, le klinker, la brique réfractaire, 
le béton armé de silex, le fibrociment, le carrelage dur, etc. Il 
dispose d’un turbo pad, qui se distingue par une coupe très 
nette et linéaire, avec pratiquement aucun écaillement dans 
la coupe.

Construction - Coupe à sec - Matériaux durs 
Carreaux de porcelaine turbo - DMDPTGP

MATÉRIEL: 

UTILISE:

Pastilles : alliage de diamant 
synthétique et poudre métallique à 
base de Nickel, cobalt et fer
Plaque : acier trempé
Granit, grès naturel, grès cérame, 
brique dure, brique réfractaire peu 
abrasive, pierres de taille, carrelage 
dur, dalle gravillonnée, garniture 
autobloquante, béton armé, silex, tuf 
calcaire, fibrociment.
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Référence Ø Extérieur Ø Intérieur
Mesure Pastille

Largeur/Hauteur
RPM Max. Qualité Boîtage Emballage

52711517 115 22,2 1,2 - 7,0 13.300 10 1 100

52712517 125 22,2 2,2 - 7,0 12.200 10 1 50

52718017 180 22,2 2,6 - 7,0 8.400 10 1 30

52723017 230 22,2 2,8 - 7,2 6.600 10 1 10

V1:2022/03


