
Dimension du 
filetage 

(Mètrique)
Dénom. Référence L D d L2 Ø N L1

Charge
de travail
S.W.L (kg)

Boîtage Emballage

09521100 TGA105 M5 70 16 8 57 7 35 56 60 50 400

09521119 TGA106 M6 110 20 9 80 8 55 77 70 50 300

09521127 TGA108 M8 110 22 10 85 10,5 57 85 140 25 150

09521135 TGA110 M10 125 31 14 105 13 68 106 220 25 75

09521143 TGA111 M11 125 33 15 108 15 68 110 260 25 25

09521151 TGA112 M12 125 35 16 111 16 70 117 310 10 50

09521160 TGA114 M14 140 40 18 124 18 75 124 450 10 40

09521178 TGA116 M16 170 47 22 150 20 88 144 600 10 10

09521186 TGA120 M20 200 52 24 168 21 105 170 910 5 5

09521194 TGA122 M22 220 60 28 190 24 118 200 1.100 1 25

09521207 TGA124 M24 255 65 28 212 26 135 215 1.300 1 30

09521215 TGA127 M27 255 70 31 224 34 135 240 1.600 1 20

09521223 TGA130 M30 255 70 31 224 34 135 240 2.100 1 20

09521231 TGA132 M32 295 88 36 245 38 148 260 2.150 1 15

0952124-0 TGA136 M36 295 94 38 277 45 160 275 2.300 1 15

www.damesa.com V2:2022/07

C’est la combinaison la plus universelle, en ce qui concerne 
les cosses tendeurs, du fait de la sécurité de montage du 
câble sur l’anneau et de la rapidité de fixation à l’application 
au moyen du crochet.

CONSEILS : La qualité de la finition garantit une très bonne 
résistance à la corrosion. Pour éviter de mettre la sécurité 
en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. 
que chaque mesure a établi.

MATÉRIEL: 
FINITION:

Acier C15
Zingué blanc

Tenseur crochet/anneau DIN 1480
FICHE TECHNIQUE

Crochet filetage à droite

Anneau filetage à gauche
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