
L’oeuil de câble à fourche en acier inoxydable permet un 
placement facile du câble dans le trou intérieur pour un 
pressage ultérieur. Particulièrement recommandé pour les 
solutions esthétiques dans les secteurs de l’architecture et 
du design d’intérieur.

CONSEILS: L’acier inoxydable (AISI 316) avec lequel le ter-
minal est fabriqué, garantit une excellente résistance à la 
corrosion, en particulier dans les environnements marins.
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Dénom. Référence
d

0+0.25
A D L1 L D1 E F Boîtage Emballage

3 THI 103 09528812 3,2 8 6 32 65 6,35 2,5 10,5 10 160

4 THI 104 09528820 4,2 12 8 40 77 7,5 2,7 12 10 160

5 THI 105 09528839 5,2 12 8,7 57 88 9 3,5 15 10 160

6 THI 106 09528847 6,2 14 12 63 106 12,5 4,5 21 5 40

7 THI 107 09528855 7,3 18 12 70 116 14,2 4 21 5 80

8 THI 108 09528863 8,3 18 16 85 145 16 5,5 21 1 25

10 THI 110 09528871 10,4 18,5 16 80 152 18 5 51 1 25

Terminal boucle

www.damesa.com V1:2022/03

FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL: Acier inoxydable AISI 316

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).


