
FICHE TECHNIQUE

Ecrou Cage Normal

Les écrous cages combinent les qualités classiques d’élas-
ticité des éléments d’assemblage avec la grande résistance 
des écrous d’acier avec leurs multiples filetages. Ils sont 
conçus pour la réalisation de tout type de montage, y com-
pris les montages aveugles. Ils peuvent être fixés par vis, et 
être soumis à des couples de serrage élevés, ou à de gran-
des charges axiales. 

Pour leur application, il n’est guère requis d’outils spéciaux 
ni de main d’oeuvre spécialisée. Ils contribuent à une gran-
de économie de temps dans les opérations d’assemblage, 
en éliminant les coûteuses opérations de filetage, soudure 
ou rivetage. Grâce à un flottement adéquat de l’écrou à l’in-
térieur de la cage, on obtient un alignement des panneaux 
de montage.

MATÉRIEL:

FINITION:

Cage en acier inoxydable
18/10 EN 10088-2 
(DIN 1.4301) AISI 304
Ecrou en acier Qst 34-3 
(DIN 1654-2)
Zingué Cr3

d Référence e A 
+ 0.6

D 
± 0.2

F 
± 0.4

G 
± 0.3

G1 
± 0.3

r 
Máx.

J (Trou)
Boîtage Emballage

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.4

M3 03100511 0,3 - 0,9 9,3 4,8 9,7 3,6 5,2 0,25 5,3 5,1 5,5 5,1 500 4.000

M3 03100520 1,0 - 1,6 9,3 4,8 9,7 3,6 5,9 0,25 5,3 5,1 5,5 5,1 500 4.000

M3 03100538 1,7 - 2,3 9,3 4,8 9,7 3,6 6,6 0,25 5,3 5,1 5,5 5,1 500 4.000

M4 03100546 0,3 - 0,9 9,3 4,8 9,7 3,6 5,2 0,25 5,3 5,1 5,5 5,1 500 4.000

M4 03100554 1,0 - 1,6 9,3 4,8 9,7 3,6 5,9 0,25 5,3 5,1 5,5 5,1 500 4.000

M4 03100562 1,7 - 2,3 9,3 4,8 9,7 3,6 6,6 0,25 5,3 5,1 5,5 5,1 500 4.000

M4 03100010 0,5 - 1,5 12,0 7,2 12,2 6,0 8,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 500 4.000

M4 03100028 1,6 - 2,5 12,0 7,2 12,2 6,0 9,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 500 4.000

M4 03100036 2,6 - 3,5 12,0 7,2 12,2 6,0 10,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 500 4.000

M4 03100589 0,7 - 1,6 13,1 8,2 13,5 6,3 8,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 500 4.000

M4 03100600 2,8 - 3,8 13,1 8,2 13,5 6,3 10,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 500 4.000

M5 03100044 0,5 - 1,5 12,0 7,2 12,2 6,0 8,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 200 1.600

M5 03100052 1,6 - 2,5 12,0 7,2 12,2 6,0 9,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 200 1.600

M5 03100060 2,6 - 3,5 12,0 7,2 12,2 6,0 10,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 200 1.600

M5 03100618 0,7 - 1,6 13,1 8,2 13,5 6,3 8,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 200 1.600

M5 03100626 1,7 - 2,7 13,1 8,2 13,5 6,3 9,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 200 1.600

M5 03100634 2,8 - 3,8 13,1 8,2 13,5 6,3 10,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 200 1.600
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La cage de ce modèle d’écrou s’auto-retient en position de 
montage à l’intérieur d’un logement carré ou rectangulaire. 
L’élasticité ainsi que la conception de ses pattes lui perme-
ttent d’être adaptée à une grande gamme d’épaisseurs de 
panneau. Lorsqu’elle est fixée dans un logement rectangu-
laire, sa faculté d’auto-rétention lui permet d’effectuer des 
déplacements latéraux qui viendront compenser les futu-
res configurations d’assemblage.



d Référence e A 
+ 0.6

D 
± 0.2

F 
± 0.4

G 
± 0.3

G1 
± 0.3

r 
Máx.

J (Trou)
Boîtage Emballa-

geFig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.4

M6 03100079 0,5 - 1,5 12,0 7,2 12,2 6,0 8,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 200 1.600

M6 03100087 1,6 - 2,5 12,0 7,2 12,2 6,0 9,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 200 1.600

M6 03100095 2,6 - 3,5 12,0 7,2 12,2 6,0 10,0 1,00 8,3 8,1 8,5 8,1 200 1.600

M6 03100642 0,7 - 1,6 13,1 8,2 13,5 6,3 8,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 200 1.600

M6 03100650 1,7 - 2,7 13,1 8,2 13,5 6,3 9,6 1,00 9,5 9,3 9,7 9,3 200 1.600

M8 03100108 1,0 - 1,7 16,4 10,6 16,6 7,8 10,4 1,00 12,3 12,1 12,5 12,1 100 800

M8 03100116 1,8 - 3,2 16,4 10,6 16,6 7,8 12,0 1,00 12,3 12,1 12,5 12,1 100 800

M8 03100124 3,3 - 4,7 16,4 10,6 16,6 7,8 13,5 1,00 12,3 12,1 12,5 12,1 100 800

M10 03100132 1,0 - 1,7 16,4 10,6 16,6 7,8 10,4 1,00 12,3 12,1 12,5 12,1 100 800

M10 03100140 1,8 - 3,2 16,4 10,6 16,6 7,8 12,0 1,00 12,3 12,1 12,5 12,1 100 800

M10 03100159 3,3 - 4,7 16,4 10,6 16,6 7,8 13,5 1,00 12,3 12,1 12,5 12,1 100 800
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Ori�cios de montaje

Recomendado Mínimo para un
montaje seguro

Montaje en línea Para un movimiento extra

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Trous de montage

Conseillé Minimum pour un 
montage sécurisé

En ligne à partir 
de montage

Pour plus
mouvement


