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'assortiment de colliers ASFA L (3 mm) c'est le plus adé-
quat pour chaque besoin. La gamme de mallettes couvre i
toutes les qualités de matériaux. Il sagit d'un format éco- MATERIEL:  Couvercle en PVC transparent
nomique et son transport simple vous permet de disposer Base, separateurs et fermeture
toujours des mesures les plus habituelles. La sélection du en.polypropylene
produit devient trés facile grace aux compartiments dans COLLIERSDE  Acier galvanisé W1
lesquels se disposent les différents diamétres. Toutes les SERRAGE  Acier inoxydable W2 AISI 430
mallettes incluent un tournevis flexible, que nous pouvons DISPONIBLES :  Acier inoxydable W4 AISI 304
utiliser avec toute les mesures de lagamme et qui nous per-
met de l'utiliser dans toutes les conditions de travail.
Référence Matériel Poids de I'assortiment Boitage Emballage
03503201 Wi 2,472 kg 110 pieces 5
03503211 w2 2,488 kg 110 pieces 5
03503221 W4 2,278 kg 110 pieces 5
CONTENU DE LASSORTIMENT
Mesures incluses Unités ‘ ‘ Mesures incluses Unités
8-16 20 25-40 15
12-22 20 32-50 10
16-27 20 40-60 5

20-32 20

Comprend un tournevis flexible N°7
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