
Capôt renforcé.

Largeur de bande de 16 mm.

Plus grande profondeur des 
dents pour augmenter le 

couple de serrage.

Bords arrondis pour
protéger le tuyau de
possibles endommagements.

Double renfort
de prise.

Vis spécial avec 
Hexagonal de 8 mm.

www.mikalorcompany.com

COLLIER HIGH TORQUE 
(16 mm largeur)

+ 42 % + 118 % + 45 %

Une plus grande
PERFORMANCE

Un plus grand 
COUPLE DE SERRAGE

Une plus grande 
PRESSION
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(*) Valeurs maximales

Couple serrage 
(Nm)

Pression 
(Bar)W3  W4 W3 W4

25-45 HT (16 mm) 03066001 0306700-1 40 0,85 0,80 14 16 22 14 55

32-54 HT (16 mm) 03066002 03067002 40 0,85 0,80 14 16 22 14 50

45-67 HT (16 mm) 03066003 03067003 40 0,85 0,80 14 16 22 14 45

57-79 HT (16 mm) 03066004 03067004 40 0,85 0,80 14 16 22 14 40

70-92 HT (16 mm) 03066005 03067005 40 0,85 0,80 14 16 22 14 30

83-105 HT (16 mm) 03066006 03067006 40 0,85 0,80 14 16 22 14 20

95-118 HT (16 mm) 03066007 03067007 40 0,85 0,80 14 16 22 14 17

108-130 HT (16 mm) 03066008 03067008 40 0,85 0,80 14 16 22 14 14

121-143 HT (16 mm) 03066009 03067009 40 0,85 0,80 14 16 22 14 11

133-156 HT (16 mm) 03066010 03067010 40 0,85 0,80 14 16 22 14 8

146-168 HT (16 mm) 03066011 03067011 40 0,85 0,80 14 16 22 14 6

159-181 HT (16 mm) 03066012 03067012 40 0,85 0,80 14 16 22 14 5

172-192 HT (16 mm) 03066013 03067013 40 0,85 0,80 14 16 22 14 4

184-206 HT (16 mm) 03066014 03067014 40 0,85 0,80 14 16 22 14 3

197-219 HT (16 mm) 03066015 03067015 40 0,85 0,80 14 16 22 14 2

210-232 HT (16 mm) 03066016 03067016 40 0,85 0,80 14 16 22 14 2

La gamme de colliers de serrage High Torque de MIKALOR a été conçue 
pour garantir une plus grande performance technique pour des applications 
vraiment exigeantes.

Grâce au design du nouveau vis hexagonal de 8 mm et la largeur de bande 
de 16 mm, nous pouvons augmenter le couple de serrage d’un 118 % de 
plus par rapport à la gamme de 12 mm (ASFA S). Or en même temps nous 
pouvons augmenter la performance d’un 48 %.

Conçu et fabriqué avec les bords de la bande parfaitement arrondis et avec 
un double renfort de prise du capot.

Grâce à ses hautes prestations, il est spécialement utilisé dans des 
applications industrielles et dans le secteur de l’automobile, avec une plage 
de diamètres d’application très large (à partir de 25 mm jusqu’aux 206 mm).

Collier HIGH TORQUE 
(16 mm langeur)
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